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NAS interview 



s Ladfslavem Cmelem, vedoucim stre- 
do6esk4ho vysilaciho stfediska Cukr6k f 
o rozvoji televfzm a VKV vysilaci techni- 
ky v obodbi 30 let trvAni 6s. televize (len¬ 
to interview je prfmym pokradovAnfm nk- 
stedujiciho dldnku o historii televize). 


Mohl byste nci ctenarum, jakd vysi¬ 
laci technika byla pouzfta pH zahA- 
jeni pravidelneho vysiteni 6s. tele¬ 
vize v kvdtnu 1953? 
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^ AMAT^RSKE RADIO RADA A ^ 

Vyd&v£ UV Svazarmu vo Vydavatelstvi NA&E VCU- 
SKO, VladisJavova 26.113 66 Praha 1. tel. 2606 51-7. 
Sefredaktor ing. Jan Ktabal, zdstupce S6fredaktora ■ 
Lubo6 KaJousek. OKI FAC. BedakCni rada; RNDr. 

V. Brunnholer; V. BrzAk. K. Don&l, V. Gag da, A. 
Glanc. L Harmmc, M. HASa, 2. Hradisky. P. Hor6k. 

J. Hudec, lr>g. J. T. Hyan, ing. J, Jaio§. doc. ing. dr. 

M. Joachim, ing. F. KfAlik, RNDr. L. KrySka, J. Krou- 
pa, ing. E. M6cik, V. Nftmec, RNDr. L. OndriS, CSc., 
ing. O. PetrAiek. ing. F. Smolik. ing. E. Smut* 
ny, ing. V. Teska, doc. ing. J. Vackdf, CSc., lau- 
reit at. ceny KG. J. Vorlidek. Redakce Jungman no¬ 
va 24. 11366 Praha 1, tel. 26 06 51-7. ing. Klabal. 

I. 354, Kalousek, OKI FAC, ing. Engel. Hofhans 
I. 353, ing. Myalfk, OKI AMY, Havffc, OK1PFM, 

I. 346, sekretariAt M. Trnkov4. I. 355. .RotnS 
vyjde 12 ifsel. Cena vytisku 5 Kfis, pofoletnf 
predplatnd 30 K£s. Rorfihije PNS. Intormace 
a pfe d pl atn6m pcrctft a objednevky pfijfmi kat- 
d4 ad minis! race PNS. poSta a dorutovatel. ' 
Objednfivky do zahranidi vyhzuje PNS - ustredni 
expedice . a dovoz Usku Praha, z4vod 01, 
adminislrace vyvozu tisku, Katkova 9, 160 00 
Praha 6. V jednotk&ch ozbrojenych sil Vydava- 
tetstvi NA&E VOJSKO, administrate, Vladislavo- 
va 26.113 66 Praha 1. Trskne NA§E VOJSKO. a p 
- zPvod 08, ,162 00 Praha 6, Liboc. VJastina 710. 
Inzerci pfijimd Vydavatelstyi NA§E VOJSKO. Vladi- 
stavova 26.113 66 Praha t; tel. 26 0E5T-7; I. 294:. ' 
Za puvodnost a spravnost phspdvku rudi autor. 
Redakce rukopis vriftt, bude-ti vyiadan abude-ti 
pfipojena frankovanA obdlka se zp6tnou adresou. 
NAvStfivy v redakci a telefonicka dotazy po 14. ho* 
dine. C. indexu 46043. 

Rukopisy disla odevzdiny tisk&rn6 28.2.1983. 

Ctsto mfi podle DtAnu vyjft 25. 4.1983. 
k©Vydavatelstvi NASE VOJSKO. Praha A 


Obrazovy signal, ziskany dvema supert- 
konoskopovymi ka me rami ve studiu 
v Mdsfanskd besede, byl pFenaSen radio- 
reldovym spojem SR 11 na televizni vysi¬ 
lac, ktery byl instalovan na petFinskd 
rozhlednd. Pro prenos zvukovd mod u lace 
ze studia byl pouzit kabelovy spoi. Radio- 
releov6 pojitko, osazenfc na vystupu re¬ 
flex nlm klystronem, pracovalo s kmitodto- 
vou modulaci v pasmu 3 cm a bylo jiz 
vybaveno automatickym dblacfovinim 
kmitodtu. Obrazovy a zvukovy signal pFi- 
chazel na vstup televiznlho vysi'laCe, vyro- 
beneho n. p. TESLA Hloub6tin, ktery 
zustal sv6 tradici - vyrobe vysjladu - v§rny 
dodnes. SkFfftovy vyslla6 vzhledov§ pri- 
pomlnal klasicky rozhlasovy vysilac. Pro 
vysil4m byl ur6en prvnl kan£l, tj. 
49,75 MHz az 56,25 MHz;obraz byl yysil^n 
s negativnt amplitudovou modulaci a zvu¬ 
kovy doprovod s modulaci kmitoctovou. 
Vykon vysilace ve §pi6ce synchronizac- 
nich impulsu dosahoval 5 kW, ve zvuku 
3 kW. Kmitocet sign^Iu oscilatoru byl 4&x 
vyn^soben a signal byl ze'silen na vykon 
SOW, kterym se budil prvni vykonovy 
stupert se * dv6ma tetrodami RE400F 
o a nodove ztr^kt6 400 W. Za nfm n&stedo- 
valy je§te dalst dva stupne osazene cel- 
kem ctyfmi elektronkami RD2XF. Modula¬ 
tor byl osazen p6ti elektronkami RE400F. 
Zvukovy signal moduloval prime osci 14- 
tor, jehoz kmitodet byl vyndsoben v ndso- 
bi6i osazenem elektronkami 6L50, vysled- 
ny signal budil vykonovy koncovy stupen 
se dvema RD2XF. Vysokofrekvendnr 
energie obou vysilaCu byla privedena 
pres diplexer naspo teeny antdnni system. 
K dosazeni kruhoveho vyzarovaciho dia- 
gramu byl pouzit dvojnasobny turniketovy 
syst6m s prekrizenymi plochymi dipbly 
a vzajemn6 fazove posunutym nap^jenim 
o90?. 

V 

Jak byl zaji&fovan provoz tohoto 

vysilate? 


PFi provozu jsme museli st^le prekona- 
vat radu obtfFi, mndho ruznych pomoc- 
nych pristroju jsme si museli vyrobit vlast- 
nimi skromnymi prostredky. Vidyf v za- 
catcich vysilani jsme nem^lt k dispozici 
ani bezny osciloskop ani vhodny genera¬ 
tor a cely vysilac se nastavova! pouze 
podle rozliSovaci schopnosti monoskopu 
na obrazovee monitoru. Situace se pod- 
statn6 ztepSila az v r. 1958, kdy jsme 
dostali nov6 m§rici zarizeni a zarovefi 
s nim byl instalovan prvni VKV vysilac 
TESLA typ FM 1. Tento vysila6 o vykonu 
t kW vysital jii v pasmu OIR. Modulace se 



Ladislav 6met 

privAdela z karlinskeho studia kabelem, 
koncovy stupen vysilace byl op§t osazen 
elektronkami RE400F. 


Koncem patfes^tych let byla u n4s 
prakticky dobudovdna prvni a z^- 
kfaditi sif teteviznich vysila6u.Stre- 
do6esk6 oblast, kteroti zAsobova! 
sign^lem petrinsky vysilad, vSak 
nebyla pokryta vyhovujtcim slg- 
ndlem. 

And; byl proto vybr4n kopec Cukrak 
nad Zbraslavi a do nov$ postaven6 budo- 
vy byl, instalovan a v listopadu 1961 uve- 
den do provozu vysilaC TESLA 1 TV 30/ 
/FM 10 s maximdlnim vykonem 30kW ve 
§pi6ce synchronizadnich impulsu a lOkW 
ve zvuku, ktery je v provozu doposud. Jed- 
notlive dily celeho vysila6e jsou vestav§- 
ny do souvis!6 rady skrini, tvoricich kom- 
paktni pfistrojovou stenu. Cely vysilad byl 
pozd^ji zdvojen pro pripad poruchy. Sig- 
nilov6 vystupy obrazovych a zvukovych 
koncovych stupbu jsou vedeny do souo- 
sych sdruzova6u jednottivych vysiladu 
a dale pres ant&nni prepojovac dvema 
vykonovymi kabely na v§z (vysokou 
189,77 m) do ant6nniho systemu, ktery 
svyrh ziskem zaji&fuje vyz^reni signalu 
efektivnim vykonem kolem 200 kW.Opro- 
ti vysilaci na Petri'n§ m& tedy vysilac na 
Cukraku podstatnd vet§» vykon, coz privi- 
tali hlavne divaci z okrajovych oblasti 
petrinskeho vysilade. V Praze vsak, vlivem 
jeji zna6n6 clenitosti, se v Fade' mist 
podstatne zhorSila kvalita signalu. Bylo 
proto treba urych!en& postavit na Petrin§ 
nahradni vysilad pracujtci v 7. kanalu, 
nejprve s vykonem 50 W, po tFech m§si- 
sich vysilad 100 W a koneend v kvetnu 
1964 vysilad TESLA Ml TV 2x2,5/075 o vy¬ 
konu 2 kW, ktery jiz zaruduje kvalitni 
pFijem po cel6 Praze a vysild doposud. 

Jak to bylo se zatidjenivn rozhlaso- 
vdho vysit^ni v p^sxmt VKV 
z Cukraku? 


Soudasne s tefevizmm vysiladem byly 
v nove budovd nainstalovany i dva vysila¬ 
ce VKV TESLA FM 4 o vykonu 4 kW, ktere 
se ziskem anteny umoinily ziskat vyzdFe- 
ny vykon 26 kW. Vysilad FM na PetFind byl 
zru§en. Prvni vysilad s rozhlasovym okru- 
hem CS li byl uveden do provozu z&roven 
s vysiladem televiznim (25. 11. 1961), 
druhy, s programem okruhu £s I, byl 
uveden do provozu 10. dubna 1962?Poz- 
ddji se tyto okruhy pFejmenovaly na Hvdz- 
du a Vltavu. Podatkem r. 1966 byl vysilad 
Vltava upraven a jako prvni v CSSR zacal 
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od 1. z£fl tehoi roKu zkuSebne vysilat 
stereofonnA (pokusnA vysllal jiz od dubr 
na). Protoze §lo o dodateCnou experi- 
ment&tnl upravu tohoto vysilade, bylo 
jeho presne nastaveni pro obsluhu Aasto 
skuteAnym dobrodruistvim. Koncepce 
modulAtoru neumoznovala pflmou mo- 
dulaci kompletnfm zakodovanym stereo-' 
fonnlm signalem, a proto musela byt 
zvolena svArAznA koncepce. Sign&ly ka- 
nalO L (levy) a P (pravy) pfichAzelyz linek 
do matice, kde byl vytvofen souctovy 
a rozdilovy signal. Souctovy signal 
(mono) byl pfiveden pfimo na oscilAtor 
modulAtoru vysilaAe. Rozdilovy signal se 
pfivAdAI (pres tezovy korektor a amplitu- 
dovy modulator s potlacenou^nosnou) 
spoleAnA se signalem pilotnlho kmitoAtu 
do fazovAho modul&toru, ktery byl vfaze- 
ny do vf cesty nasobiAe a kmitoctove 
moduloval nosnou vlnu vysilaAe. CelA 
toto vysllaci zafizeni bylo v provozu az do 
bfezna 1972, kdy bylo nahrazeno novym 
vysliaAem, uplnA nove koncepce poiske 
vyroby NRU6B o vykonu 6 kW. Ten jiz byl 
schopen zpracovat primo ceiy stereofon- 
nl (MPX) signal Stereofonnl kodertedy jiz 
tvoril samostatnou, snadno nastaviteinou 
jednotku. V lednu 1980 byl pakobdobnym 
vysliaAem uveden do stereofonniho pro¬ 
vozu take program HvAzda. Oba vysilaAe 
pracovaly do cervna 1982, kdy 'do€!o 
k jejich nahrazenr novymi vysllaAi o vyko¬ 
nu 10 kW se stoprocentnl rezervou a bylo 
takA zahajeno vysilani programu Praha na 
VKV. 


antAnm'ho systemu mAly dtouhodoby 
charakter a vyiAdaly si proto realizaci po 
etap&ch. Pro vysflAnl prvm'ho televizniho 
programu byly instalovany provizorni an¬ 
tenni systemy, a aby nemuselo byt pferu- 
Aeno vysilani rozhlasu VKV, instalovali 
pracovnlci stfediska vlastnimi prostredky 
nAhradni antenni system ve spodni AAsti 
vA2e, jehoi vyzarovacf diagram mAI para- 
met ry veimi bllzkA puvodni profesionalni 
antAnA. CelA horni AAst pflhradovA kon- 
strukce veze, nesouci puvodni antenni 
systemy, byla odstranena, a nahrazena 
novou trubkovou nAstavbou, kterA je ve 
spodni AAsti z ocelovych trubek a v horn! 
z laminAtovych dllu. Ocelova AAst nAstav-" 
by nese antenni system prvnlho televizni¬ 
ho programu, pod nlm jsou nainstalovAny 
novA anteny .rozhlasu VKV a uvnitr lami- 
nAtovA nastavby je antenni system pro 
druhy televiznl program. SpoleAnA s re- 
konstrukcl veze byl v budovA instate van 
takA vysllaA (pouze s polovodiAovymi sou- 
AAstkami) pro druhy televiznl program se 
tremi.vykonoyymi kiystrony, chiazenymi 
jednak proudem vzduchu a jednak odpa- 
fovAnlm vody a kondenzacl pAry. Vykon 


v obraze je 40 kW a ve zvuku 4 kW. Novy 
antenni system druhAho TV programu 
tak smArovA vyzafuje vykon 750 kW. Pfe- 
budovane vysilacl stredisko CukrAkzahA- 
jilo vysllAnl druhAho TV programu dne 6. 
listopadu 1975. 

A co vyhtedy do budoucna? 

V dohlednA dobA chystAme rozsAhlejAl 
inovaci vysllace prvnlho televizniho pro¬ 
gram u a ve skrytu du£e se teSIme, ze 
jednou budeme moci pfistoupit k instala- 
ci vysllafie pro III TV program, pro ktery ji i 
mime pripraveni mlsto. Vdohiednidobi 
se take chysti vysllinl pro motoristy na 
zvlistnlm kmitoCtu s pfeplnacl automati- 
kou v pfijlmaCi, tak jak je to bizni jiz 
v mnoha evropskych zemlch. Dockame se 
snad i Ctvrteho programu FM rozhlasove- 
ho vystiinl. O v§ech novinkach jisti bu- 
dou va§i Cteniri vcas na strankich Ama- 
terskeho radia informovini. 

Dikuji za rozhovor. 

Rozmfouva! Hig. Jan Klabal 


Z TELEVIZNI HISTORIC 


(k 30. vyrodi zahajenl pravidelniho vysiteni televize v CSSR) 


Jak to byio s druhym programem 
televizniho vysllinl a se zahijenim 
barevniho vysllini? 

Kotebkou druheho programu byl vysl- 
laC TESLA IV TV 020/10, instalovany op§t 
na Petrlni, ktery pokusni vysilal od 24.12. 
1965 s vykonem 200 W ve 24. kanalu IV. 
televizniho p&sma. VysflaC slouzil take 
pro zkuiebnl vysilani barevni televize 
z Vyzkumniho ustavu rozhlasu a televize 
ve Vokoviclch. Poznatky z jeho provozu 
se uplatnily v navrhu vysilaCe trlklystro- 
nove koncepce TESLA IV TV 20/4 o vyko¬ 
nu 20 kW, ktery byl dan do trvateho provo¬ 
zu 9. kvetna 1970 na Petrln§. Od te doby se 
taki datuje pravidelne vysilani barevni 
televize na druhem programu, na prvnlm 
programu zacato po upravich vysllace na 
Cukraku 9.. kvetna 1975. ftada techto 
uprav, motivovanych hlavne zajmem 
o vec, byla provedena pracovniky vysllacl- 
ho stfediska. Vysllini druhiho televizniho 
programu z Cukraku mohlo viak byt 
zahajeno az po rozsihlych upravach v§ie. 
Ma-li mlt toti2 vyzifeny signii znaCny 
dosah, pak musl byt i vyzireny vykon 
znaCny, a toho (ze dosihnout jednak 
zvitsenlm vykonu vysflaCe, jednak zvet§e- 
nlm zisku antdnniho system u. Zisk anten- 
nlho systemu Ize zviteit zuienlm jeho 
hlavnlho vyzarovaclho laloku. Zuienl vy- 
zafovaclho diagramu y horizontiinl rovi- 
ni na rtekolik stupnu v§ak vyiaduje vyso- 
ce stabiIni antenni system, bez mechanic- 
kych vykyvu, aby v okrajovych mlstech 
pfljmu neunosni nekollsafa intenzita pri- 
jlmaniho signalu. Tuto stability ov§em 
puvodni konstrukce vize na Cukriku ne- 
zajisfovala. Pfistoupilo se proto k jejl 
rekonstrukci, celkovimu zpevnenl a sta- 
bilizaci, aby se vrchol v§ze ani pri silnej- 
Sfch' poryvech v§tru nevychyloval z kolmi 
polohy. V horn! Cisti veze bylo tak6 treba 
vytvorit vhodny prostor pro instalaci an- 
tennlch systemu. Upravy veze i celeho 
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Jetomu jiz thcet let, co u nas usp§§ne vyvrcholila 
etapa zakladniho vyzkumu a, v^voje televizniho 
pfenosu a z prazske ,,Me§fansk6 besedy". bylo 
vytvofeno prynl studio 6s. televize, ktere jednohodi- 
novyrni relacemi, vysllanymi tfikrdt tydne pres zku- 
sebni vysiiac ha Petfin§, zahijilo sve vysilani.Cesko- 
slovensko se tak zafadilo mezi nekolik male zemi 
v EvropA, ktere mety pravidelnA televiznl prenosy. 
Nebyfo to nahodne, spise naopak. Tim, ie se unas 
na vyvoj zafizeni. pro prenos obrazovych informaci 
zamerila jiz nekolik let pred vaikou fada zajemeu 
z fad radioamaterO, mohly byt mnohe zkusenosti 
vyuiity ke konstrukei a seriovA vyrobe televizniho 
pfijlma6e, r ktery byl sestaven z 6ist6 naSich soudas- 
tek. Bylo to tehdy oznacovano za vynikajici uspech 
cs. znarodnAneho'prOmyslu. 

Jaksezaclnalo 

S prvntmi pokusy s pfijimanim obrazu na dalku 
zacinali amatArStl nadsenci u nAs na zaAAtku tficA- 
tych let. Podnftem k nim byly u i drive uvefejhovane 
zpravy o „elektrickAm videni na dalku“, kterA provA- 
d§l madarsky fyzik Denes von MihAiy v BerlinA. 
(Obr. na druhe strani obAlky vlevo dole.) Prena- 
Ael stinove pohybujici se obrazky rozkladem 
dvou zrcadei (radky a snfmky) na paprsek sntmany 
selenovou bunkou. Na prijimaci strane zesileny 
signal moduloval. sveflo obloukove lampy, kterA 
vrhala svAtelny paprsek pfes obdobnou soustavu 
zrcadei na projek6ni plAtno. Obraz byl vSak zna6n§ 
neostry, i kdyz vetmi jasny. 1.1. kvetna 1928 pfedvedl 
Mihaly v Berline jiny rozkladovy system s pomoci 
' Nipkowova kotou6e. V Anglii vsak jii v dubnu 1925 
demonstroval John Logie Baird pfenos siluetovych 
obrazku radiem a 26. brezna 1927 se uskutecnil 
prvni televiznl pfenos s Nipkowovym kotou5em take 
v SSSR. V lednu 1926 predvAdt J. L. Baird pohybujici 
se jednoduche obrAzky, v r. 1927 je bezdrAtove 
pfenAAi na vzdAlenost 20 km a v unoru 1928 na vine 
45 metru pfes oceAn. Obraz je pfijlman i na lodi. 
ObrAzek je sice maty (50 x 70 mm), ale zfetelny, 
i kdyz rozklad ma jen 30 fAdku.V r. 1929 se povedl 
pracovnlkum „Bell Telephone Lab “ v USA prvni 
pfenos barevnych obrAzku se sou6asnym mecha- 
nickooptickym pfenosem barev. 

Casopis Radioamater o tAchto pokusech ctenare 
v na§i republice pravidelnA informoval, a kdyz bylo 
zahAjeno pravidelne vysilAnt z Berfina na vlnA 418 m 
a Londyna na vlnA 261,1 m, uvefejnil v r. 1930 ing. Fr. 


StepAnek navod na stavbu amatArskeho televizoru, 
jehoz stavba byla jednodussi net stavba radioprijt- 
mace. Mechanickou 6Ast tvoril motor s regulact 
otadek, Nipkowovuv kotouc o prumeru 225 mm se 
30 ctvercovymi otvory o prurezu 1 mm (30 fAdku 
systemu) v jednozAvitove spirale s vnAjsim prume- 
rem 206 mm a vnitfnim 177 mm. SvAtelnym zdrojem 
byla „neonova lampa 11 (objevena r. 1923), kterA se 
pfipojila pfes zesilovaA k nf vystupu bezneho rozhia- 
soveho pfijimade. Uvedeni do chodu a nastaveni 
tohoto televizoru popsat autor takto: Jsme-li se. 
stavbou televisoru tak dateko, ze mame pripraveny 
motorek i lampu, ji l jsme dali tak vysoke napAti, ze 
slabe zhne, muieme i mimo 6as vysilAni si alespoft 
provizorne zregulovati rychlost otaceni bodovaciho 
disku. Nejdfive nechAme motorek dobfezabehnout 
a pak proti otvorum v otAAejicim se disku foukAme. 
Tu po zpusobusirenyseozve ton, jehoz vy§kaov§em 
zalezt na rychtosti otaceni, Normalni televiznl rych- 
losti odpovidA ton fis. Pak nam s da)§im nezbyva nez 
cekati na bertinske vysilAni, abychom mohti se 
pfesvAdciti o tom, zda mame v§e spravnA. Jakmile 
nastane tato kyzenA chvile, objevi se v okenku tmave 
a svetiA pnjhy, putujici pfes obraz. Regulujeme tedy 
opatme jemnym reostatem az se pohyb Aar zastavi 
a pruhy neutikaji s obrazu ani tfm ani onim smerem 
a objevi se vlastnr obraz. Je ov§em samozfejmo, ze 



Televizor fy Telefunken v iuxusnim prove - 
deni vystavovany na praiskdm^podzim- 
nim veletrhu v r. 1934 






k prijmu dokonalych obrazku mustme se nauciti 
pristroj ovladati, pripadne i opraviti otvory v kotouci, 
nepfesne serazene fctverecky jsou prictnou potrha- 
nych obrazku pres ktere putuji cem6 £ary. Tak6 se 
mustme nauciti ovladati viastnr radiopfijrmad, nebof 
na vhodnosti naladeni zalezi doctiena ostrost obra¬ 
zu. Lad§ntm pnjtmade muzeme dociliti naprosto 
ruzne tvrdosti obrazu od hrub6 crtanych ai po 
stinove, strasideine mlzinatiny. Prvni tento amater- 
sky televisor si nedinl snad naroku na dokonalost, 
ale znameni prec jen zase krok kupfedu v ohromne 
oblasti moznosti, ktere prin£§i radio t§m, kdoz v n§m 
hledaji zabavu a poufceni, jakoz i rozumnou krato- 
chvili uvedom&le prace radioamat6rske.“ 

Rada amateru si tehdy tento prijtmad zhotovila 
(jeden z prvntch postavifi v radioklubu v C. Budfcjovi- 
cich) a prijimala nejen dv§ jiz zmm§ne stanice, ale 
radu dalSich, jako Budapest na vln$ 550 m, Poznan 
(335 m), Konigswusterhausen (1625 m), Viden 
(516 m) (system Fulton), pfipadn§ i stanici RCZ 
z Moskvy, kter& zahajila pokusne vysilani v dubnu 
1631. 

Zacatek tficatych let by) ve znameni ztepsovani 
rozlisovaci schopnosti zvykiv^nim pottu radek. Tak 
tetevizni stanice London National vysilajici na vln§ 
261,1 m dvakrat tydne (v utery vecer v 11 hod in 
a v palek dopoledne v 11 hodin) zatala pokusn§ 
prechfcet na system s vy§&m poctem radku, nejprve 
60, pak90 a 120 radku a v r. 1934presla: M definitivn§ 
na system budoucnosti 180 linii, jenz je pravdepo- 
dobne hranici a u n§hoz mohou byti reprodukovand 
sceny ve $v6 kvalite srovndny s filmem.“ Uhioprtcka 
obrazu se zvetSifa na 20 cm (i vice), ale prumer 
kotouce dosahoval tem§f jednoho metru. Prec hod 
na yy$& radkovy rozklad vsak nebyl priliS vrele 
privitan. Casopis Radioamater c. 6 z r. 1934 pod&va 
zpravu o: „pohnute dofcHs, ve ktere ziji anglicti 
tetevizni amateri (pocet jich posledni dobou ohrom¬ 
ne vzostl asi na 50 -70 000). O osudu stare 30 liniove 
televize budeme snad miti je$te prilezitost se 
zminiti a o vSech machinacich angl. rozhlasove 
spolefcnosti, jejii obfeti jsou ov$em zase jen amateri. 
Umysl zrusiti toto vysilani vyvotal vzbourent a pro- 
testy odevsud. Kritizuji B. B. C. velmi ostre pro 
neodpovednost. Pouceni z techto udalosti muze byt 
uiitecne pro vsechny amatery na celem svete.“ j 

A k volini po zahajeni televizniho vysilani take 
v CSR pise tehdejsi desate frslo Radioamatera z r. 
1934: „A jeStfc nekolik slov k narkum, ze se v CSR 
s televisi nic ned§ll Je tolik volani po vysilaci stanici 
- ale kdo ji bude phjimati? Amateri? Pro amatery je 
televise (elektronicka, pozn. redakce) uzavrena ob- 
rovskymi cenami potrebnych pristroju a zarizeni. 
Ostatne televise mi jeite totik hickii, ktere amater 
nemuze a pochybujeme, ze firmy, kteri zde proin- 
vestovaly miliony, by ddly sve zkusenosti ochotne 
a zdarma komukoliv k disposici. Kazdy si di rid svoji 
prici zaplatiti a narky, ie se budou platit licence 
z pouzivini patentu, jsou proste smesne vysiedky 
chabych uvah. Dobry zpevik si nechi platit za svuj 
zpiv honorire, a firmy za svoji dovednost konstru- 
ovati si divaji platiti licence. Coz je samozrejme, 
chceme-li uvazovati objektivne a bez tendentnich 
umyslu/* Bohuiel si obe tato pouceni vzali nekteri 
pracovnici odpovedni za rozvoj televize (nejen u nis, 
ale i v daliich evropskych zemich) prilil k srdct 
ak jejimu rozvoji se hodni dlouho staveli pasivni. 

Prumer kotouce v pnjtmaci byl vsak pro 180fad- 
kovy rozkladovy system velmi neprakticky a pres 
ruzni technicki yylepseni neunosny. V r. 1934viak 
jiz prichizi anglicki Bairdova tetevizni spole£no$t 
a v Nemecku firma Telefunken s noyym typem 
televizniho prijimace s ..Braunovou trubici“ — obra- 
zovkou s elektrostatic kym vychylovim'm a rozme- 
rem obrizku 20 x 26 cm. Televizor fy Telefunken 
v luxusni drevene skfini byl vystaven a provozovin 
v temze roce na prazskim podzimnim veletrhu. 
Uvedenim tohoto televizoru na trh zahijilo v breznu 
1935 taki Nemecko (a po nemi Francie) pravidelni 
tetevizni vysilani se 180radkovym rozkladem a 35 
snimky za sekundu. Kazdy ridek obsahoval kolem 
200 obrazovych prvku, cili za sekundu bylo prenase- 
no zhruba milion obrazovych informaci. Aby bylo 
mozrto prenist tak vysoky moduiacni kmito6st bez 
zkresleni, bylo nutno prejit na vysilani do pasma 
velmi kritkych vln v okoli 40 MHz. Slozitost a tim 
i cena vzhledem ke kvalite obrazu viak neumemi 
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vyhla§u}i na pobest VII. sjezdu Svazar- 
mu, kteiy se bude konat 3. az 4/prosince 
1983 v Praze, btenb?skou soutbz nazva- 
nou 6 x 7 -•, ^ - v 


VII. S1EZD 
SVAZARMU 
1983 




Va§fm, ukolem je odpov§det na 6 x 7/ 
, otazek ze iivota Svazarmu mezi Vi. a VII.. 
sjezdem SyazaiTnu^ Na dyaabtyricet vy- ; 
hercu bekb dvaadtyficet cen v celkovb 
hodrtot§ 42 OdO.Kds; ? :; V - - 

Soutbze se mohou zb6astnit btenbfi sva- 
zarmovskych basopisu, y nichi jsou zver 
fejfiovbny sout§znl otAzky. ^ ; 

Sprbvne odpovbdi siatl vyznabit (za- 
krouikovat) na soutbini kupbny, zv^rej- 
ndrtesoudasnbsotbzkami.. / 

V§ecb §est sout^ntch kuponu svyzna- ' 
6enymi odpov&fmi na dvaabtyricet pt6- 
zek je tfeba nalepit na jeden korespon-^ 

, denbnl listek a zaslat ,do 31. rijna 1983 
(rozhoduje datum po^tovnfho razitka) na 
adresu libovolnb vyhlaSujtci redakce.. 
Nezapomefite vyznabit,svoji zpAtedni ad¬ 
resu a PSG. ; / ^ ^ 

• - • - - ; ’ *'* - ' - - . 
Adresy redakci; ■ V « ^ 

$v& motoru, Letectvi a kosmonautika, c 
Amat4rsk4 r6dh>, Streteck^ re vue, Mo- 
del6i;Pes - pfftef.dlov&ka: - 

Jungmannova 2L4» 113 66 Praha 1 
Svazarmovec: - ** 

Ve sniedkAch 22,116 31 Praha 1 * 

Obranca viasti: ' > s 5 . - 

Vajanskbho ndbfeii 15, 811 02 Brail-, 
slava ; c \ v ^ ; 

l Souteini;kup6ny nemusi pochizej z jed-" 
inoho tltulu basopisu, musi y$ak mit bisla 
odpoyidajid soutbinirri ot&tkam. " , : 
i Do slosovAni bude zafazen kazdy; kdo 
sprSvnfc a do shora uveden^ho terminu " u 
odpovi afespoh na 30 sout&ihich dt&zek 
SlosdvAni se uskutednL 15. listopadu: 
1983 za ft pfitomnosti:zfetupcu vyhlakiji-I : 
: cich organizaci. Seznam vyhercO -bude : 
zvefejnSn y 'nejbliiSicb 6js!ech vyhlaSujf-, 

■ .cich casopisu. : r v: ^ . ■ 

- •• .' . - s **-y>*' 

Pro Vyherce jsou pfipraveny tyto deny: 
fllcena: bareVnJ teleyizhipfijiniaC ? ,, v 
: 2. cena: z^jezd;s ce«tovbi kancdlAfi ' S 
" Syazarmu^Autoturist r ' • . 

; „ v hodnott do 7000 KCs'i>;.! ■; 

> 3. cena:>zdjezd s cestovnl kancelAfi ^ # 

r Svazarmu Autoturist 4^ '-;'**■? % v 
-v* yhpdppt^do^^5(KK)V-f f f 

5 4. cena: zAjezd s cestovnl kancelbri v 
Svazarmu Autoturist^ S 

vv hodnotfe do 3000 Kds : > ' ^. I ^ : ; J 

’5. cena: poukazky na zbozi “ 

hddhotb 2000 K6s f ^ - vf ; : / 
6.cena: poukjizky nazboii T 

^^vhodrtotb^^tOOO^ 
°7; cena: poukazky na^zbozi, v ' , 

v;hodnot6 700K6s , v°C. : 

>8. ai l Ot ceria: poUk6zlwlna zbozi ? i ^ 

' • J ‘fiddnate 

ll. ai 20. cena: pouk^zky‘na zbozi ° : o” 

v-hodnpt^ 3OT K6s / ; ; 

cena: pbukAzky na-zboii v hod-/ 
^note^200'KiS£| ^ ^ ' 


PRVNI SERIE OTAZEK 


.1. Svazpro spoluprtci s arm&dou byfzaloien v roce 
’ a) .1949 ^ \. J ; 

b) 1951 r.■■ j / . 

: c) 1953 ^ , \ T ■;" 

12. Pes na foiografii je nemecky ovcak. Patri mezi 
pfemena ’ V **'’,v'. ; 0 

at sluzebni r • 0 '* . • 

b) loveck& !/ ■% ^ 

c) spote6ensk^ ^ , 



^ 3 Molikr&t y obdobimeziVL a Vtt sjezdem Svazarmu 
zfskad 6s sout&nfjezdcipri SestidenntSv&tovou 
'' trofej? ' - .• • . ■/ 

a) neziskali : / ^ : f ,v-' : * ^ , 

• bjdvakrdt - - > 

6= cjctyfikrat ^ ■ •• > 


! KNa-obrdzkuje /. , r - 

; a) tert pro strelbu maioralkou ■= -/ 
/ bVzna^ka pro motor st§«Cu . 

- c) schematicka znafika tranzistoru 



; 5. V%roce 1982 startovafrds. reprezentanti ve spor-; 
c Jovni strefbd na mistroystvisvdta v - / T ‘ / f 

ajiKanad^: l/'S. ^ : 

. *b)Venezuela ' *>?7 . ■*. /"* v. 

-cftt&ii . •; ^ > 


6. Nejmlad&svazarmbvskouteteckou odbomost(je> 


1 a) r akrobacie f 4 ^. 
b> loteckA navigace. 
c) z^v^snf letAniU J : 


i ^ *• 

s » "-v •> ■$ 1 .. 


w 7i Aktivnlorganizace Svazarmu pracujiJpH vojen- / 
■*£ skych utvarech a ^kofich: Mezi ri^elanje nej-Z 
; zndmejiirakeiomodeii^klubpiivysgkevoj&f)- ■> 
skdMoje v Liptovskem MikOfe$j,.kteri : zaudinne ^ 
podpory yefehi Skbly uspofddar jiz radu vrchot :.; 
^ itych sportovnicb akci'Jetoktubpn V. 1 ■■ 
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vzrostla (pfijimab. vcetnb samostatneho prijimace 
zvuku byl osazen 25 elektronkami). Masovip roz£i- 
feni proto stagnovato a tak se hledaly dalSi cesty 



Vnitrek televizoru Telefunken 

rozvoje, zejmena ve zkvalitnbni obrazu zvy§entm 
poftu fadek, ktere nova koncepce prijimafie dovolo- 
vala. Nedovolovalo je vsak mechanicke snimaci 
zanzeni na strane vysflaci, ktere bylo konstrukcne 
velmi slozitb a technicky nedokonale, jak vyptyva 
i z popisu (z r. 1936) snimanb sceny v Bairdove 
televtenim studiu pro 240f4dkovy rozklad: „Pro 
mens! sceny, pfedn&ky, sdtovy zpev apod, pouziva 
se je3t$ Nipkowova kotouce, vrhajiciho ze silneho 
svetelneho zdroje pohyblivy paprsek pres obliceje, 
pfedmbty, scbny a odrazenh svbtlo je zachycovhno 
ve 6tyfech fotobunkach s petistupnovymi zesilovaci. 
Pfistroj tento je veikych rozmerii a peClive konstru- 
ovan. Kotoub se spirafovymi otvory v poitu 240 (ve 
Otyfech radach po 60) bezi ve vakuu pri 6000 ot/min. 
(postupnou projekd paprsku jedne fady za druhou). 
Svetlo ze silneho svetelneho zdroje prochazi sklent 
nou nadobkou s tekouci vodou, takie ubinkujici 
neciti v tomto malem studiu nijake nepohodti 
a i osvetleni od pohybujiciho se paprsku neli§t se od 
normilmho osv&leni v jinem studiu." 

Prevrat - ikonoskop 

Prevratem ve vysilaci technice se stalo az upiat- 
nenUkonoskopu, ktery uz v r. 1924 vynaiezl a paten- 
tovai dr. Vladimir Zworykin (narodil se v Muromi 
v Rusku, vystudoval Techtrotogicky institut v Petro- 
hradb a Sorbonnu v Parizi, v r. 1920 byl pozvan do 
Ameriky). Trvato v§ak radu let, nel byl pfiveden 
k takove dokonalosti, aby jej bylo mo2no pouzit 
v televizi. U ikonoskopu je snimana scena zaostrena 
optikou promitnuta na slidovou destidku, pokrytou 
fotocitlivymi vodive oddelenymi 64sticemi, na kte- 
rych se vytvofi po osvbtleni elektricke naboje um£r- 
ne intenzite svetla. Elektromagneticky vychylovany 
elektronovy paprsek tyto naboje snimh, mem je 
v koiisajict elektricky proud, ktery po zesileni modu- 
luje vysilai. Pohybem elektronoveho paprsku je dan 
faidkovy rozklad snimku. Timto zpusobem (pouziva- 
nym dodnes), tee dos4hnout znacne velkbho pobtu 
f4dek rozkladu (ve Francii zkouSeli az 1015f4dkovy 
rozklad). „Neoceniteln4 pfednost ikonoskopu/ 1 
psalo se tehdy v odbombm tisku, ir $pofrvavtom,ze 
m4 urbitouelektrickou pamM. Nebof v dobe mezi 
dv£ma doteky elektronoveho paprsku mi kazdy 
element dosti casu, aby se nabil, zatimco pri rozkla¬ 
du Nipkowovym kotoufem pripada na kaidy bod 
obrazu nesmimS kr4tk£ osv&leni.Nasledkem toho 
"je citfivost ikonoskopu mnohatisickrfcte v§tSi 
a umoznuje prenaSeni scbn pri denntm svetle, tudiz 
takb z prirody, coz je velky pokrok". Tak se i na 
strani vysilaci mohlo pfejit od mechanickeho syste- 
mu rozkladu kelektronickemu, bezhlu6nemu aspo- 
tehfivbjSnnu zpusopu. 
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V race 1935/ kdy u has na prazskh univerzite 
zhotovil a predvedl_ neunavny amatersky televizni 
nad§enec docent J. Stgphnek prvni fungujtci televiz¬ 
ni vysilaci a prijimact zarteenf s 30fadkovym rozkla- 
dem, pfechazeji profesionAJni televizni spoiecnosti 
v Anglii, N4mecku, ale takh ve Francii (pn svych 
pokusech z Eifelovy v6ie) na system nejprye 180 
a o n§co pozd§ji na 240 rhdku. Schny jsou snimany 
nejprve mechanickooptickym systemem s kotou- 
cem, ale jeSte v temze roce se jiz prechazi na 
elektronicky system. Koncem roku 1936 uvedla 
americkd firma RCA do provozu system 343 fadku 
s 30 snimky za sekundu. SSSR zahajil v MoskvS take 
v 343fhdkovem systemu pravidetnh vysilani zafi4t- 
kem r. 1938. Ve stejne dob6 predvedl v Londyne 
Baird yyvojoyy, mechanickoopticky system pro ba- 
revnou televizi s projekd obrazu na velkou plochu. 
Nemecko zavadi soustavu se 441 radky a 50 pul- 
snimky v roce'1939 a v Moskve je vybudovano nove 
velke televizni studio, z nehoz je jiz vysil^no Sestkr4t 
tydn§. V roce 1940 konstruujl sovetsti odbornici 
v Moskv6 a Leningrade novou soustavu, ktera se po 
valce stalazakladem pro vdtSinu televiznichsystemu 
na svete a to soustavu s 625 radky a 50 puisnimkyza. 
sekundu. Valka vsak veSkere dalSt prace zastavila. 

U nhs zadnaji po r. 1937 pozvolna tat ledy 
nepfistupnosti k televizi u pracovniku odpovidnych 
ufadu, a ministerstvo po§t a telegrafu dokonce 
uvolhuje v r. 1938 mistnost v Praze na Zizkovd 
v ustavu spravy po§t, kde je postaven prvni ceskoslo- s 
vensky televizni yysilac ze zahranidm'ch souchstek, 
ktery m^l zahajit cinnost je§te v roce 1938. Prijimaci 
televizni pfistroj m§) stat 15 000 K^s. Vysilac vsak 
vysflal az do za&tku valky pouze nosny kmitoCet, 
pak byl rozebrin. Viivem valeinickh hystehe Ne- 
mecka se vyvoj evropske teievize thmef zastavil. 
Pouze v Dolni Smrzovce u Tanvaldu byl znzen 
nimecky vyzkumny ustav pro vojenske vyuziti teievi¬ 
ze. Angfie, Francie i Sovhtskysvaz postupnezastavi- 
ly televizni vysilani a omezily vyzkumnou a vyvojo- 
. vou dnnost v tomto oboru, v USA pfeSly nektere ze 
sesti vysilacich spoiecnosti na systhm 441 fddku 
a nhkterh uz i na system 525 fhdku sSO pulsnimky za 
sekundu, ktery je pouzivan doposud. Lze bez nad- 
sizky hci, ze v prub6hu jedinhho desetileti dosahl 
pokrok techniky „vid6nina dalku" takoveho rozma- 
chu, jako snad v zadnhm jinem oboru th doby. Od 
prenosu statickych stinovych obrazku miniaturnich 
rozm&ru jest§ koncem dvacatych left dosahuje na 
konci tficatych let.televizni pfenos fernobileho 
obrazu kyalrt srovnatetnych s dne^nim stavem. 


PovAtedn^ usili 

Jak lze na zaklade studia historickych materi^lu 
dokazat, nebyla pfed valkou, tj. do konce tficAtych 
let, venovana v Ceskoslovensku televizi ze strany 
ufadu zadna v^t§i systematicka pozomost, spi§e 
naopak. Ve^kery skuteCny zAjem byl zaleiitosti 
amaterskou 'a tak tee jedine souhlasit s dubnovym 
cislem 6asopisu Slaboproudy obzor z r*. 1948; ve 
kter§m ing. Vlad. Bubentk piSe, ze: M V Ceskosloven¬ 
sku netze az do roku 1945 mtuvit o soustavne praci 
v oboru teievize vubec. Ant ojedin^h pokusy n^kte- 
rych staboproudyct) pracovniku postavit uplne tele¬ 


vizni zaffeeni, ant z^em §ir§i verejnosti nebyly s to 
yytvorit do t6 doby vhodnh podminky pro duslednh 
feseni novhho ukolu. Na sklonku prveho roku v ob- 
novenh republice se objevily urcite moznosti, jichz 
vyuiila skupina lidi, v^tSinou slaboproudych techni- 
ku, a podjala se ukolu prorazit vSechny dosavadni 
prehrady a vybudovat ceskoslovenskou televizi. 
2prvu vypadaji vyhlidky velmi slibne, i pomoc u- 
stfednich organii byla ucinna, avSaks rozrustajicimi 
se ukoty nov5 organizovaneho statu dostavily se 
i vazne potize. Situace se stala kritickou, ale neodra- 
dila jiz pevnou vuli probit $eke zdarnemu vysledku 
stuj co stuj/‘ Totoprobiti seke zdamhmu vysledku 
v§ak jeste trvalo plnych pet let. • 

Ale vrafme se jeste do povaletneho obdobi. 
Francie jako j^Jna z prvnich osvobozenych zemi 
zahaju je televizni vysilani 1. rijna 1945 ah ned zant jiz 
15. prosince thhoz roku se naplno ..rozjizdi" i teievi¬ 
ze so v^tska v Moskve. Anglie vstupuje s pravtdelnym 
. televiznim vysilanim do eteru az v bervnu 1946, i kdyz 
najeji porady netrp§live ceka temer 30 tisic majitelu 
prijimaiu. V USA, kde se od r. 1944 vystfa take 
v pasmu 480 a2 920 MHz, pfechhzeji v r. 1946 
definite na system 525 radku zhrubas deseti tistci 
posluchaci. Pomem6 nizky pocet televiznich divaku^ 
byl dan dosavadni nejednotnosti ve vysilacich syste^ 
mech jednotlivych televiznich spoiecnosti. V.tdmze 
. roce zahajuji take pravidelnh vysilani v barve na 
kmitodtu 490 MHz. Barevneho rozlozeni obrazu se 
dosahovalo mechanicky kotoucem slozenym z mod- 
re, rude a zlutozelenh vysefe pfed objektivem 
kamery, ktery se synchronnd ot^5el dvacetkrat za 
vtefinu se stejnym kotou6em umistenym pfed obra- 
zovkou prijimace. Pro obraz sire 25 cm byl prurner 
barevneho todiveho filtru 55 cm. S obdobne fe§e- 
nym systemem zacalo barevne vysifat i moskevske 
televizni studio, po v r. 1947 studio vLeningrad§ 
a Kyjev£. Velke televizni centrum se budovalo ve 
Sverdlovsku. 

System" prenosu barevneho signal u soudasnym 
pfenosem vSech tri barev pomoci tri kamer zkou§ela 
v r. 1947 firma RCA. V pfijimafii byly umisthny tri 
projekcni obrazovky, kterh promitaly paprsek-dan£ 
barvy pfes zrcadlo na projekdnt stinitko, kde vytvofi- 
ly barevny obraz. Sifka prenaseneho pasma vsak 
byla znacna (12 MHz) a celkov£ technicka narocnost 
prijimate jej zna5n£ prodrazovala. System, i kdyi 
velmi kvalitni, $e neujal. V r. 1948 je v USA v provozu 
na 800 tisic pfijimacu a koncem r. 1949 jsou jich uz 
dva milibny. Zabinb se take zavadbt NTSC system 
barevnb teievize, pouzivh se doposud. Na parteskem 
veletrhu vystavuji v roce 1948 francouzsti vyrobci 
sbriovb vyrhbene teievizory, ate jejich cena je znac- 
nh, pohybuje se v rozmezi od 80 tisic do 150 tisic 
franku (tehdy fityfi frankyse rovnaty zhruba 1 K6s). 
Byla zde v£ak vystavovana i kompletni stavebniceza 
25 tisic franku. 

V osvobozenem Ceskoslovensku se jiz v fijnu 
1945 setkivaji z iniciativy Vojenskbho technickeho 
ustavu prednt odbornici leningradskehotelevizniho 
institutu $ kolektivem naSich vbdcu a techniku 
z ministerstva prumyslu, Po§tovniho technickbho 
a zkusebniho ustavu, Ceskoslovenskeho rozhlasu 
a pfirodovedeckh fakulty Karlovy univerzity, vedenh 
doc. Jaroslavem Cafr4nkem, se zbytkem nemeckych 
odborniku ve vyzkumnem ustavu v Dolni Smriovce. 
Vybavenost ustavu pristroji a vakuovou elektrotech-, 
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nikou je vyborna, kolektiv se velmi rychle dohodl na 
spoie AnAm postupu ve vyvoji systAmu 625 FAdku a 50 
pulsnimku. Vyvojove prace na tomto systAmu se 
vsak jiz neuskutecniiy, nebof tehdejd! povAleAna 
situace a otazky resici pohraniAni probtematiku 
neumoznily dalsi cinnost tohoto ustavu. V nasleduji- 
ctm roce se v$ak jiz opAt pod zaAtitou Vojenskeho 
technickAho ustavu vytvari skupina televiznich tech¬ 
niku, kteri v laboratoFi tohoto ustavu v Tanvaldu 
zaAinaji rozvijet prace na vyvoji televizniho zanzeni, 
ktere by mAlo pracovat jiz v normA dohodnutA 
v predchoztm roce. 

Tetevize - ano ti ne? 

0 tetevizi je vsak jiz projevovan zAjem i v AirSi 
technicke vefejnosti. Casopis Radioamater phnAsi 
obAas zprAvy o pokrocich v jejim rozvoji ve sv&A 
a v listopadovem Aisle z r. 1946 je dokonce i strucny 
popis s kompletnAzapojetTymi obyodycelehotelevi- 
zoru (pro obrazovku se statickym vychylovanim),, 
prevzaty z francouzskeho televizniho Aasopisu, 
a osazeny 23 specialnimi zahranicnimi elektronka- 
mi. V zAveru AlAnku se pSe: .Autori puvodniho 
navodu uvAdAji vsectmypotFebne udaje, takze i hure 
vybavene iaboratofe amatArskych klubu (francouz- 
skych) mohou jej bez nesnazl sestrojit. Nu je&A ten 
televizni vysilaA a pustili bychom se take s chuti do 
prAce." Z uredmch mist vAak vyhledy na brzke 
zahAjeni vysilAni As televize nebyty priliA ruzove, jak 
vyplyvA i z projevu, ktery pronesl na sjezdu komuni- 
kaAnich techniku v BratislavA v r., 1947 vrchni 
technicky rada ministerstva post inzenyr Alois Sin-. 
ger: „Obecnemu vyuiiti televize u nAs stoji v cestA 
rada specifickych prekazek. Je to zejmena vysoky 
standard dneAniho filmu, ktery stupftoval poiadavky 
divaku, takie dosavadnt televizni obraz stAzi rnuze 
uspokojit. Od obecenstva nelze zadat, aby jeho 
nedostatky, zejmena maly rozmer (nejvyAe 25 ai 
30 cm uhlopFi'AnA), omlouvalo s ohledem-na novy 
obor techniky. ZFizeni i provoz televizniho vysilAni 
jsou velmi nakladne, ziskAvAni nezbytnych aktualit 
obtizne a sjednocovAni smluv s filmovymi spoleA- 
nostmi pusobi i v cizinA radu obtlzL“ 

A skeptickA slova k rozvoji As. televize nachAzime 
i na strankach RadioamatAra, kde napF. v uvodniku 
unoroveho Aisla z r. 1947 Ateme: Jadrem naAeho 
nAzoru na vAc je toto: chaimA obteAeny AlovAk 
nepospichA s nAkupem cylindru. Take v tomto statA, 
valkou zchudlem a opoidAnem ve vyvoji, je prvntm 
ukolem vyplnit vAleAnou mezeru a teprve potom Ize 
pomyAlet na doptnAni a zpestreni rozhlasu. Az 
dojdeme tak daleko, bude to patmA rozhlas s frek- 
venAni modulaci, na nAmisi nasi vyrobci, posiucha- 
Ai i amaten zvyknou na zvlAAtnosti vln pod 10 m. 
Teprve potom bude na rad A televize. Budovat obec- 
ne televizni vysilAni s omezenym dosahem, desetiti- 
stcovymi nAktady na kapsu posluchaAovu astamilio- 
novymi naklady na stAtni pokiadnu, nemAlo by 
mnoho rozumneho smyslu, dokud nebude pine 
vyuiit rozhlas akusticky, nez bude rozAiren do vAech 
domacnosti a studia vybavena tak, jak to dovoluje 
dneAni rozvoj vAdy a prOmyslu. Takovy je totiz sled 
vystavby a k jeho zAvaznosti musime pridat ohledy 
hospodArskA, nemuieme si dovolit reprezentativni 
experiment, ktery by dlouhou dobu zavisel na jinych 
zdrojich." 

I pres tuto zdanlivou neprizeh doby vAak dokon- 
Auji a v breznu 1948 novinArum pFedvAdAji televizni 
technici Vojenskeho technickAho ustavu televizni 
zartzeni s Aeskoslovenskym superikonoskopem IS 9 
as prvni As. obdAlnikovou obrazovkou. PFijimac (obr. 
na druhA stranA obalky vpravo dole) byl Fesen 
jako superhet, pouiitA elektronky byly z vaieA- 



neho koFistniho materiAIu (vysokofrekvenAni EF14, 
koncova v FAdkovem rozkladu LS50 aj.). Obraz se 
vysilal na kmitoAtu 62 MHz a zvuk na 45 MHz. Pro, 
verejnost byl cely televizni komptet predveden na 
. MezinArodni vystavA rozhlasu (MEVRO), uspoFAda- 
ne v Praze od 15. kvAtna do 11. Aervna 1948, a o nAco 
pozdAjipFi prenosuz XI. vAesokolskehosletu. Signal 
byl vysilAn z Petrina vysilacem (konstrukce ing. 
Kolesnikov) se ApiAkovym vykonem 2,5 kW sloze- 
nym dipolem, stoAenym do kruhu. PFijtmAn byl 25 
pFijimaAi rozmistAnymi poruznu v Praze (Rozhlas, 
Rude pravo aj.), ve velmi dobre kvalitA (dokonce ve 
vyhovujici kvalitA i v KrkonoAich). KromA Vojenske¬ 
ho technickAho ustavu sevyvojem televize zabyvala 
u nAs takA parduhickA TESLA, ktera predvediasvoji 
aparaturiLV Aervenci teholroku. 

Temito expehmentAinimi vyrobky konci zAkladni 
vyvojova etapa As. tetevize. Protore vAak obA zartze- 
ni meta radu souAAstek zahraniAniho puvodu a ze¬ 
jmena u prijimaAu by byia tato skutednost velmi na- 
zAvadu, bylo rozhodnuto vyvinoutv novezalozenem 
Ustavu rozhtasove techniky ve spoluprAci s dalAimi 
As. pracoviAti zarizent schopnA trvalAho provozu 
a sestavenA vyhradnA z tuzemskych souAAstek. To 
ovAem predpokladak) zajistit jejtch vyvoj, zejmAna 
vysokofrekvenAnich elektronek (6F32) a elektronek 
pro FAdkovy rozklad (6L50) i daJAich souAAstek 
a jejich zavedeni do sAriovA vyroby, Jinym nemAne 
dulelitym a obtiznA zvladnutelnym pozadavkem 
mAlo byt brzy po zahAjeni vysilAni co nejmasovAjAj 
rozAireni a cena pFijimaAe dostupnA nejsirAim vrst- 
vAm obyvatel. 

Televize a TESLA 

Po znaAnAm usiii mnoha inienyru, techniku 
a nesAetnych pracovntch kolektivu narodniho pod- 
niku TESLA se podaFilo ukol splnit a zvIAdnout celou 
slozitost vyroby televiznich prijimaAu. A tak se 
v r. 1953 dostAva na nas trh prvni As. sAriove 
vyrAbAny televizor s uhloprickou obrazu 25 cm, 
kruhovou obrazovkou a s pFimozesilujicimi vf obvo- 
dy, ate vyrAbAny pouze z nasich souAAstek. 

TakA vyvoj a vyroba noveho televizniho vystlaAe 
s vykonem 5 kW a jeho umistAni a zprovoznAni na 
petFinskA rozhledne se podaFilo zvIAdnout tak, ze 
mohlo byt v den oslav SvAtku pracujfcich v r. 1953 
zahajeno vysilani Ceskoslovenske televize. Na obra- 
zovkAch zatfm nemnohych televizorii sezfilmoveho 
zAznamu objevil prazsky herec Jaroslav Marvan, 
ktery pFivital divAky, a po nAm jiz pFimym prenosem 
z provizomtho studia mAI zAbavny program Franti- 
sek Filipovsky. 

Na vytvoreni As. televizniho zarizent se ve stAzejni 
fazi podiiety v podstatA tri podniky, a to TESLA, 
zavod Julia FuAika v Praze, kterA dodala televizni 
vysilaA, TESLA, zAvod Josefa Hakena v Praze, kterA 
zahAjilasAriovou vyrobu televiznich pHjimacu a mi- 
nisterstvo spoju se svym vyzkumnym ustavem 
a Strojprojektem Praha, ktere vybudovalo mikrovln- 
ne spojeni studia ve Vladislavove ulici s Petrinem. 
Casopis AmatArske radio k tomuto nespornAmu^ 
uspAchu (jeAte ani takovA zemA, jako je SvAdsko; 
televizi nemAly) v uvodniku Aisla 6 z r. 1953 dodAvA; 
„S nesmirnou pychou srovnAvame zahAjeni nasi, 
opravdu nasi televize $ pocatky rozhlasu, kdy se 
k nam vsechny souAAstky vozily z ciziny. S hrdosti 
konstatujeme,. ze cesky dAlnik, Aesky inzenyr se 
nezastavf pFed tadnym problAmem." 

A tak konAi vyvojovA etapa As. televize a nastava 
praktickA vyuiiti tohoto novAho sdAlovaciho pro- 
stredku pro potFeby spoleAnosti. Ones, kdy pomoci 
televize pFenAAime snimky z dalekych hlubin kosmu 
i moFi, Fidime yyrobni procesy i dopravu, muzeme 
jedinA souhlasit s pFedpovAdi, kterou prednesl otec 
elektronicke televize, W. K. Zworykin, v srpnu 1947 
na pude partzske Sorbonny; ..Budoucnost televize 
neni jen v pouiiti rozhlasovem, nybri i v prumyslu, 
v laboratorich a pri vyzkumech, kde snimaci kamera 
nahradt lidsky zrak tam, kde je nebezpeAt nebo 
podminky pro lidsky organismusnesnesitelnA,tj. pri 
vysokych teplotach, v morskych hlubinAch, v pro- 
stredi nebezpeAnA radioaktivnim, ke kontrote etek- 
trickych a v budoucnu zejmAna atomickych ustre- 
den energie." Ano, dnesni veAkerA lidska Ainnost je 
u i bez televize prumyslove, zAbavnA i vzdAIAvaci 
naprosto nemyslitetna. 

Zpracoval ing. Jan Klabal 
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BAhem let, kterA uplynuty od doby, kdy byl v AR 
pubHtovAn AlAnek [ij, do Ala do redakce rada 
dotazu, tykajtcich so »prAvnA funkce alta roonitoru. 
NAkterym AteflArvmn se pHstrof vi&ec nepodaHIo 
oiivit, a proto fame poiAdali autora AlAnku o vy- 
svAtteni. 

Jeho stanovisko, vAetnA posudku kompetentnl- 
no oGoomnta onsKOfeme. 

ClAnek Alfa monitor (sprAvnAji Monitor mozko- 
vych vln typu aifa) je zpracovAn ve vAtAi mire formou 
metodickeho vykladu, jenz je dopInAn popisem 
jednoduchAho typu monitoru, ovArenA konstrukce 
M. Ehrena (USA). Odbomik a konec koncu i laik pFi 
pohfedu na schAma pFistroje jistA pochopi, ze od 
pFstroje publikovanA koncepce nemuie oAekAvat 
ApiAkovA parametry, kterA by byly srovnatetnA s pa- 
rametiry modemfchetektroencefalografu. Alfa moni¬ 
tor byl skuteAnA. realizovAn jako funkAni vzorek- 
s predem promeFenymi souAAstkami (C4 = 2 Z nF). 
Jeho funkce byla provArena v laboratori EEG pri 
..paratelnfm" pripojeni k profesionAlnimu encefalo- 
grafu. Vysledek pokusu byl jednoznaAny: prtstroj 
teto koncepce funguje. Zazmfnku stoji upozomAni, 
ie laboratore EEG byvaji umistAny ve FaradayovA 
- kleci, kde je minimAIni uroveh rulivych poll, a to 
mu2e byt kritickA mrsto neuspAAnych pFipadu. 

V amatArskA praxi je tFeba alfa monitory jednodu¬ 
chAho typu pouiivat predevAfm s prihtAdnutim 
k uvedenA skuteAnosti. 

x AAkoli existuji sloiitejAi altemativy zapoient 
vstupnfch zesilovaAu monitoru mozkovych vln, kde 
je soufAzovy (ruAivy) sianAI kompenzovAn velmi 
dokonale, nebyla tato sloiitAjAi verze vubec popiso- 
vana, nebof jejf realizace (v dobA vzniku AlAnku) se 
finanAnA vymykala amatArskym moinostem. Proto- 
ze v poslednich mAsicich doAlo redakci AR vice 
dotazu na uvedenA tAma, je dokonAovAn funkAni 
vzorek atfa monitoru ApiAkovych parametru, ktery 
uspokoji amatArskA i profesionAlni potFeby. 

Po ovArenr funkce pFistroje bude redakci poskyt- 
nuta uplnA dokumentace, vcetnA zpracovanych vy- 
sledku testu. 

V pfiloze zasilAme nAzor kompetentniho odborni- 
ka, ktery se pFed Aasem vyjAdFil k probtematice atfa 
monitoru. S pozdravem 

0. Burger 

[1] Burger, 0,: Alfa monitor. AR A2/79, s. 63, A6/79, 

s. 231. 

VAieni soudruzi, 

na VAA pFtpad ve vAd posouzenf zfepiovaciho 
nAvrttu ^Monitor alfa vtn“ VAm sdAlujL ze povaiuH 
uvedeny pFistroj za pFfnos psycheterapO, zvtAAte 
pH zbitenzfvnAnt relaxaditch technlk. 

PHstrof optlmatizuje motivaAni pFedpoklady pro 
systematfcky trenhm relaxace tim, ie padent je 
prObAinA a okamiite informovAn o uspAchu trerrin- 
gu. Pacient muie touto cestou vAas pozorovat 
vysiedky lAAby. 

Kletoda Je pouStelnA na pracovlAtlch, na kte- 
rycb se provAdf autogerati treeing, Jminak na 
psychiatnckych oddAlenfch,ale takA pH psychoso- 
matidcych onemocnAnlch lAAebnych na bitemfch 
oddAfenich a v tAtovychovnAm lAkaFatvi. 

PodAvAm tuto zprAvu a jsem se soudruiskym 
pozdravem 

prim. MUDr. Leonard Bektor vx 
krajsky odbomik pro obor 
psychlatrie JmK 


V Konstruktof pFflozo AR 1982 byl uvefejrtgh 
nSvod ke stavb6 oeciloskopu. K provedeni desek 
s ploSnymi spoji n4m autor Cldnku J. Jurdn zaslal 
nAktere pripomtnky; na nejdOteiitAjSf z nich upozor- 
ftujeme: 

Deaka Q123 - kondenzAtor C23 mi byt sprSvnd 
spojen s opaCnym vyvodem trimru R18 <k uzlu R3S, 
R20). 

Deaka Q124 - kondenzStor C23 mA byt spojen 
zApomym vyvodem - so „zemf“, nikolt s + 10 V. 
KondenzAtor C20 mA byt zapojen ve vstupnfm dAliti. 

Redakce 
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Obraz, vysflanyz hiavniho mSsta Azerbajdzanske SSR, z Baku 



Ddlkovy prijem 

Tak jako kazdoroCnC, i letosopCt nasta- 
v4 sezdna, kdy Ize vyuzft schopnostf mi- 
morddnd vrstvy E k odrazu a d&lkovemu 
Sireni signalu stanic pracujfetch v pds- 
mech VKV. PrindSf to radost a uzitek nejen 
mnoha staniefm amateru - vysflaCu, ale 
v nemale mire i tern, kteff se zabyvajf 
dalkovym pffjmem rozhlasovych a televiz- 
nfch stanic. Ze souhrnnd zprdvy, kterou 
zpracoval Vdclav Dosoudil, OK2-19518, 
vyplyvd, ze i u n&s se touto cinnosti 
systematicky jiz po radu let zabyvdskupi- 
na radiovych posluchacu. Jejich vysledky 
jsou pozoruhodne, cozdokumentujifoto- 
grafie monoskopu a jinych zaberu TV 
vysflaCu nejen z Evropy, ale i z asijske 
Casti SSSR, porfzene Zdefikem EliaSem, 
OKI-21470, z Jablonce nad Nisou. Pfed- 
poktadem pro dobre vysledky v tom to 
oboru je nejen dostateCna vzdSfenost 
mfsta prfjmu od TV vysflacu pracujicfcti 
v 1. a 2. kanale, ale zejmena trpCIivost, 
dostateend znalost kmitoCtu a kanalu 
rozhlasovych a televiznfch vysflacu Evro¬ 
py, Asie a Severni Afriky. Dale je potreba 
dobry antennf system - stadf pdtiprvkovd 
antena Yagi, dobre pfijfmacf zarfzenf 
a nfzkoSumovy antennf predzesilovaC. 
Rovnez je vhodne mft nejake zkuSenosti 
s fotografovanfm snfmku z televiznf obra- 
zovky. To v§ak nenf tak prills ndrocne, 
protoze se jedna vdtsinou o porizovdnf 
snfmku monoskopu, prfpadnd jinych sta- 
tickych zaberu. Zde se jedna spf§ o dobre 
zpracovSnf negativu tak, aby byly dosta- 
tecn£ kontrastnf a tfm vhodne pro dobre 
kopie. 

Ze souhrnne zprdvy OK2-19518 vyply- 
va, ze v roce 1982 bylo mozne prvnf 
signify rozhlasovych a TV stanic ze SSSR 
prijfmat jiz 11. dubna a sezonase uzavrela 
21. a 27. srpna pffjmem TV stanic a FM 
rozhlasu rovnez ze SSSR. Mezi tdmito 
dvema daty bylo mozne b§hem 57 dnf 
sezony prijfmat velke mnozstvf rozhlaso¬ 
vych a TV stanic vSech okrajovych oblastf 
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pres vrstvu Es 

Evropy, asijskd Casti SSSR, Strednfho 
vychodu a severnf Afriky. Nejlepe se vedlo 
posluchaCtim a loveum obrazu ddlkoveho 
pffjmu v t§chto dnech: 30. kvetna v dobd 
od 07.43 do 10.50 UTC, kdy bylo mozne 
prijfmat rozhlasovd a TV stanice SSSR, 
Norska, Svedska, Finska a Spanelska. 
Dalsfmi dobrymi dny pffjmu byly 8. a 9. 
cerven, kdy vdobdod 14.50 do 19.00 a od 
04.35 do 18.06 UTC bylo mozno prijfmat 
stanice SSSR, Velkd Britanie, I rska, Fran- 



2. program moskevske televize 
(9 . 6. 82 ; R3) 


cie, Spanelska, Ititie, Albdnie, Bulharska 
a Libye. DaiSfm uspdsnym dnem byl 25. 
cerven, kdy v dob£ od 12.15 do 16.27 UTC 
to byly stanice SSSR ze Smolenska, Voro- 
neze. Kijevaa Minska a stanice zefipandl- 
ska. Dalsfmi uspesnymi dny byly 26., 27. 
a 28. Cerven, 2., 3., 4., 7., 8., 9. a 11. 
Cervenec, kdy bylo moine opCt prijfmat 
velkd mnozstvf stanic ze SSSR a z Ru- 
munska. Rovnez tak tomu bylo 16. a 19. 
cervence, kdy navic byly otevfeny sm6ry 
do Tripolisu v Libyi, do Spanelska a Portu- 
galska. Snad nejlepsf podmfnky sezony 
byly dne 3. Cervence, kdy v dobe od 04.00 
do 17.00 UTC bylo moznd prijfmat stanice 
ze SSSR, Finska, Svedska a Norska a to 
mnohdy tdmdr stejnC silne jako mfstnf 
vysflade. Kratce se jeste vytvorily prfhodne 
podmfnky ve dnech 4. a 6. az 10. srpna. 



V zaveru sezony byl dal§fm vynikajfcfm 
dnem 15. srpen, kdy v dobe od 08.45 do 
19.00 UTC bylo mozno opet prijfmat velke 
mnozstvf stanic ze SSSR, SpanCIska 
a Velke Britanie. Vyjddreno v Cfslech, bylo 
moznC bShem 57 dnu sezony prijfmat 43 
dnf stanice z vychodu, 21 dnf stanice 
z jihu, 20 dnf z jihoz^padu, 14 dnfz jihovy- 
chodu, 11 dnfzeseverovychodu, lOdnfze 
severu, 4 dny ze zapadu a 3 dny ze 
severozdpadu. NejlepSfm mesfeem byl 
Cervenec, kdy byl dalkovy prfjem mozny 
po dobu 23 dnf, d&te v cervnu 15 dnf, 
v srpnu 11 dnf, v kvCtnu 7 dnf a v dubnu 
jeden den. 

Zpr£vu o prfjmu TV stanice na nejdelSf 
Irase zaslal Ales Vacek, OK2-18728, z Bf- 
lovic nad Svitavou. Ve dnech 25. az 27. 
Cervna 1982 me! radu dalkovych pffjmu 



Tefeviznf obraz , vystlany z Estonske SSR 
(R2) 

























stanic z Aiibie. NejdeldF z nich byl dne 27. 
dervna v dobd od 16.28 do.18.34 UTC, kdy 
na trase dlouhd 5400 km prijimal v kandle 
E2 televiznf stanici UAE z Arabskych 
emiratu z Dubai, ze studia v Abu-DhabF. 
Ales pouzFval pro pftjem zvuku prijFmad 
Rohde Schwarz s predzesilovadem osa- 
zenym 4xBFY90 a petiprvkovou antdnu 
Yagi. Pro pftjem obrazu to byia obdobnd 
antena, prijimad TESLA - Satelit doplnd- 
ny o MF zesilovad z pftjlmade TESLA- 


A Signit norsk£ho tefevizntho vysiface 
~ (10 6 . 82, 14.05 UTC, E4) 


Lotos, elektronkovy pfedzesilovad 
s 2x6F32 a dalSi s 4x;BFY90. Tyz den 
prijimal v kanale E3 monoskop TVstanice 
z JordSnska. Skoda jen, ze Ale§ nepori'dil 
royndz ndjakd fotografickd snFmky tohoto 
, t superd4lkov6ho" prFjmu, pouze bdhem 
dvou hodin porizoval zAznam zvukovdho 
doprovodu na magnetofonovy pasek. 

Sezdna ddlkoveho pftjmu v letoSnim 
race pr4vd zadFn4 a verme, ze tento d!4nek 
bude impulsem pro dalSi zdjemce, kteri 
mohou sve dotazy a zprdvy posilat na 
adresu V4clav Dosoudil, OK2-19518, Hor- 
nt ul. d. 9, 768 21 Kvasice, anebo na 
adresu OKI MG. OKI MG 


to 'syatek yyznamnd organtzace,. ktera^sdiu milidmf:- 

dfenfl.; Mezin&rbdrif CK je nezanedbatelnymUv^tov^m dmiteiem^ 
y/*rozvojt pdde o zdravfa social ni zaj&tdni fidi bez r6zdFluhiSrbdncfetl;v 
Spfesvdddentdi rasy a dustednym zastbncem 'svdtoi^ho mfru svymi i c 
HumanitnlmK mySlehkamt smdrujicimi jedndznadnd protflidtskernu 
,utrpem;j * ,,, ^ ^ 

Letos je torn ujii120 letodvzniku Mezi n cirod n f ho“C K all 5 letod-r 
■zatozenljehpOTganizace naVia&em^uzemi. V soui&nostilCisskoslo-^ 
venskyCK(C$CK) riavazujena pokrokovd tradice"minufosti a rptifaii 
je v^.souladu se st4tnLzdravotni a spciatni : : p6dj\:kter4 je YCSSfr^, 
zajiStSna z^konem.CSC^sepodHrnazdra^^ vychovd--rozstf ov4nt 

^bezptatndho darcovstvi krvre, na pbdi o stard a dbdah^ rie,; 

: ,p£fcso iivotnf- prostfedi, zdravotni' yychov^ K d6ti L a mt&teiepnav 
pffpravd a poskytovdnf predldkarskd prvni pomociatd, 

^ K poskytpv&ni'prvhrpomociisevztanujelletpSni hesloMezinerod- 


DF 0 DRK 

Goman Amateur Radio Station of the Goratan Red Crass 
KietsMrbaad Hcrtoctf-Stedl 




bteiwe rubriky ,^lR ml&deziV na tdma prvni_pomoc 5 p|i urazech' 
elektfickym proudem a bezpeinostni predpisy prip r4ci s eiektric-^ 
:k^Vpro^bm.vv^V- ^ 



' \ ' 


Zasadala ustredna rada elektroakustiky a videotechniky 


Ustredn^ rada elektroakustiky a video¬ 
techniky na svojej 22. schddzi (1.2.1983) 
prerokovala a schvAfila zameranie jednot- 
livych sufazf odbornosti na rok 1983, 
vyhodnotila II. celo^tny festival audiovi- 
zu^lnej tvorby Praha '82 a zaoberala sa 
pracou svojich komisii i cinnostou Li¬ 
st red nych metodickych centier. Verku po- 
zornost venovala ustredn&. rada miestu 
a poslaniu vypoctovej techniky vo Zvazar- 
me: Zasadnutia sa zubastnil podpredseda 
UV Zvazarmu genpor. ing. Jozef Cin64r. 

Sutaznb prehliadky bran no technickej 
binnosti Hifi-Ama '83 budu podra rozhod- 
nutia ustrednej rady zameranb na propa- 
gaciu rozvoja polytechnickej vychovy 
a Specializovanej branno technickej cin- 
nosti v elektroakustike a videotechnike 
a maju za cier aktivizovaf technicku tvori- 
vosf a zlepSovaterske hnutie na pomoc 
n^rodnemu hospod^rstvu v roku Vil.zjaz- 
du Zvazarmu. Vyvrcholenim prehliadok- 
bude 1,5. celostAtna Hifi-Ama, ktoi^ sa 
uskutofcm od 26.9. do 2.10.1983 vTrnave. 

Krajske prehliadky Hifi-Ama *83, ktorb 
budu v jednotlivych krajoch prebiehaf od 
zafiiatku m4ja do konca septembra, by 
nemali predstavovaf iba prace zo zvazar- 
movskych hifiklubov. Naopak, do prehlia- 
dok by sa mali aktivne zapojif i konStruk- 
tbri z rddioklubov, aby sme tak spolodne 
dokumentovali podiel odbornosti pri na- 
plnovani rezolucie VI. zjazdu Zvazarmu. 

Krajske kold festivalov audiovizudtnej 
tvorbv Zvazarmu sa uskuto£nia do 30. 6. 
t. r. Ustredny vybor ZvSzarmu vyhl£sil pre 
rok 1983 zvIbStnu tematicku kategdriu 
branno propagacnych audiovizuatnych 
programov pod heslom VII. zjazdu Zva¬ 
zarmu: „V duchu linie XVI. zjazdu KSCza 
vySSi podiel Zvazarmu pri upevrtovani 
obranyschopnosti socialistickej vlasti“. 


Naplnovanie z^kladnych cierov festivalu 
by maio nSjsf odraz i v dalsich kategd- 
riach a zSnrovych oblastiach. Za zvfa§f 
aktuSHne povazuje ustrednS rada oriento- 
vaf pozornosf zvazarmovskych tvorcov 
na takd programy, ako su: 

- medailony 6i profily najlepSich zva¬ 
zarmovskych Sportovcov a zasluzilych 
zvazarmmrekych funkcionarov a cvidi-. 
tefov, ' . 

- dokumenty o masovo brannych sutfa- 
iiach, najma pre mt4de^ 

- programy o druzobnych akcidch s brat- 
skymi organizAciami socialistickych 
krajin, ^ 

- programy derpajuce ndmety z histone 
i sudasnosti zdkfadnych organizdcii, zva¬ 
zarmovskych rod in 6i generdcii, brigdd- 
nickej dinnosti, 

- ideovovychovnd programy z oblasti re- 
voludnych a bojovych tradicif a zo zivota 
osobnosti, ktord motivovali usporiadanie 
masovo brannych akcii apod. 

Cesky festival audiovizudlnej tvorby 
bude v novembri v Jihlave. Na Slovensku 
sa najlepSie programy predstavia verej- 
nosti v Dubnici nad V4hom. ; 

Tretim dnihom sufazi vo zvazarmov- 
skej elektroakustike a videotechnike su; 
socialisticke sufaze. Predzjazdove obdo- 
bie sa tak pre celu odbornost stane 
prileiitosfou k cieravedomejSiemu rozvo- 
ju dinorodej pracovnej aktivity dlenov 
a k doslednejSiemu zameraniu cinnosti na 
dosahovanie vy££ej kvality, efektivnosti 
a masovosti n4§ho branno vychovndho 
pdsobenia. V sulade so stifaznym poriad- 
kom stanovila ustrednd rada i pre rok 
1983 hodnotiace kriteria pre sociatisticku 
sufai klubov, okresnych r4d a krajskych 
rad odbornosti. 

-vlk- 



Pazdrav z Japonska postal prostfed- 
ntctvfm QSL-stuiby v§em deskosioven- 
skym radioamaterum Tad, JR2VLS. Na 
poMednici vtdite zapad stunce ¥ Shima 
Bay (Owase City, prefektura Mia). Tad 
pi&e, ze byva na p&smech zpravidla 
v dobS, kdy k Japonska zapadd stance 
a ievelmi r&dnavaza)e spojents radios- 
mat&ry z C$$R, 








AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Celoroini vyhodnoceni 
OK-maratonu 1982 

(Pokradovani) 

Ohtasy udastntku 

OK3RRF, radioklub Lachovec, Pu- 
chov: „ Cely nis koiektiv se do OK-mara¬ 
tonu zapojit s vetkym zijmem a je pravda, 
±e tato soutdz znacnd prispefa k oziveni 
dinnosti naii koiektivni stanice. OK- 
maratdn pritahuje stile vice operitoru 
k systematicke prici a vsichni netrpelivd 
kazdy mesic odekavaji vysfedkovou iisti- 
nu. Od minuleho rodn/ku soutdie, kdy 
jsme se do OK~maratonu zapojUise 
podstatnezdvihiaaktivita nadich operito¬ 
ru. Ddkujeme za organizovini totik po- 
trebnd souteze pro nade radioamatery 
a za vynafozene usiii ve prospech radioa- 
matdrskeho hnutf u nis. “ 

OKI-19973, Pavel Pok, Plzeti: „Uply- 
nuly rocnik OK-maratdnu by! poslednim, 
ktereho jsem se zudastnil, protoze jsem 
ziskaf povofeni k vysffinipod vlastniznad- 
kou OK1DRQ. Zudastnil jsem se aktivne 
6rodniku OK-maratdnu f protoze se mi 
tato soutez veiice ifbiia a prinutila mne 
k pravidelndmu ^poslouchinf. OK-mara¬ 
tdnu vdddim za mnoho vzicnych stanic, 
ktere jsem slydel, a rovndz za to, ze jsem 
behem tdchto Sesti roku ziskaf potvrzenf 
temdr 1500 prefixu z 280 ruznych zemi. 
Jako operator jsem casto pracovat z ko¬ 
iektivni stanice OK1KRQ v Plzni. Mohu 
s pfnou odpovddnosti rid, ie OK-maratori 
je pro kazdou koiektivni stanici soutdz 
veiice prospddni. Udast v OK-maratdnu 
by proto mdia bp pro kazdou koiektivni 
stanici samozrejmosti. Mnohd koiektivni 
stanice se teto soutdie nezudastni jen 
proto, ze se v -jejich kofektivu nenajde 
nekdo, kdo by si dal troctiu price s vypo- 
dftinim vysiedku a zaslanim hiideni. 

V ietecb 1977, 1978 a 1979jsem se stal 
v kategorii posfuchadu vftezem teto sou¬ 
tdie . Na OK-maratdn budu vzdyradvzpo- 
minat a vsem kofektivnim stanicim , OL 
i posluchadum ucast v OK-maratdnu pine 
doporudujl Preji hodne uspdchu a vytrva- 
lostl pri vyhodnocovani OK-maratdnu ce- 
Idmu kofektivu OK2KMB ." 

OK2KLD, Unfdov :,, OK-maratdn je sou- 
tdi veiice prospddni, podporujici provoz- 
ni cinnost na pismech. Jen se nim zda, ze 
je trochu nespravedtivi k ,chuddim' ko- 
lektivnim stanicim s mens/ dfenskou za- 
kiadnou. Jenze v podstatd stejny problem 
se vyskytuje v kaiddm zivodd na pasmu 
a je znamo, ze vysfedek do znadnd miry 
zavisi na vynaloiendm usiii, kvalite a obi f- 
tavosti operitoru . Dik za vzornou organi- 
zaci soutdie a tdiime se na daidi rocnik 
OK-maratdnu. “ 

OK2-23100, Zdendk Miiek, Kromdrii: 

,,OK-maratdn se mi veiice Hbi. Z vysiedku 
minulycb rodniku je zrejme, ze uroved 
i pocet udastntku je stile vysdi. Navrhuji 
proto, aby posluchadum byla tato soutei 
zapocrtivina do mistrovstvi repubiiky 
v prici na KV, protoze obstat v takove 
souteii vyzaduje ceforodni aktivni dinnost 
a je spravedfivym zrcadlem dinnosti kaz- 
ddho posluchade ." 



OKI-22172, PavelStejskal, Do/niDob- 
roud: „Celorodni soutez OK-maratdn je 
dobrym obrazem aktivity deskosloven- 
skych radioamateru a vefim, ze zavedeni 
novd kategorie OL prispdje ke zvydeni 
aktivity v pasmu 160 m, kde se di navizat 
spojeni s mnoha vzicnymi stanicemi ze 
vdech svetadiiu. Rid se OK-maratdnu 
zudastnuji. V uplynufdm roce jsem se 
zamdrif zvtastd na pismo 10 m, kde jsem 
odpos/ouchal spojeni z vice nez 140 zemi 
ze vdech svetadiiu a v pasmu 160 m 47 
zemi ze 4 svdtadilu . V letodriim roce se 
opdt aktivne do soutdze zapojim, protoie 
v minufdm roce jsem dokonciJ stavbu 
kvalitniho prijimade na KV a nyniuvazuji 
o prfjmu provozu RTTY. Kolektivu 
OK2KMB ddkuji za obetavou prici pri 
organizovinisouteze a vdasn&apravidel- 
ne vyhodnocovini mesidnich hliieni “ 

OKI-20706, Bohumil Liznidka, Tetin: 

„Nemi smysl neusti/e opakovat vsechny 
chvify na tuto soutez. Lze to fici kritce - 
je vynikajici. Miiokdy se podari dit do- 
hromady takto pritazlivou soutez. Dikyza 
jeji usporidini a organizovini. “ 

Koiektiv OK2KMB tJSkuje v$em radio- 
amaterijm za jejich dosavadni ucast a pra- 
videln6 zasfl&ni mesiCm'ch h!45eni. Obraci 
se v§ak na u£astniky OK-maratonu s r\a~ 
sleduji'ci ti dosti: 

V postedni dob§ jsme obdiieli vet£i 
podet nevypfacenych nebo nedostatedng 
vyplacenych dopisu s hl&Sem'm do OK- 
maratonu. Za tcaidy takovy dopis jsme 
museli zbyte£n£ zaplatit dvojnAsobne 
poStovne v hotovosti. Je proto tfeba, aby 
kazdy odesilatel zkontrofoval pred ode- 
sl£nim, zda na dopis nafepil znamku 
v patficne hod note. Pokud do dopisu J 
vktedd vice hl&seni najednou, je tfeba na 
dopis nalepitzn&mku vy§£fhodnotypodle 
hmotnosti dopisu. 

V budoucnu nebudeme prijimat dopisy 
nedostate6n§ vyplacene a v takov6m pn- 
pad$ odesflate! nebude v pfisiu§nem me- 
sfci hodnocen. 

TdSime se na dal§i udastniky OK-mara- 
tbnu vsech kategorii. Potrebn^ formulae 
vim pfedem zdarma zagle * koiektiv 
OK2KMB. Napiste na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3,676 16 Moravski Bud6- 
jovice. Nezapomente. poznamenat, pro 
kterou kategorii formulife poiadujete. 

Hlasi se 0K3KUV 

6. zari minuliho roku zahijila svoji 
cinnost pri prileiitosti 38. vyroCi SNP novi 
koiektivni stanice 0K3KUV.. Stanice je 
umfstena ve tretim bratislavskem obvodu 
v prostorach ZO Zvazarmu Kamzik pri OV 
Zvazarmu III. 

Slavnostniho zahijeni provozu se zu- 
6astnili zistupci SURRA, OV Zvazarmu III, 
ORRA a dalif hosti, ktefi ve svych proje- 
vech shodni konstatovali, ze. zahijeni 
dinnosti koiektivni stanice OK3KUV je 
praktickou realizaci zaviru XVI. sjezdu 
KSC a zaviru VI. sjezdu Svazarmu. 

Koiektivni stanice OK3KUV je vybavena 
vysilacfm zarizenim OTAVA a JIZERA. 

^ Operatory kolektivky jsou OK3CPW-Sta- 
no, OK3TAE - Fero, OK3TFK - Fero, 
OK3TWA - Jano a VO kolektivky je 
0K3CDN - Milan Horvath, ktefi se schaze- 
ji pravidelite kazdy dtvrtek od 17.30 hodin. 
Na pripravi kiubovny clenovi kolektivky 
odpracovali 150 hodin. 


Operatofi koiektivni stanice OK3KUV 
se tiii na spojeni se viemi radioamatery 
a ridi mezi sebe pfijmou dalii radioama¬ 
tery a nove zajemce o radioamatersky 
sport. 

PolmdnynaKV 

Upozorftuji vis na bliiici se Polni dny 
a Polni den mlideze na kritkych vlnich. 
V minulim roce byla kritizovina mali 
udast stanic v Polnim dnu mlideze na KV. 
Obracim se proto se zadosti na VO kolek- 
tivnich stanic, aby vytvorili podminky pro 
ucast mladych operatoru v tom to zivode. 

Vdfim, ie se v letoinim roce obou 
Polnich dnu na KV zudastni mnoho dal- 
§ich kolektivnich stanic i OL. Venujte 
dostatednou pfipravu nejen zanzeni, ale 
taki seznimeni s podminkami obou 
zivodu. 

Nezapomente take na jednotliva kola 
zivodu TEST 160. 

• • 

Pfeji vam hodnd uspechu v zivodech 
i v prici s mlidezi. Ti§im se na dalii 
zprivy od vis. Pi§te mi na adresu: Josef 
Cech, Tyteova 735,675 51 Jaromerice nad 
Rokytnou. 

731 Josef, OK2-4857 


Prijcfte na vystavu 
Hifi-Ama v Praze 

Letogni mestski kolo soutdzni pfehlid- 
ky a vystavy Hifi-Ama v Praze poridi OV 
Svazarmu v Praze 4 z povefeni MV Svazar¬ 
mu v Palaci kultury ve dnech 20. az 29.5. 
1983 - podle delky trvini prehlidky lze 
tedy soudit, ze nebude jen tak „oby- 
dejni". 

OV Svazarmu Praha 4 povifil organi- 
zaci teto pfehtidky 405. ZO Svazarmu 
a kromd prazskych hifiklubu se jizudastni 
taki vybrani podniky z resortu FMEP. 
Budete mft pfilezitost i k nikupu elektro- 
technickych soudistek, protoze v ramci 
prehlidky budou v provozu prodejni stin¬ 
ky druhojakostnich soudistek TESLA 
Roznov a elektronickych stavebnic 
TESLA ELTOS. 

Organizitori pfehlidky prostrednictvim 
AR vyzyvaji vgechny amatiry, ktefi maji 
zijem vystavit pri teto pfileiitosti svoje 
vyrobky, aby si vyiidali propozice soutd- 
ie u ndkterdho z prazskych hifiklubO 
Svazarmu, u OV Svazarmu nebo pfimo 
u organizitoru souteze, kde je mozno 
ziskat takd dalsi inform ace: 

Klub elektroakustiky, videotechniky 
a digfWm techniky, 

405. ZO Svazarmu 
Na nrvich 20 
14100 Praha 4 

Organteadni vybor 


fit 

Letni soutdzni setkini talentovani 
mladeie odbornosti elektroakustika 
a videotechnika pro kategorii ziku ve 
vdkii 12 az 15 let probdhne ve dnech 
10. az 12. dervna 1983 v Kolind. 



PRO NEJMLADSI 
iCTENARE 



Pokusy s iednoduchymi 
logickymi obvody 


Kamil Kraus 


(Pokradovani) 

Dochazime takto k du!ezit£mu zAv§ru: 
zm£ni-li se na vstupu 1 signal z N na P, je 
vystup 3 ve stavu N, vystup 4 ve stavu P. 
Obvod zustav& v tomto stavu i tehdy, 
zmeni-li se signal na vstupu 1 op£t z P na 
Nza predpokladu.zese signal na vstupu^ 
nemSnl. Obvod je ve stavu S (set, gesetzt). 
Ve stavu S je na° vystupu 3 log. 1, na 
vystupu 4 log. 0. Ve stavu R, ktery popise- 
me dale, je tomu opafcnS; vystup 3 je ve 
stavu log. 0, vystup.4 ve stavu log. t. 

Zmeni-li se signal na vstupu 2 z N na P, 
zmeni se stav vystupu takto: vystup 3 je ve 
stavu P, vystup 4 ve stavu N, KO je ve stavu 
R (reset, ruckgesetzt); Je zvykem znacit 
symboly S a R i vstupnf sign&ly, ktere 
uv4d§ji KO do prislusneho stavu. Chov&ni 
KO zobrazujeme s vyhodou impulsovym 
diagramem, ktery je pripojen k obr. 9. 

Jako priklad nakresleme impulsovy 
diagram pro rozbor KO, na jehoi vstupu 
jsou sign&ly S a R (podle obr. 10). Pfedpo- 
kl&dame, ze KO je na pofcatku ve stavu R. 
DoporuCuji ctendri, aby vySetril KO a im¬ 
pulsovy diagram pro pripad, ze je KO na 
pocatku ve stavu S. 




ve stavu P, coz znamend, ve stavu S neni 
vystup 3 aktivni, podobne ve stavu R neni 
aktivni vystup 4. 

Uloha pro cten&re zni: zapojte bistabil- 
ni KO z hradel NANO tak, aby ve stavu 
S byl aktivni vystup 3 ; ve stavu R vystup 4 
a nakreslete prisluSny impulsovy 
diagram. 

Klopn6 obvody je mozno d§lit do dvou 
skupin: KO se statickymi vstupy a KO 
s dynamickymr vstupy. S prvni skupinou 
KO jsme se sezn&mili v prede§lem odstav- 
ci, KO s dynamickymi vstupy ma krome 
statickych vstupu R a S jeSte dynamicky 
vstup T. Jedna se tudiz o KO, rizeny 
hodinovym sign£lem, Pro zm&nu stavu 
KO nestadi pouze zm§na signalu na vstu¬ 
pu T, nybrz i stav signdlu na vstupech 
S a R. Aby byl vystup S aktivni, musi byt 
aktivni i vstup S a hodinovy signal T se 
must menit z N na P nebo naopak. Obvod 
a prislusny impulsovy diagram jsou na 
obr. 12. Funkce obvodu plyneprimoz im- 
pulsoveho diagramu, je vsak treba upo- 
zornit na stav v bod§ 1. Vstup A-P se meni 
z N na P a soucasnS hodinovy impuls se 
m£ni rovnez z N na P, obvod vlak zfist£v& 
v nezm§n§m stavu. Tato skutefcnost zpu- 
sobila, ze se vstupy A a B oznafcuji jako 
pripravn6 vstupy, cimz chceme vyj&drit 
skutednost, ze stav obvodu se m£ni, me- 
ni-li se hodinovy signal z N a P a byl-li pred 
touto zm§nou'prislu§ny vstup ,,pripra- 
ven‘,\ tj, aktivni. 


Obr. 10. 


Zapojime-li KO ze dvou hradef NAND 
podle obr. 11 a predpokl^dame-li, ze na 
pocatku je na obou vstupech signal P, 
zmSni se uvaha platn& pro KO.'vytvoFeny 
ze dvou hradel NOR, takto: ve stavu S je 
vystup 3 ve stavu P, coz odpovidd log. 0, 
vystup 4 je ve stavu N, coz odpovtda log. 1. 
Ve stavu R je vystup 3 ve stavu N, vystup 4 


A-P_ 
T-P _ 
8-P - 


-X-1P 


-X-QP 



V ndvrzich logickych obvodu se uzivaji 
take KO bez pfipravnych vstupu, jejichz 
vystup se m§ni pouze hodinovym sign&- 
lem. Tyto obvody jsou oznafcov&ny jako 
klopn6 obvody T (od slova toggle). Funkci 
T-KO vysv§tlime na dinnosti ditace sloie- 
n6ho ze tri KO tohoto typu podle obr. 14, 
ktery udava pofcet hran (signalu), tzn. 
poCet provedenych kroku. Na po££tku je 
citafi ve stavu R. Stav klopn6ho obvodu 1 
meni vzestupna hrana signalu. Rame se, 
kdy jsou ostatni KO ve stavu S nebo R. 
Abychom tuto ot£zku zodpov§d§li, je nut- 
no si uv6domit, ie T-KO m§ni svuj stav pri 
zm§n§ signalu z N na P, coz v dan6m 
zapojeni znamena tehdy, prech£zi-li 
predchozi KO ze stavu S do stavu R, 
protoze potom se prislusny vystup R meni 
z N na P. 

-Takt P 


Obr: 12. K/opny obvod s dynamickym 
vstupem T 

Druh£ varianta obvodu je na obr. 13, 
v n§mi kezm§n§ stavu KOje nutn£zmena 
hodinov6ho signalu z P na N. V pfipoje- 
n6m impulsovim diagramu je zajimavy 
stav oznaben Cislem 3. Oba vstupy 
A i B jsou pred zmgnou hodinov^ho 
impulsu aktivni, signal T se mSnf z P naN. 
U vetSiny komerdnich obvodu se v tomto 
pripad§ m6ni stav vystupu X-1P (odpovi- 
da vystupu S). V praxi se ovsem musime 
ridit udaji vyrobce. 
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Obr. 14. Cftad se tremi KO typu T 

PFt vysv§tleni Sinnosti 6ita6e jsme vySli 
z predpokladu, ze na po6£tku je obvod ve 
stavu R/coi se v praxi realizuje jen velmi' 
obtizn§. Proto se uzivaji obvykle obvody 
se statickymi vstupy. Prohledneme-li si 
pozorn6ji impulsovy diagram, zjistime 
jednu dulezitou aplikadni moznost Citaie 
tohoto typu. Kmitodet signalu na vystupu- 
2° je roven polovine kmitoctu vstupniho: 
signalu (stejngjetomu naostatnichvystu- 
pech). Z tohoto duvodu je Citac vhodny 
jako d6li£ kmitodtu. 

Dulezitym KO, ktery vznikne z KO podle 
obr. 12, je klopny obvod typu D, ktery m4 
v nejjednoduSsim provedeni jeden pri- 
pravny vstup. Na obr.J4 je uveden D-KO 
s prisluSnym impulsovym diagramem 
a sou6asn§ je zakreslen prechod KO typu 
S-R se vstupem T na obvod typu D. Tento 
KO je ve stavu S, je-li vstup D aktivni 
a m4ni-li se hodinovy signal z N na P. Je 
naopak ve stavu R, neni-li vstup D aktivni 
a m6ni-li se hodinovy signal z N na P. 
Obvod typu D prebira tedy pri kazd6m 
hodinovem impulsu informaci na vstupu 
D, kterou v§ak uchovav^ jen do prichodu 
ndsfedujiciho impulsu, jak vyplyv^i z im- 
pulsoveho diagramu. 
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Obr. 15. Klopny obvod typu D 


Obr. 11. Klopny obvod se dvima hradfy ' 
NAND 


Obr. 13. Klopny obvod s dynamickym A/s 
vstupem T rgT 
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Uvaime nyni KO se dv6ma rovnocenny- 
mi vstupy S a R, ktery je sloien z hradel 
AND a NOR podle obr. 16. Pro vstupy 
S a R plati Booleovy vztahy 

S = SI A S2, R = R1 A R2. 

Funkci obvodu pochopime snadno.z pfi- 
pojenb tabu Iky PN. Podle toho, co jiz bylo 
uvedeno v prvni 5&sti €f&nku, plati stejnd 
tabutka pro KO podte obr. 16b. Protoie 
jsou na vstupu pouzita hradla NAND pro 
negativni signdly, plati pro vstupy i stejnb 
Booleovy vztahy. 



Obr. 16. Klopny obvod se dv§ma rovno- 
cennymi vstupy s AR 


Z popsanych KO je sestaven tribitovy 
posuvny registr podle obr. 17, v n§m£ je 
kazdy KO aktivov4n samostatnym hodi- 
novym sign£lem, col je nutnb k tomu, aby 
kaidy jednotlivy hodinovy impuls posunul 
. informaci pouze o. jedno misto, tedy do 
sousedniho kiopndho obvodu. Nevyhodu 
posuvu informaci samostatnynrii hodino¬ 
vy mi impulsy je mo*no odstranit, jestlize 
pro kazdy bit pouiijeme dva klopn£obvo- 
dy podle obr. 18. Pracovni relim takto 
vytvoren6ho posuvneho registru: n&b&- 
znd hrana hodinovSho impulsuT posune 
informaci nejprve do klopneho obvodu A, 
sestupna hrana do B. Funkci obvodu 
popisuje zcela jasnd impulsovy diagram 
na obr. 19. Takto sestaveny tfibitovy po¬ 
suvny registr n&robny na po6et hradel, 
popf. KO, zduvodhuje vyvojovou tendenci 
KO, vedouci k vyrob6 integrovanych klop- 
nych obvodu M-S (master-slave) podle 
obr. 20, z nichz je mozno sestavit uvedeny 
posuvny registr velmi jednoduSe. PfisluS- 
ny symbol KO a prislu§ny impulsovy dia¬ 
gram jsou uvedeny na obr. 20. Cten£r si 
v§imne shodnbho znadeni obvodu M-S 
s jednoduchym obvodem podle obr. 12. 
Funkce obvodu jsou ov§em rtjznb. Stei- 
nym zpusobem Ize odvodit KO typu D; 
pripadn£ dal§i KO. (Pokradovani) 



ria-ip J 1 _ 

R1B-1P 1 I __, 

82A-1P _| ' |__ 

rx-ip ^_ r I _ 

B3A-1P. _ - I L- 

83e-v _ —I L_ 

Obr. 19. Impulsovy diagram pro tfibitovy 
registr ' / - 
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Obr. 17. Posuvny registr pro tfi bity 


Obr. 20. Klopny obvod master-slave 


Obr. 18. 

Posuvny registr 
pro tfi bity 
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VYZNAMENANY NASTROJ 



Rfed nekolika lety by la v zahranifii vyh!4- 
sena veika soutei pro ml ad e radioamate- 
ry. Zestovek zaslanych m§nc(ch pristroju, 
ndstroju a pomucek vyznamenala porota 
sout6ze jednoznafcnfc jako nejvtipnfcjSi, 
nejjednodu§§(, ale takb nejpotfebnSjSi na¬ 
stroj, znazorneny-na obr. 1. Jeho uiiteb- 
nost je uz na prvni pohfed zfejmA. 

Odstrahov^ni poskozenych odporu, 
kondenz£toru, nebo vymena dobrych 
sou£astek za soudastky jinych hodnot 
jsou velmi pracne. Vyvody sou6&stky se 
musi ze .strany ploSnych spoju nahr4t 
pajefckou a pfitom z druh6 strany se 
souCcistka tahem 6\ paCenim z dfrek vyta- 
huje. S pomoci n£stroje jde tato pr£ce 
velmi snadno, rychle, bez poSkozenf sou- 
castky i ploSneho spoje. Po vyjmuti jsou 
pak dtrky ve spoji zapln6ny cinem a musi 
se opet pracn§ vrtat nebo pror&zet. Pak 
pomuze druhy konec n^stroje. Konickym 
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Obr. 1. Uzitedny nastroj 


vrt^kem se cin z direk odstrani tak, ze se 
hrotem p^jefiky cin nahfeje a otadenim 
1( vrtiku-‘ v dirce se chladnouci cin od¬ 
strani. 

Sv^pomocna vyroba vyznamenaneho 
nastroje je velmi jednoduch^i. Pacidlo 
vyvodO udelAme z kousku ocelove kulati- 
ny (treba zbytku hfidele oto6n4ho poten- 
ciometru). Konec kulatiny opracujeme 
pilkou a jehloyymi pilniky do tvaru podle 
obr&zku, trojuhelnikovy vyrez v piicidle 
vyrizneme lupenkoyou pilkou na kov. 
Druhy konec ndstroje - konicky vrtak - 
zhotovime napr. z velke sedl^fske jehly, 
h^Cku na h46kov&ni apod. Konec jehly 
sbrousime na plochbm brousku tak, jak 
zn&zorhuje fez A-A vrtakem. Hotove pa- 
cidlo i vrtak zalijeme do dentakrylu, ktery 
nalijeme do kousku sklen§ne trubky, na 
jednom konci zazatkovane. Do tuhnouci- 
ho dentakrylu vlozime p££idlo, zajisttme 
ho kouskem lepici p£sky a nech^me den- 
takryl vytvrdit. Po vytvrzeni odstranime 
z4tku z druhbho konce sklen§ne trubky 
a stejnym postupem pfipevnime do dr- 
zadla i konicky vrtak. Po vytvrzeni denta¬ 
krylu sklenenou trubku opatrn§ rozbije- 
me a uzitefiny nastroj do nasi dtlny je 
hotov. § 




AKUSTICKA VYSTRAHAS10 

CastokraTsa vyskytuje potreba zvuko- 
vej indikdcie nejakdho stavu zariadenia, 
alebo systemu. Navrhol som taketozapo- 
jenie, ktord pozostava z dvoch generato- 
rov, ktore tvoria dvojice hradiel, sditacie- 
ho obvodu zlozendbo z diod a vystupndho 
tranzistoru, ktory ovtdda elektroakusticky 
menid. Zapojenie je na obr. 1. 

Generdtory su zndme astabilne obvody, 
ktorych f rekvencia sa dd priblizne vyjadrif 
vzfahom f ~ V2RC. Vystupny signal pr- 
vdho generdtoru md frekvenciu asi 3 kHz 
a je modulovany signdlom z druheho 
generators s frekvenciou asi 6 Hz. Ako 
najvyhodnejdi elektroakusticky menid sa 
osvedcita telefbnna sluchadlova vlozka 

4 FE 562 10 s odporom 50 Q. Zariadenie 
boto navrhnutd pre 12 V, preto som pouzil 
obvod MZH115. Dosku s ploSnymi spojmi 
(obr. 2) je v£ak moine pouzif bez zmeny aj 
pre obvod MH7400, ktory md napdjanie 

5 V. Je vdak treba zmenif odpory v obvode 
bdze a kolektoru tranzistora. Zmeny su vo 
schdmate uvedend v zdtvorkach. MH7400 
je treba osadif tak, ze povodnd vyvody 1 

MZf-nK(MHKOO) KCK8 


2xGA201 + 1 2V(+5V) 



Obr 1. Schema zapojenia 


a 16 ostanu volne, teda vyvod 1 MH7400 
bude-na- vyvode- 2 pdvodndho- MZH115; 
Vyvody-15 a 16 na doske je treba prepojif 
precinovanim. 

Oiivenie zariadenia spodiva len v na- 
staveni odporovdho trimra R2. Dd sa 
nastavif taky zvuk, ze v blizkosti sluchadla 
je doslova neprijemnd sa zdrzovat. Treba 
edte poznamenaf, ze presprdvnu dinnosf 
generdtorov je nutnd privies* napdjacie 
napatie skokom. 

Frekvencia je znadne zavisla na napd- 
jacom napati, preto napriklad pripouiiti. 
v automobile je treba edte urobit stabili- 
zdciu Zenerovou diddou. 

Zoznam sudiastok 

Odpory (TR 212) 

R1 1,2 kQ • 

R2 6,8kQ,trimer > 

R3,R4 3,9 kQ 

R5 0,1 MQ (47 kQ) 

R6 100 Q (47 Q) 

KondenzAtory 

Cl, C2 0,1 pF, ker. 

C3, C4 20 pF, TE 986 

Roiovodidovd sudiastky 
T KC148 

10 MZH115 (MH7400) 

D1, D2 GA201 

Ing. Juraj Pekan'k 


JESTEKODRUSOVANI 
M0T0R0VYCH VOZIDEL 

V AR A11/82 v rubrice „Jak na to“ 
popisuje autor vyrobu a pouziti odrudova- 
ciho filtru pro potladeni poruch z napaje- 
ciho obvodu autorddia. I kdy l je tento f iltr 
jistd udinny, chtdl bych se zminit o jindm 
zpusobu, kterym Ize jednodude a nemene 
udinnd pot I ad it poruchy pronikajici do 
prijimade po napdjecfm vedeni. 

Jak ze zmindndho dldnku vyplyva, autor 
napdji pfijtmad z montdzni zdsuvky. U vdt- 
diny automobilu je proud k zdsuvce pfivd- 
ddn vodidem urcitd (dasto nezanedbatel- 
nd) delky pfes pojistkovou skrifiku. Odtud 
je pak realizovdn rozyod k jednotlivym 
spotrebidum ve voze (samozrejmd kromd 
spoudtece). 

Vodid mezi akumuldtorem a pojistko- 
vou skriftkou je tedy spoledny jak pro 
napdjenf prijimade, tak i ostatnich spotfe- 


bidu vdetnd zapalovaci soustavy. Prucho- 
denrv proudu vznikd-na-hlavnim privodu 
urdity ubytek napdti a protoze proud pro 
zapalovaci soustavu je impulsniho cha- 
rakteru, vytvdreji se na vodidi napdfovd 
Spidky. Pokud z tohoto mista napdjime 
prijimad, je nutno pouzit filtr, ktery by tyto 
ruSivd napdtovd dpidky potladil. 

Zdkladnim pravidlem pri odrudovdni 
prijimade by tedy m&l byt pozadavek 
napdjet prijimad samostatnym vodidem 
primo .od akumuldtoru, kde je 0 roved 
rudivych signdlu (vzhledem kzanedbatel- 
ndmu vnitrnimu odporu akumulatoru) 
nejmendi. To plati zvlddtd pro automobily 
s akumuldtorem v zadni ddsti vozidla 
(vozy Skoda), kde je hlavni prfvod relativ- 
n§ velmi dlouhy. Teprve pak, nejsme-li 
s vysledkem p(n§ spokojeni, muzeme uva- 
zovat o daldich odrudovacich prvcich. 
Podle mych zkudenosti pak obvykle ne- 
jsou tyto prvky nutnd. 

Samostatny vodid pro napdjeni prijima¬ 
de muze mit maly prurez (postaduje 
1 mm 2 ) a z hlediska maximum bezped- 
nosti (pti prodfeni jeho izolace) ho mtjze- 
me jistit pojistkou prtmo u akumulatoru. 

Podle mych praktickych poznatku pri 
odrudovdni ruznych typu vozidel je tento 
jednoduchy zpusob si prekvapivd udinny 
a je proto s podivem' ze je v bdzne praxi 
opomijen. Pritom dasto odstrani nejen 
rudeni od zapalovaci soustavy, ate i rude- 
ni, ktere zpusobuji ostatnispotrebide jako 
jsou napriklad motorky stdradu, topeni, 
brzdove spinade, blikade apod., pokud 
ovdem toto rudeni prichazelo do prijimade 
po vodidi napajem. 

Frantidek Rubdd 

CYKLOVAC STERACO 
PRO VOZY LADA 


MCij pr ispdvek se tykd upravy cyklovade 
stdradu s tyristorem, uverejndndho v AR 
A10/82. Tento cyklovad jsem upravil tak; 
aby ho by 16 moino pouzit pro vozy Lada. 
Upravene.zapojeni je na obr. 1. Protoze 
motorek st&radu u tohoto typu automobi- 
lu se spind v kladne vdtvi napdjeni, zmenil 
jsem ndkterd ddsti tohoto obvodu a v cel- 
kovdm zapojeni je o jeden tranzistor 
mdnd. Elektrolyticky kondenzdtor a odpor 
v ridici elektrodd tyristoru odstrafiuji ne- 
iddouci spoudtdni tyristoru nahodnymi 
impulsy v palubni siti (napriklad od elek- 
tronickdho zapalovdni). 

Pouzity potenciometr md logaritmicky 
prubdh a je vhodne zapojit ho tak, aby se 



interval prodluioval pri otddeni ye smdru 
hodinov^ch rudek. Rdd bych jen upozor- 
nil na to, 2e jsem byl pro brzddni nucen 
pouzit zdrovku 12V/15W, protoie pri 
odklopenych stdradich se motorek s zd- 
rovkou 2 W vubec nezastavil. 

Ladisfav Svoboda 



Obr. 2. Doska R28sp(osnymi spojmi 


zapojeni 4t ( Jil 1 1 
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AMATgRSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Celkovy popis 


V nadich prodejnach se neddvno obje- 
vil novy vyrobek, kterym je kombinace 
elektronickSho kalkul&toru, hodin, sto- 
pek a kalenddfe s typovym oznacenim MR 
4110. Tento pfistroj v rdmci kooperace 
s NDR-komptetuje k. p. TESLA Roznov, 
zdvod Vrchlabi, takze jde o uielnou mezi- 
nirodni spoluprdci, jejimz vysledkem je 
popisovand zafizeni. 

Jak yyplyvA z obrdzku, displej typu LCD 
ukazuje na levd strand trvale datum (den 
v mdsici), na pravd strand das (v hodindch 
a minutdch). Vodorovnd d&rka mezi uda- 
jem hodin a minut blikd v rytmu sekund. 
Den v tydnu je vyznaden vzdy ramedkem 
okolo prisludndho symbolu v anglicke 
zkratce. Vievo dote je navic symbol AM 
(ante meridiem), coi znadi pfed poled* 
nem, nebo symbol PM (post meridiem), 
coi znadi po potedni, nebot dasovd zo- 
brazeni je u tohofo pnstroje dvan&cti- 
hodinovd {nikoli dtyfiadvaceti hodinovd). 

Stisknutim kterdhokoli disel neho tladit- 
ka na prave strand se pfistroj okamzite 
zmdni na kalkuladku, umoirtujici dtyfi 
zakladni podetni ukony, navic odmocrto- 
vdni dvdma a v^podet procent. Kromd 
toho je k dispozici sditaci a odcitaci 
pamdt\ Skondime-li poditdni, pfepne se 
pTistroj asi zadtvrt hodiny au tom at icky do 
zakladni funkce ukazatete dasu a data. 
Chceme-!i pfistroj do teto funkce vrdtit 
ihned, postadi stisknout tladitko TC (Time 
Call). 


Lze tdz vyuiivat funkce ALARM tak, ie 
poiadovany das nastavime jednodudetia- 
ditky kalkuldtoru a pak posunutim packy 
pfepinade ALARM smerem k AM nebo PM 
urdime, zda se md signal ozvat mezi 
pulnoci a polednem (AM), nebo mezi 
polednem a pulnoci (PM). Signdl tvofi tri 
krdtkd akusticke impulsy, opakujici se 
desetkrdt v sekundovych intervalecb. 

Pfistroj muie byt tez pouzit jako stopky. 
■Pfepneme-ii pfepinad TM CORR do poto* 
hy ON (coz je tdz poloha, pfi niz lze 
nastavit datum a das), miiieme pfistroje 
vyuzivat jako stopek s moznosti zastavit 
kdykoli mdfeny das a znovu ho spustit 
(STP), anebo zobrazit okamzity mezidas, 
pfidem kontrotovany das bdziddle (LAP). 

Geld zafizeni je fedeno jako stolni, 
protoze md horni panel smerem dozadu 
zvydeny a je opatreno.dtyfmi pryiovymi 
noikami, aby po stole neklouzalo. Ve zvy- 
send dasti pfistroje jsou napdjeci zdroje. 
Tvofi je dva tuzkovd cianky, kterd podle 
vyrobce vydrii ve funkci asi jeden rok. 
Pouiijeme-li vdak alkatickoburelovd dlan- 
ky Bateria LR 6 (po 8 Kds^mdly by v pfi- 
stroji vydriet bez vymdny ndkolik let. 

Ziktadni technicke udaje podle vyrobce 

Druhy vypodtu: zdki. pod. ukony, odmoc- 
nina, procenta; 

Pamdf: sditaci a odditaci. 

MSfenidasu: hodiny, minuty, datum, den 
v tydnu. 

Stopky: hodiny, minuty, sekundy a jejich 
desetiny. 

Presnost: ±20 s za mdsic pfi 20 ai 25 °C. 
Napijeni: 3 V (dva dldnky 155). 

Phkon: 0,6 mW. . , 

RozmSry: 14x7x4 cm. 

Hmotnost: asi 120 g (bez zdroje). 

Pracovni teplota: 0 ai 40 °C. 

Funkce pfistroje 

Mdl jsem moznost vyzkouset ndkolik 
tdchto pristroju, vdechny fungovaly na- 
prosto spolehlive. Tladitkovd souprava je 
pfehlednd, tlacitka „jdou“ velmi lehce . 
a udaje na displeji jsou dobfe ditelne. Pro 
naprostd laiky se snad mtize zddt naprvni 
pohled ovlddani pondkud neprehledne, 
ale to je skutednd jen prvni dojem. Jakmile 
se s pfistrojem bliiesezndmime, zjistime, 
ze jsou jeho funkce jednoduche a logickd. 

Rdd bych pfipomndl, ie signdl, ktery 
pfistroj vydavd ve funkci ALARM, rozhod- 
nd neni zvukem, ktery by probudil tvrddi- 
ho spdde. Je to jen jemnd, avdak dobfe 
slyditelnd pipdni. Pro buzeni tento pfistroj 
neni urden, led a by uzivatel mel mtmofad- 
nd lehkd spani. Potfebujeme-li si ydak 
behem dne cokoli terminovd pfipome- 
nout, pro takovd udely je akusticky projev 
tohoto zafizeni vice nez postadujici a pri- 
tom nevtfravy. 

Udaj data md jeden nedostatek. Pr istroj 
nelze informovat o mdsici, ktery prdvd 


probfha, a proto poditd vidy do 31. Petkrdt 
do roka musime tedy ..rudnd" posunout 
datum dopfedu (v mdsicich, kterd nemaji 
31 den). Protoze ..mdsidnt automatiku “ 
maji i ty nejprimitivndj5i digitdlni hodinky, 
bylo by byvalo vhodnd na tuto skutednost 
v navodu ale sport upozornit. 

A ^jedtd " jednu nevyhodu: kdyby 
pouzity integrovany obvod mdl dvaceti- 
dtyfhodinovy cyklus, bylo by jeho ovlddd- 
:ni jeste jednoznacnejdi a odpadla by 
nutnost volby reiimu AM nebo PM. Pfipo- 
mindm, ie napriklad nastavime-li ALARM 
na 10.00 AM, bude se signal opakovat po 
24 hodinach. Na tuto funkci dvandctihodi- 
novy cyklus vliv nemd. 


VndjSi provedeni a uspofaddm 


Vnejdi provedeni je pertektni a nelze 
mu nic vytknout. Jak jiz bylo redeno, 
i uspofdddnf vdech ovlddactch prvku je 
pfehjednd a logickd a po ziskdni nezbytne 
zdkladni praxe bude i obsluha snadnd 
a rychld. 

Veikou vyhodou tohoto pnstroje je 
i jeho napdjeni ze dvou suchych tuiko- 
vych dlanku, kterd (ze kdykoli a kdekoli 
koupit a odpadd tedy nutnost ndkdy velmi 
pracndho shandni malych knoflikovych 
cldnku zahranidniho puvodu, kterymi 
byva vdtdina obdobnych pfistroju vyba- 
vena. 


Pfipominam jen, ze je tento vyrobek 
feden zdmdmd jako stolni a tomu je 
pfizpusobena i jeho ceikovd konstrukce. 
Pto nodeni v kapse tedy neni (pfedevdim 
pro vysku zadni stdny) pfilid vhodny. 


Vnitrni uspofadam 

Pfistroj je zaplombovan ajako u vdech 
podobnych zafizeni se poditd spide s vy~ 
mdnou urditdho celku (napriklad disple- 
je), nez s opravami v bdindm slovasmys- 
lu. Otdzka vnitfniho uspofdddni proto 
v tomto smeru pozbyvd dulezitosti, 

Zavdr 

MR V 4110 predstavuje prvni vyrobek 
tohoto druhu, ktery se jeho vyrobci poda* 
filo uvdst na trh diky ucelne mezindrodni 
spolupraci. Vdichni, kdo se dosud s timto 
pfistrojem seznamili, byli s jeho funkci pl- 
nd spokojeni a velmi radi by ho mdli k po* 
uiiydni na syych pracovidtich, k demuz je 
svym zamdfenlm vice nez vhodny. Vdtdina 
zdjemcd jen iitovala, ze by patrne nedlo 
pfistroj pfidroubovat ke stolu, aby v oka* 
mzicich jejich neprrtomnosti navzdy ne* 
zmizel. 

Domnivdm se, ze se vyrobci podafi* 
lo uvest na trh vtipnou a iddanou novin- 
ku, o niz mCize byt znadny zdjem. Prodejni 
cena pfistroje byfa stanovenana 760 Kcs. 

-Hs- 


Pro pfedzesilovade signalu v pasmu 
UKV je ,urfien tranzistor s velmi malym 
sumem 2SC2549. Typicke dumove cislo je 
dB na kmitodtu 800 MHz, takze tran¬ 
zistor je vhodny pro prvni mf stupnd 
prijimadu signdlu ze satelitu *v pasmu 



12 GHz a pro ante'nni predzesilovad IV. 
a V. televizniho pdsma, kde je jeho pouiiti 
vyhodn^ v nepfiznivych pfijmovych pod- 
minkdch. Mezni pruchozi kmitocet tran- 
zistoru je asi 4,5 GHz. Zatimco u b^^nych 
tranzistoru pro UKV je nutno volit kom- 
promis mezi maximctlnim vykonovym zis- 
kem a minimdlntm dumem, je u 2SC2549 
pfi kolektorovem proudu pro minimalnf 
dum nejvdtdi vykonovd zesileni. -Sf- 

Podte Funkschau 20/1962 


PRIPRAVUJEME 



Pfistroj ke zji§fovani vad 
zapajenych tranzistoru 



DEVI?! 




VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Ing. Vitek Musil a Petr Zatloukal 


Na kvatitu zvuku hudebnich souboru 
jsou kladeny stale vySSin£roky. Idedlem je 
vyvaieny zvuk, zn4my naprlklad z gramo- 
fonovych nahrdvek. To je ovSem b6zn6 
praxi arhat6rskych hudebniku dosti vzd£- 
Ien6. VezmSme v uvahu napFIklad baso- 
vou kytaru. Z&kladni signal leil v oblasti 
desitek ai stovek Hz. Pokud neodfiltruje- 
me 6£s\ kmito£tov6ho spektra kolerin 
800 Hz, bude znit nastroj dunive, pripad- 
ne nakfaple. Kolem 3 kHz se zase ozyv3 
lup&ni trsAtka a posouVani prstu po stru- 
nich. Obdobnd situace (v jinych kmito- 
dtovych oblastech) nast£v£ t u ostatmch 
nastroju. Uvaiujme d&le, ze jednou braje- 
me v mal^m pine obsazenem klubu, po- 
druh6 tfeba v panelove telocvidne. Akus- 
tick6 vlastnosti techto prostoru jsou z£- 
sadn§ odliSne. Z£v£sy v klubech tluml 
vysoke t6ny, hole steny je naopak odr&le- 
jl. Pri v6tsf hlasitosti pak v dustedku 
akusticke zpStne vazby Sasto doch&zi 
krozkmitam' ce!6 soustavy - aparatura se 
rozhoukl Podmlnky pro vznik teto vazby 
jsou v§ak obvykle splngny jen pro urfcitou 
kmitofitovou oblast. BSzn6 korektory 


hioubek a vy§ek v popsanych prtpadech 
prili§ nepomdhaji, naopak maji vyrazny 
vliv na celkovy kmitoctovy prubSh repro- 
dukce. V takovdm ph'padS jsou vyhodn6 
vicep&smove korektory, kterymi Ize upra- 
vit signify alespoti ngkterych nastroju, 
pak sign^ly smtsfme a za sm§&ovaci jed- 
notkou dal&mkorektorem prizpusobime 
kmitofctovou charakteristiku akustickym 
vlastnostem mlstnosti. Pak jiz signal zpra-. 
cujeme bSznymi vykonovymi zesilovaft 
a reproduktorovymi soustavami s Hnearni 
charakteristikou. Popsany korektor 
vSechny poiadovane vlastnosti splrtuje 
a jeho poufiti bude nespornym pnnosem 
pro kvalitu zvuku. 



Obr. 2. Zapojeni syntetickAho induktoru 


Zikladni technickfc parametry 

Kmitodty fiitru: 50 Hz, 

100 Hz, 

200 Hz, 

400 Hz, 

800 Hz, 

. 1,5 kHz, ! 

3 kHz. 

6 kHz, 

12 kHz, 

Rozsah reguface: +16 dB, -15 dB. 
Kmitodtovy rozsah pH nastaveni Unearnt- 
ho pfenosu: 

25 ai 22 000 Hz (-3 dB). 

MaximAIni zvln&ni kmitoctove charakte- 
ristiky: ±3 dB. 

Maximafni vstupni.napeti: 500 mV. 
Vstupni impedance: 150 kQ. . 

Vystupni impedance: 1 kQ. 

NapAjeni: 220 V/50 Hz. 


V^clanku uverejn&ndm’v AR A7/81 byl 
popsan korektor se s6riovymi obvody LC. 
Shdn&ni a vinuti civek v£ak prints! vzdyv 
tezkosti a protore ceny integrovanych 
obvodu jsou dnes jii pom6rn6 nizke, 
navrhli jsme zapojeni, kde jsou civky 
nahrazeny syntetickymi induktory s ope- 
rafinimi zesilovaci. 


vstup 



vysiup 


Obr. 1. ZjednodusenA blokovd schema 
zapojeni 
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Obr. 4. Zapojeni napAjeciho zdroje 
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Odpoty (TR 151) 
R1. R4, R8, R12, 
R22 ai 29. R38 
R2, R9 t RIO, R11 
R3 a R7 
R5 a R6 
R13 ai R21 ' 
R30 a 1 R37 
R101, R102 


Kondenzatory 

Cl 

C2. C5, C12 

C3, C4, Cl3 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

C11 

C14, C17.C18 

CIS, C18, C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C101.C102 
C1G3.C104 
C105, C106 
Cl07. C108 


1 kQ 
0,22 MQ 

2.7 kQ 

6.8 kQ 

22 kQ/N, TP 640 

0,1 MQ 

680 Q, TR 152 


100-pF, TK 794 
0,1 pF.TC 181 
47 nF, TC 235 
2 pF, TE 986 
10 pF, TK 754 
10 pF, TE 154 
0,82 pF, TC 215 
0,39 pF, TC 215 
0.22 pF. TC 215 
27 nF, TC 183 
15 nF, TC 276 
8,2 nF, TC 235 
3,9 nF. TC 237 
.2,2 nF, TC 237 
1 nF, TC 237 
470 pF. TC 276 
500 pF, TE 986 
20pE. TE-986- 
100 pF; TE 984 
0,1 pF, TK 783 


Po!ovodi£ov6 soudAstky 
D1 ai D4 KA262 

0101, D102 KYI 30/150 

0103,0104 K2260/15 

T101 . KF508 ' 

T102 KF517 

101 ai tOll MAA741C 


Obr. 7. Desks R31 Uteratura 

s ploSnymispoji zdroje ; - — - 

.■ [1]i Jurkovid, K., Zodl, J.: Prirufika nizko- 

1 frekvencnej obvodovej techniky.,, 
ALFA: Bratislava 1978, s. 419, obr. ( 4. ^ 



Obr. 8. Vn&jsiprovedent korektoru 



Obr : 9. Vnitrm provedent korektoru 


Popis zapojem 

Vstupni zesilovac s jednotkovym zesi- 
lenim pro oblast nizkych kmitoCtu zduraz- 
ftuje signaly od 3.5 kHz. Pak nasleduje 
stupeft korektoru. Vystupni zesilovafc 
op6t signaly od 3,5 kHz potlafiuje, tlrnz je 
dosaZeno lepsiho odstupu signalu od 
Sumu. Uvazujme, ze je induk£nost idea Ini 
aprotojefl, = O.Dalepredpoktedejme.ze 
pro urfcity kmitocet navstupu korektoru je 
obvod LC v rezonanci. Pak je vysledna 
impedance tohoto.obvodu nulovd a plati 


Volme R' ~ R”, potenciometr ve strednl - 
poioze. tedy R a = /? b - Pak 


— = 1 (jde o linearni pfenos signalu). 

• u i 

Pro jednu krajni polohu potenciometru 
R a = 0 

. u 2 0 + R Rt 

- = :- ; - >- oo 

U\ 0 R + /?b‘ 


Pro druhou krajni polohu potenciometru 
/? b = 0 

L?2 _ Ra + R . 0 _ 

^ R+0 ~ 

(to znamena maximalni potlacenl sig¬ 
nalu). 

Zjednodusen6 blokov6 schema ce!6ho 
zapojeni je na obr. 1. 


U 2 _ /?a + R Rb 

U\ R a R 4* Rt 


(tojnameHS maximum zddraznSnisig- 
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Protoze induk£nost je vytvorena synte- 
tickym induktorem podle obr. 2, ktery ma 
jakost (podle kmitodtu) r&du jednotek, 
nelze zanedbat s6riovy odpor R v rezo- 
nanfcntm obvodu LC . Pfeaos signalu 
v krajnich poloh^ch potenciometru pro 
rezonanfini kmitocet pak neni 0 nebo «\ 
ale pfiblifne ±15 dB. Mezi krajnimi hod- 
notami Ize samozrejme nastavit hodnotu 
zcela libovolnou. 






Induktor na obr. 2 je mozno podle [1] 
popsat vztahem 

' T +co 2 (P [R~+ R (1 - A U )Y 

kde (o je horni mezni kmitocet zesifovale 
pro pokles zesileni o‘3dB. V naSem 
pripadS jerw = 10 s HzA = 1 a R*= 10* Q. 

Vztahy pro vypodet jakosti Q a s6riov6- 
ho odporu R s jsou uvedeny v [1J 

Podrobne schema zapojeni korektoru 
je na obr. 3. Odpory.RI a R12 a diody D1 az 
D4 chrdni vstup a vystup zesilovade pfed 
l poSkozenim pH nepozorne manipulaci. 
Kondenz£tor Cl s odporem R1 filtruje na 
vstupu 101 pripadn4 ru§ive rozhlasove 
signaly, ktere byvajf, obzvld£t£ pri detSich 
privodech, 6asto zdrojem obt&i.Korek£ni 
stupen je tvoren osmi obvody LC se 
syntetickymi induktory zap'ojenymi para- 
leln£. Obvod pro nejvy§§j kmitoCty je 
s ohledem na malou jakost Q z uspornych 
dCivodu nahrazen dlenem RC. 

Nap&jeci zdroj je zcela bezny (obr. 4). 


Konstrukce a stavba 


Cely pfistroj je na tfech desk^ch s plo§- 
nymi spoji. Na dvou desk£ch (obr. 5 a 6) je 
korektor, na jedne desce (obr, 7) je zdroj. 
RozdSleni korektoru do dvou 6£sti umoz- 
fiuje umistit desku s potenciometry 1 do 
omezeneho prostoru (napriklad do sm£- 
Sovaci jednotky). Mame-li moinost, vybe- 
reme diody D103 a D104 tak, aby m6ly 
stejne' Zenerovo napeti. Neni to v$ak 
nezbytne. 

Vzorek, jehoz vnfcjSi i vnitfni provedeni 
je patme z obr. 8 a 9, byl vestavSn do 
univerzalni pristrojove skrin§ UPS. S tou- 
to skfihkou se mohii z&jemci seznamit na 
vystavS ZENIT v Ostrave lonskdho roku 
v expozici DOSS Vaia£sk6 Mezirici, Neni 
vylouCeno, ze se tato skriftka dostane do 
s6riove vyroby. 


Zaver 


Nebudeme-li mit z&dnou souc^stku 
vadnou, bude pristroj pracovat na prvni 
zapojeni. Je vhodn6 overit sinapajeci 
napeti a pak teprve pfipojit zdroj ke 
korektoru. SprSvnost funkce si muzeme 
overit jakymkoli hudebnim signdlem a ti 
iepe vybaveni si budou jiste vedfet rady 
s kontrolou pomocitbnoveho generators 
mzkofrekvendntho milivoltmetru, pripad- 
n6 osciloskopu. Pfipominame z6v£rem, 
ze popisovany korektor \\t byl vyroben ve 
vice kusech a nikdy s jeho oiivenim 
- nenastaly-z£dne potize. Pokud by ngkdo 
nepoiadoval korekce v celem kmitodto- 
v6m rozsahu, Ize nadbytefin6 obvody vy^ 
nechat. 
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Pfestoze by la v literature pops£na cel £ 
rada indik&torO napeti se svitivjmi dioda- 
mi, 2ddne z nich nesplnovalo me poza- 
davky na jednoduchost a pfedev§im na 
moznost nap&jet indikator prlmoz indiko- 
van^ho signalu. Proto jsem pouzit obvod 
s diskretnimi polovodidovymi soucastka- 
mi. Svitiv^ diody jsou zapojeny do s^rie 
a napdjeny ze zdroje proudu. Diody jsou 
pfemost6ny paralelnd pFipojenymi tran- 
zistory, kter4 jsou pri nulov^m nap£ti 
otevfeny a diody zkratujir'Tim, ze jsou 
emitory predchizejicich tranzistoru za¬ 
pojeny v2dy do b^zi ndsledujicich, dosdh- 
neme lepSI saturace jednotlivych tranzis¬ 
toru a pfi zavirSmi tranzistoru zvy§ujicim 
se nap^tim - tedy pri rozsv^ceni diod - 
rychlejSiho pfechodu z jednoho stavu do 
druh6ho. 

V zapojeni podle obr. 1 jsem' pouzit 
tranzistory KC508. Usmernovad pro nap4- 
jeni svitivych diod jezapojen jako celovln- 
ny zdvojovafi napeti, aby indikator reago- 
val jiz pri menSim vykonu a tedy i napeti. 
Pro nap4jeni b&zi spfnacich tranzistoru je 
napgtf je§t6 nasobeno kondenzdtorem C3 
a diodou D3. Prom6nn6 vstupni napeti 
pro b^ze spfnacich tranzistoru je posunu- 
to Zenerovou diodou KZ141. Deska 
s ploSnymi spoji je na obr. 2. 

Postavil jsem tfi indik&torove obvody 
a pri jejich mereni jsem nezjistil podstat- 
n6j§i rozdily v citlivostech. S diodami typu 
KA222 na mistech D1 az D3 pracoval 
indikdtor s nezmenenou citlivosti a l do 


20 kHz, pokud jsem misto KA222 pouzil 
KYI30/80, objevil se pri 20 kHz ubytek 
citlivosti asi o 1 dB, coz je zcela nepod- 
statn6. 

Ve vzorcfch se diody rozsv^covaly pri- 
bliznetakto: 

*D5 ... pri 2.2 V, * 

D6... pri 3,5 V, 

D7 ... pri 5,5 V, 

D8 ... pri 6,6 V, 

D9,.. ori 7.7 V. . 

i , 

T o odpovidA pH zatdiovaci impedanci 4 Q 
vystupnim vykonOm priblizn6 i, 3, 7, 10 
a W, takie Ize dobfe kontrolovat vybu- 
zeni reproduktorovych soustav az do ma- 
ximainich vykonu pouiivanych v praxi. 
Dynamicke vlastnosti indikAtoru jsou z^i- 
vtsl6 tez na odporu R1, pres n£jz se 
nabljeji kondenzAtory v n&sobi£i napeti. 
Pokud bychom potfebovali zv§tsit rozsah 
indikace, bylo by vhodnSjSi pHdat vhcdn^f 
odpor R1 r , nez zv6t§ovat R1. Pro vykonndj- 
5i zesilova6e Ize pouzit v6t§f po6et sviti¬ 
vych diod. Zv&Sovat proud diod zmenSo- 
v^nim odporu R8 nedoporuduji, protoze 
cely proud zkratovanych diod proch^i 
pFechodem bize-emitor a ten je jiz v uve- 
den^m zapojeni na mezi, kterou pripouS- 
t6ji katalogove udaje. Pro vdt$i proud 
diodami by bylo nutno pouzit tranzistory 
s vetsim dovolenym proudem bdze, napri- 
kUtd KSY21, KF507. 

ing. Petr Pfinek 


3*LCn90 



3x KA222 KZ%1 * 6*KC508 2* LOW 

Obr. 1. Schema zapojeni . 




Obr. 2. Deska $ ptosnymi spoji R32 















Zameknakods 10 

Ing. Milan Proch£zka 


V AR jiz bylo popsano nekolik kon- 
strukci kodovych zamku J1], [2], [3], [4]. 
Popisovane zapojeni patri do kategorie 
kvalitnejsich a je vybaveno doplftkovymi 
ochranami proti moznosti otevrenizamku 
nepovolanou osobou. 

Charakteristicke vlastnosti Ize strucne 
shrnout takto: 

— volba kodove kombinace - postupnym 
stlacenim tri tlacitek z deseti moznych, 
pricemz zalezi na poradi; 

— omezeni doby volby kodove kombinace 
(asi 5 s) - je dano delkou impulsu t M 
vnitrniho monostabilniho klopneho obvo- 
du (MKOI), po uplynuti teto doby od 
stisknuti prvniho tlacitka se obvody zam¬ 
ku automaticky vynuluji; 

—vynulovani obvodu zamku pri kazdem 
stlaceni nespravneho tlacitka a po otevre- 
m zamku; 

— spusteni poplasneho zarizeni pri opa- 
kovanem stlaceni nespravneho tlacitka; 

— automaticke vynulov^ni obvodu zamku 
pri vypnuti a zapnuti napajeni; 

Elektronicke zapojeni zamku je uvede- 
no na obr. 1. Tlacitka ISOSTAT, umistena 


na vnejsi strane dveri a oznafiena 0,1,2 az 
9 slouzi k nastavent zvolene kodove kom¬ 
binace zamku. 

Pocet volitelnych kodovych kombinaci 
je dan poctem variaci bez opakovani 

N = V k (n) = n(n-1).(n-k+1) (1) 

N = V 3 (10) = 10.9.8 = 720 

n - pofiet prvku (tlacitek), 
k - pocet prvku kodove kombinace, 

N - pocet volitelnych kombinaci. 

Vnitrni volba kodove kombinace se 
nastavuje prepinaci oznacenymi O', V, 2' 
az9\ kterymi Ize propojitzvolenatlafiitka 
na sbernice oznacene A, B, C. 

Pro zjednoduseni obvodu volby kodu je 
na kazdou sbernici napevno pripojeno 
nekolik vystupu prepinacu volby kodu. 
Timto zpusobem se snizuje po6et kodo¬ 
vych kombinaci, ktere Ize ve skutednosti 
predvolit (oproti puvodnim 720). 

N' = n A .n B .n c = 4.3.3 = 36 (2). 


Vztah (2) udava po6et volitelnych ko¬ 
dovych kombinaci pro priklad uvedeny 
v tab. 1. 

Tento pocet kodovych kombinaci je 
dostatefiny z hlediska potreb zmeny k6du 
vzdy po urcitem casovem obdobi provo- 
zu, nebo pri prozrazeni kombinace. 

Je treba podotknout, ze zavedeni ome¬ 
zeni nesnizuje odolnost zamku, nebot’ 
vnitrni propojeni obvodu volby kodu 
(tab. 1) neniznamotomu, kdochcez£mek 
otevrit. Plosny spoj (obr. 3) byl navrhnut 
tak, aby si kazdy uzivatel mohl zvolit 
vnitrni propojeni libovolne, pripadnS ho 
po urcite dob§ zmenit vymenou spojek na 
sbernice A, B, C. 

Z duvodu prehlednosti doporucuji pou- 
zit barevn^ho rozliseni tlafrtek prepinacu 
pro vnitrni nastaveni kodu tak, ze prepina- 
ce pripojene k jedine sbernici budou mit 
stejnou barvu tlacitka (viz tab. 1). Nastave¬ 
ni kodu se potom zjednodusi tim, ze 
mohou byt sepnuty pouze prepinace 
s rozdilnou barvou tlacitek (tlacitka ozna- 
6ime cisly O', 1' az 9'). 

Poradi cislic pri otevirani zamku je d£no 
poradim sbernic (A, B, C), tzn., ze prvni 
musime vzdy stisknout tlaCitko propojene 
pres prepinafc volby kodu na sbernici A. 
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Nyni pristoupime k funkfcmmu popisu 
elektronickeho zapojeni kodoveho zam- 
ku podle obr. 1. 

Sb§rnice A je propojena na vstup klop- 
nehoobvodu RSI (1H1,2H1) presspouS- 
teci obvod (R23, C13, R1). Na sbdrnici je 
v klidovem stavu uroven H. Zmenime-li 
stisknutim tlafiftka pro nastaveni kodove 
kombinace kratkodobe hladinu sb§rnice 
A na uroven L, klopny obvod RSI zmeni 
stav tak, ze na vystupu 1H1 bude H a na 
vystupu 2H1 bude L. Z vystupu 1H1 se 
pres Cl spusti MKOI (1H5,1H4, T1) s del- 
kou impulsu nastavenou tn 4 az 5 s 
(tji = 0,5 . R6 . C2). Preklopemm RSI se 
zaroveft obklopuje hradto 3H1. Privede- 
nim L na sb£rnici B se pres 4H1 a 3H1 
preklopi klopny obvod RS2 (1H2,2H2) tak, 
ze na vystupu 1H2 bude H, tim se odbloku- 
je 3H2. Stisknutim tfetiho tladitka privede- 
me L na sbernici C, preklopime RS3 (1H3, 
2H3) a sestupnou hranou z 2H3 se spusti 
MK02 (3H3, 4H3, 1H6), ktery otevira pres 
koncovy spina6 zamek. Dobu nastavime 
op§t priblizn§ t i2 = 5 s (t l2 = 0,5 . R16 . 
C5). 

Koncovy spinafi z£mku byl v zakladni 
variante zapojeni zapojen s reie (T4, 
Re2). Pres kontakty reia (obr. 4, vystupy 
E-l) Ize napajet zamek jak stridava, tak 
stejnosmerna. Potrebny napajeci proud 
pri nap§ti 5 az 8 V udava vyrobce 0,55 A 
[6]. V^hodou stridavdho napajenf je, ze 
otevrenf zdmku je signalizovano bzude- 
m'm, pri stejnosm§rnem napajeni se ozve 









Obr: 1. Schema zapojeni zamku na kod 


178 (11 


pouze klapnuti. Je-li napajeci zdroj za¬ 
mku dostate6ne dimenzovan, mCizeme 
pouzit napSti za usmernovacem (Ui) pri- 
mo pro stejnosmerne napajeni zamku (na 
plosnem spoji obr. 4 propojime spojkou 
nap§tt Ui na vystup I). 




















Po otevrenl zamku jsou klopne obvody 
RSI az 3 uvedeny do klidoveho stavu 
z MK02 pres h radio AND-OR-Invert (2H5). 
Nedojde-li k volba kodova kombinace 
v dobe tu od vybavenl prvnlho tladltka, 
obvody zamku jsou automaticky vynulo- 
vany impulsem z MK03 (2H4, 3H4). 

V prlpade stisknuti nespravneho'tlacit- 
ka (nenl propojeno na z£dnou ze sbernic 
A, B, C) dojde automaticky k vynulovam 


pres RS4 (3H6, 4H6) a 2H5. Jak je zrejme 
ze schamatu, dojde k odpojenl vstupu 
X od nuloveho potencialu a ,,uzemnenl“ 
vstupu Y. N4stupnou hranou z vystupu 
3H6 se pri.uvoln§ni nespr^vneho tlafcltka 
„zaplse“ log. 1 do prvnlho stupn§ posuv- 
neho registru (H7). Na vystupu druh6ho 
stupn§ je pfipojen releovy spina £ (T5 - 
Rel), ktery pri druhem stisknuti a uvolne- 
nl nespravneho tlacltka muze uvast do 


Cinnosti popla§n§ zaflzenl (svetelna, zvu- 
kov6). 

Registr Ize vynulovat tlacltkem ,,NUL“, 
nebo volbou spr^vne kodova kombinace. 

Pri zapnutl zamku na sit je treba zajistit 
nastavenl klidoveho stavu vSech obvodu 
RS, coz zarucuje nulovacl obvod s tran- 
zistorem T2. 

Pri pefilivem pajenl by m@l zamek 
spravn§ fungovat na prvnl pokus. Je 
ovSem treba d£vat pozor na pajecl body, 
pres ktere jsou oba strany spoju propoje- 
ny navzajem; pajlme z obou stran. 

Zapojenl zdroje obr. 2 bylo prevzato 
z [5] a byly vyuzity starSI typy tranzistoru. 

PloSne spoje jsou oboustranna (obr. 3), 
rozlozenl soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 4. 

Experimentaina byly overeny i dalSI 
moznosti zapojenl koncoveho splnace 
zamku. Zajlmava je zapojenl na obr. 5a, 
vhodna pri strldavem napajenl zamku. 
Galvanicke oddSlenl koncoveho splnace 
s tyristorem od vlastnlho zapojenl bylo 
dosazeno optoelektronickou vazbou. 

(PokracovAni) 



Pocitac ZX-SPECTRUM 


Pred Casern jsme referovali o velkdm 
,,bestselleru“ mezi osobnlmi pocltaci - 
podtaCi ZX-81 firmy Sinclair. Tento v sou- 
Casne doba nejprodavanejSI poCItaC 
(koncem lonskeho roku se jich vyrabaio 
150 000 m6siCn§) dostal nasledovnlka. Je 
jlm ZX-Spectrum, jehoz standardnl verze 
s pametl 16Kbyte se v Anglii prodava za 
125 liber, coz je prakticky puvodnl cena 
stejnC velkeho ZX-81 (stavebnice ZX-81 
spolu s pametl 16Kbyte stojl nynl asi 60 li¬ 
ber). Spectrum s sebou prinasl vsechny 
vyhodnC vlastnosti ZX-81 (viz AR 5/82) 
a navlc tlafiltkovou klavesnici, moznost 
rozSIrenl pameti RAM na 48Kbyte, osmi- 
barevny obraz s vysokou rozlisovacl 
schopnostl, zvuk, zdokonaleny BASIC 
a radu dalSIch novinek. 

Hardware 

Na rozdll od ZX-81 se Spectrum nedo- 
dciva jako stavebnice, ale pouze jako 
kompletnl pocitac. Prfstroj je v cernem 
pouzdre z plasticke hmoty o rozmCrech 
233 x 144 x 30 mm a vaze530 g. Jak jejiz 
u poCItafiu Sinclair zvykem, je cely poCI- 
tac sestaven z neuv§ritelne malo souaas- 
tek. KromC pamatl a procesoru jsou v nem 


pouze ctyri (!) dais! 10, hrst diskretnlch 
soudastek, modulator TV signalu a pie- 
zoelektricky reproduktor. 

PoCItaC je osazen mikroprocesorem 
Z80, ktery pracuje na kmitoCtu 3,5 MHz. 

Kldvesnice 

Protoze rada recenzl vytykala ZX-81 
jeho membranovou klavesnici, bylo Spec¬ 
trum vybaveno klavesnici tlaCItkovou. Je 
v§ak vCeobecne znamo, ze membranove 
kiavesnice jsou nesoum§ritelnC levn§j§l 
a casto i v provozu spolehlivejSI - nevadl 
jim ani kdyz na ne zvrhnete limonadu 
nebo vysypete popelnlk. Tlacltkova kia- 
vesnice ZX-Spectrum byla proto vyrobe- 
na tak, ze se na membranovou klavesnici 
polozila z gumy vylisovana sada tlaCItek 
se zdvihem asi 2 mm a ,,zazrak“ byl hotov, 
Tento zpusob vyroby tlaCItkove kl£vesni- 
ce pak u svych poCItaCu pouzily i dalSI 
firmy, napr. SANYO. 

Jednu vec v§ak klavesnici podtace uzi- 
vatele obcas vytykajl: je to skuteCnost, ze 
tlacitko mdi nCkdy az 7 funkcl. Napr. 
tlaCItko ,,C“ muie znamenat plsmeno 
C nebo c, prlkazy CONTINUE, PAPER, 
LPRINT, znak ? nebo tret! u^ivatelem 


nadefinovany znak. Pr&ce s touto kldves- 
nicl je proto pro zaC^teCnlka trochu obtlz- 
na, av§ak stejne jako u ZX-81 je to pouze 
v6c zvyku. 

Yyznamnou zmenou vSak je to, ze 
vsechna tlaCItka majl tzv. AUTOREPEAT, 
coz znamen£, ze drzlme-li tlacitko stis- 
knute dele nez 0,7 s, zadne se prIsluCny 
znak tisknout rychlostl 10 znaku/s po 
dobu drzenl tlafiltka. Ob§ konstanty mu- 
zeme libovoln§ menitato i behem progra¬ 
ms takze poC^teCnl prodleva muie byt od 
0,02 s do asi 5 s a rychlost tisku od 
jednoho znaku za 5 s do 25 znaku/s. 


OperaCnl system 

Operacnl system poCItace zablra spolu 
s prekladaCem jazyka BASIC 16Kbyte o- 
proti 8Kbyte u ZX-81 a je tedy mnohem 
dokonalejsi. NejdulezitejSI zlepsent jsou: 
.1) Nerozezn£v4 rezimy FAST a SLOW, 
Spectrum pracuje neust&le ,,naplno‘‘ 
(jako ve FAST), priCemz obrazovka stale 
svltl (jako ve SLOW). 

2) Spectrum m£ uplnou mnozinu znaku 
ASCII vCetne malych plsmen. Kzprehled- 
n§nl programu prispivakromCautomatic- 
kCho vkladanl mezer i to, ze kllCova slova 
jazyka BASIC jsou psana velkymi plsme- 
ny, kdezto ceiy zbyvajlcl program plsme- 
ny malymi. 

3) Pred kazdym zaznamem na magneto- 
fon je nahrano kratka plpnutl, jehoz cllem 
je nastavit nahravacl automatiku na 
spravnou uroven. Tento jednoduchy trik 
podstatnC zlepsil kvalitu nahravek na 
magnetofony bez moznosti rucnlho na¬ 
stavenl urovn6 nahravanl, coz jsou prak¬ 
ticky vSechny levnajsl kazetova magneto¬ 
fony. 

4) Zlepsila se kvalita nahravanl z magne- 
tofonu do poCItafie dlky Schmittovu klop- 
namu obvodu, pfedrazenamu pred vlastnl 
vstup TTL. 

5) Diky opatrenlm uvedenym v bodu 3 a 4 
mohla byt zvy§ena rychlost zaznamu na 
magnetofon z 300 na 1500 bitu/s. Spec¬ 
trum se tak zaradilo mezi nejrychleji na- 
hravajlcl osobnl poclta6e. 

6) Krome programu Ize na magnetofono- 
vy pasek nahrat i numericka nebo retez- 
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cove pole, obsah obrazovky nebo jakykoli 
usek pameti, zadany svoji poaatecni adre- 
sou a delkou. 

7) Bezchybnost kazde nahravky (krome 
nahravky obsahu obrazovky) muzeme 
zkontrolovat pomoci funkce VERIFY. 

8) Programy Ize nejen nahravat, ale po¬ 
moci' prikazu MERGE muzeme k nahrane- 
mu programu prihr^ivat dalsi casti, napr. 
procedury. Pocitac tento prihravany pro¬ 
gram zpracovava stejna, jako kdybychom 
jej zadavali z klavesnice, tzn. ze dokaze 
prepisovat radky puvodmho programu, 
nebo mezi jeho radky vkladat nove. 

BASIC 

Vybranych zm$n doznal i interpreter 
jazyka BASIC. VSechny vyhody jazyka 
BASIC ze ZX-81, zejmena jednoducha 
prace se retezci, zustaly zachovany, a na- 
vic pribylo mnoho novych. 

1) Je povoleno vice prikazu na radek. 

2) Jsou zavedeny prikazy READ, DATA, 
RESTORE. 

3) Jsou zavedeny uzivatelem definovatel- 
n£ funkce (DEF FN), ktere mohou rrrit az 
26 ciselnych a 26 retSzcovych argumentu. 

4) Velice prijemnou zmenou je i to, ze 
pokud pocitafc odhali chybu, napise nejen 
jeji kod, jak byva obydejne zvykem, ale 
i jeji strucnou charakteristiku, napr. 

7 RETURN without GOSUB 130:2 

kde 130:2 znamena, ze chyba nastala 
v druhem prikaze v radku 130. 

5) Cisla je mozno ps^it v desitkove i dvoj- 
kove soustave, coz ocenime zejm6na pri 
zavadeni vlastnich grafickych symbolu. 

6) Kazde zmacknuti tlafiitka je provazeno 
pipnutim, jehoz delku si muzeme progra- 
move nastavit. 

Vstupni a vystupni operace 

Operace vstupu a vystupu obsahuji 
tolik noveho, ze si zaslouzi vlastni kapi- 
tolu. 

1) V prikazu PRINT byl zaveden oddelo- 
vac ’ (apostrof), ktery znamena prechod 
na dalSi radek. Vynechani dvou radku se 
tedy jednoduse naprogramuje; 

130 PRINT „Jsem poiitai ZX-SPECTRUM. 

,,Dobry den!“ 

(Nejedna se o chybu tisku, Spectrum 
dokaze psat pismena s carkami a hacky!) 

2) DalSi velmi vyhodnou funkci, ktera se 
u pocitacu bezn£ nevyskytuje (ZX-81 ji 
v§ak ma), je funkce AT, ktera urci podatek 
dalsiho tisku. Predchozi priklad bychom 
tedy mohli zapsat: 

130 PRINT AT 0,0; „Jsem po6tta£ ZX-SPEC¬ 
TRUM"; at 3 , 0 ; „Dot>ry deni", kde prvni cislice 
za AT udava radek pofiitany shora a druha 
cislice sloupec po6itany zleva. 

3) Prikaz INPUT je mozno zadavat v dale- 
ko obecnejsim tvaru, nez byva zvykem. 
Soucasti prikazu INPUT muze byt: 

a) Jakakoli polozka, ktera vyhovuje synta- 
xi prikazu PRINTanezacinapismenem. 
Tato polozka se vytiskne. Pokud by¬ 
chom chteli vytisknout hodnotu nejake 
promenne nebo vyrazu zacinajiciho 
pismenem, staci dat tuto promennou 
(vyraz) do zavorek. 

b) Jmeno promenne nebo prvku pole. (U 
ZX-81 mohl prikaz INPUT obsahovat 
pouze tyto polozky a to jeStSjen jednu.) 
Narazi-li pocitac na tuto polozku, za- 
stavi praci a 6eka na zadani jeji hodnoty 
z klavesnice. Z klavesnice Ize zadat 
jakykoli vyraz, obsahujici konstanty, 
v programu znam£ promenne nebo 
prvky poll ci funkce v6etne uzivatelem 
definovanych. Tento vyraz se vypofcita 
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a jeho hodnota se prifadi promenna 

(prvku pole) uvedene v prikazu INPUT, 

c) Funkce LINE nasledovana jmenem re- 

tezcove prom6nn§. Tato funkce zaridi 

na6teni dalsiho vstupujiciho radku do 

jmenovane promSnna. 

4) Vsechny tisky, naprogramovane v pri- 
kazu INPUT, se tisknou ve spodni, editac- 
ni zone a po dokonceni tohoto prikazu se 
smaiou. Toto reSeni povazuji za daleko 
vyhodnSjSi nez re§eni klasicke, protoze 
m£lokdy chceme, aby otazky, ktere poci¬ 
tac klade, byly soufi£sti vystupniho textu. 

5) Byly zavedeny prikazy IN a OUT, ktere 
dovedou cist hodnoty ze zadaneho portu 
nebo je na n§j poslat. 

6) Dopiseme-li na konec obrazovky, po- 
Citad se zepta SCROLL? Zmackneme-li 
klavesu „N tl (no), ,,0“ (nula) nebo 
BREAK, po6ita6 obrazovku smaze. 
Zmackneme-li jakoukoli jinou klavesu, 
pocitac posune obsah obrazovky o radek 
vzhuru a na uvolnene misto napise poza- 
dovany text. Pocet r^dkii, ktere se takto 
vytisknou, nez se nas zepta podruh6, 
muzeme programov§ nastavit od 1 do 
255. Tim Ize jednodu§e zaridit, aby nam 
postupnym scrollovanim „neodjel“ z ob¬ 
razovky text, o n§jz bychom v zadnem 
pripad§ nechteli prijit. 

Zvuk 

Spectrum dokaze „hr£t“ v rozsahu 10 
oktav. Ton sice neni diky pouzitemu pie- 
zoelektrickemu reproduktoru priliskvalit- 
ni, avsak generovany signal je vyveden na 
magnetofonovy vystup, odkud jej muze¬ 
me pouzit jako vstupni signal libovoln^ho 
zesilovace. 

Chceme-li zahrat n6jaky ton, musime 
vzdy udat jeho delku a vySku. Delka se 
udava v sekundach a vyska v pultonech 
vzhledem k jedno6arkovan6mu C. Prikaz 
,,BEEP - 12, 0,5“ nam tedy zahraje male 
c po dobu 0,5 s. Desetinnym cislem vsak 
muzeme zadat nejen delku, ale i vy§ku 
tonu, takze muzeme pouzivat nejen tem- 
perovanou stupnici, jako napr. klavir, ale 
i tzv. cistou stupnici, kterou dokazi zahrat 
treba housle. Labuinici mohou diky tem- 
to moznostem programovat i napr. in- 
di^nskou hudbu, kterapouzivasvevlastni 
stupnice. 

Grafika 

NejvetSi novinkou je na Spectru beze- 
sporu jeho grafika. Obrazovka je tvorena 
24 r^dky po 32 znacich, kolem kterych je 
lem nazyvany BORDER. Kazdy znak je 
tvoren blokem 8x8 bodu. U kterehokoli 
z techto bloku si muzeme zvolit barvu 
pozadi (PAPER) a barvu, kterou bude 
znak natisknut (INK). K dispozici je 8 
barev: cerna, modra, 6ervena, fialova 
(magenta), zelena, zelenomodr^ (cyan), 
zluta a bila. Na cernobile televizi tyto 
barvy vytvareji v uvedenem poradi stupni¬ 
ci §edi. Kterykoli blok je d^le mozno 
,,rozsvitit“ (BRIGHT - barvy zust&vaji, 
avgak jsou sv§tlejsi) nebo nechat blikat 
(FLASH - periodicky se prohazuje barva 
pozadi a tisku). Kterykoli z uvedenych 
prikazu (PAPER, INK, BRIGHT, FLASH) 
spolu s pozdSji uvedenym prikazem 
OVER Ize nastavit pro dany blok, pro dany 
prikaz INPUT nebo PRINT a nebo pro 
celou dalsi praci. 

Tim vsak divy nekonfii. Spectrum umi 
ovladat kterykoli bod obrazovky-ma tedy 
rozlisovaci schopnost 256 x 196 bodu. 
Libovolna dva body dokaze spojit pri- 
mkou nebo kruhovym obloukem o zada- 
nem uhlu (pfimka je oblouk s uhlem 0°), 
dokaze nakreslit kruznici o zadanem po- 
lomaru se stredem v danem bod§. Tyto 
vlastnosti jsou nedocenitelne, rozhodne- 


me-li se kreslit grafy funkci, vyvojova 
diagramy nebo jine obrazky. 

Grafy a pismena muzeme libovolnS 
smeSovat. Pokud potrebujeme kreslit do 
bloku, ve kter§m je jiz n£co napsano 6i 
nakresleno, mame tri moznosti: 

a) Ponechat stary obsah a blok preskocit. 

b) Smazat stary obsah a nahrat novy. 

c) Pomoci funkce OVER napsat novy ob¬ 
sah pres stary, pridemz v bodech krize- 
ni car bude nastavena barva pozadi 
(6aru Ize tedy smazat tak, ze ji nakresli- 
me jeste jednou pomoci OVER). 
Spectrum ma dale 16 grafickych sym¬ 
bolu prevzatych ze ZX-81 a moznost do- 
definovani dalsich 32 symbolu podle 
okamzitych potreb uzivatele (recka pis¬ 
mena, hacky, carky, matematickesymbo- 
ly, obrazky panafcku, letadel nebo lodi pro 
hi y atd.). Tim se Spectrum zaradilo mezi 
nekolik maio pocitafiu, kter6 jsou schop- 
ny psat 6esky. V pripade potreby je do- 
konce mozno predefinovat cely znakovy 
soubor a psat treba azbukou nebo ja- 
ponsky. 

Doplnky 

Mezi nejv§tsi lakadla patri jeho prislu- 
Senstvi. Spectrum muze pouzivat stejnou 
tiskarnu jako ZX-81, avsak, jak jsme jiz 
uvedli v AR 5/82, je tato tiskarna pro nas 
nevhodna. Daleko pozoruhodn£j§i jsou 
vsak dalSi dODlnky. 

S nejvetSim ohlasem se setkal tzv. 
Microdrive, ktery ma nahradit u osobnich 
pofiitacu doposud pouzivane pruzne dis¬ 
ky. Techto Mikrodrivu Ize k Spectru pripo- 
jit az 8 najednou, pricemz v kazdem je 
zasunut jeden vyrn^nny Mikroflopy, coz je 
nekonefcna paska obsahujici 100Kbyte 
programu nebo dat. Stredni pristupova 
doba k souboru je 3,5 s a prenosova 
rychlost je 16Kbyte/s. Nejvetsim lakadlem 
je v§ak cena, nebof Mikrodrive ma stat 50 
liber (v porovnani s nejmene 200 librami 
za jednotku s pruznym diskem). 

DalSim doplnkem je interface RS232 
spolu se zarizenim, umoznujicim spolu- 
praci nekolika stejnych po6ita5u. Pro- 
strednictvim tohoto doplhku Ize Spec¬ 
trum napojit na prakticky jakykoli vatSi 
pocitac nebo jeho periferie a vyuzivat je. 
Jak Ize jiz dopredu odhadnout, nejcastaji 
pripojovanym zarizenim bude bezpochy- 
by tiskarna. 

Rychlost 

Jako kazdy vyrobek, ma i Spectrum sve 
slabiny. Mezi nejzavaznej§i patri asi jeho 
rychlost. Spectrum je jeste o neco poma- 
lej§i nez ZX-81 a radi se mezi nejpomalejSi 
osobni pocitace. Z pocitaeu, ktere muzete 
znat, jsou pomalejsi pouze SHARP PC 
3201, ATARI, Video Genie a osobni poci¬ 
tace firmy Texas Instruments. 

zaver 

Spectrum je velmi dobry osobni poci- 
ta£, ktery zpocatku nem§l ve sve cenove 
hladinS konkurenci. Prospekt o n§m do- 
konce prohlaSoval, ze je to nejlepsi poci¬ 
tac za mene nez 500 liber. Je urCen vsem, 
kteri se s jeho pomoci cht£ji naucit pro¬ 
gramovat a vyuzivat jej pozdeji k praci 
i zabava. S pofiitaCi jeho vlastnosti a ceny 
se znacne priblizila realizacefuturologic- 
ke vize:,,kazdy svoje hodinky, kazdy svuj 
po6ita£“. Lze jen doufat, ze se podobne 
pocitace objevi casern i na nasem trhu. 
Ekonomicky prinos dany tim, ze by se 
s touto technikou mohly doma seznamo- 
vat i d6ti a takto ziskane znalosti a zkuSe- 
nosti uplatnit ve svem budoucim zamast- 
nani, stoji prinejmenSim za zamy§leni. 

Ing. Rudolf Pecinovsky 
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Z tabuiky instrukci, uverejn§n6 v minu- 
16m 6!sle AR, je videt sekvence fiinnost! 
pro kazdou instrukci instrukcnihosoubo- 
ru mikroprocesoru 8080. Instrukcn! cyk- 
lus obsahuje (jak jiz bylo receno) jeden az 
p§t operadnich cyklu (oznafcovanych M). 
Kazdy operacni cyklus se sklada ze tr! az 
peti operacmch kroku (state), oznafiova- 
nych T. V tabulce nejsou uvedeny operac¬ 
ni kroky T1, T2 a T3 prvniho operafcmho 
cyklu Ml. Tyto tri kroky jsou pro vsechny 
instrukce stejne. B6hem T1 je vydan ob- 
sah citace prog ram u a statusov6 siovo, 
behem T2 je obsah 6fta£e programu zvy- 
sen o jednotku (inkrementovan) a behem 
T3 je instrukce prenesena do instrukcn!- 
ho registru a registru pro prechodne 
ulozen! dat, oznafiovanych W a Z. Ctvrty 
operacni krok je potom vyuzit pro vnitrni 
dekodovani. Operafcn! cykly M2 a M3 se 
skladaj! nejvyse ze tri operacnich kroku. 
Cyklus M4 (nejvyse tri operafcn! kroky) je 
vyuzit pouze u instrukci LDAadr, STAadr, 
LHLDadr, SHLDadr, XTHL a CALLadr 
a Cpodm. a cyklus M5 u instrukci CHLD 
adr, SHLDadr, XTHL, CALL adr a Cpodm. 
Existuji vsak i instrukce, ktere se dokon- 
cuj! i po skonCeni cyklu M5, tedy u± pri 
prub§hu cyklu Ml nasledujic! instrukce. 
V dobe T1 se vyd6 obsah registru W, 
Z a status a v dobe T3 se obsah W, Z zvysi 
o jednotku a ulozi se do programoveho 
bWate. Je to u nasledujictch instrukci: 
JMPadr, Jpodm., adr, CALLadr, C podm- 
adr., RET, Rpodm. adr, RSTn. Vysvetlivky, 
oznacene cisly v hranatych zavorkdch, 
byly uvedeny v AR A3/83. 


V AR A2/83 doSlo k dvCma drobnym 
chyb^m. Na str. 63 v obr. 3 u oznaCeni 
vyvodti obvodu 8212 oznaCeni CLR 
a DS1 byt sprdvng inverzni, tj. CLR a DS1. 
Na str. 64 v levem sloupci zaCina text 
vCtou Jakmile vySfe procesor adresu do 
pam&ti, mb pam&f moinost vyslat instruk¬ 
ci WAIT. Podtrzena C£st v6ty sprdvnC 
znlt ... vytAdat si stav WAIT. Informace 
WAIT vznikne po ustaienl vybCru a adre- 
sovSnl pHslu§n6 pamdti. 


Napojem' 8080 na dalst 
mikropoCitacove prvky 

Z6kladn! koncepce 8080 umoznuje jed- 
noduche nastaveni celeho systemu. Tato 
skutecnost umoznuje vyvojovym pracov- 
nikum navrhnout spolehlivy a vykonny 
system s minim£ln!m potfebnym poctem 
doplnujicich souc^stek. Celkova sestava 
syst6mu je vid6t na blokovem sch6matu 
(obr. 16). Tri bloky ve sch6matu znazorfiu- 
ji prakticky spolefine funkce kazdeho vy- 
pofietniho systemu. 



2- dntova sbemice 

3- ndict sbemice 
4 - pcmef' 


. Obr. 16. Blokove schema zapojent bezne- 
ho vypodetntho systemu. 


MIKROPROCESOR 8080 


Centrum jednotka: obsahuje mikropro- 
cesor, zdroj hodinovych impulsu a pri- 
zpusobovaci cleny pro pripojen! na pamet’ 
a na vstupni/vystupni Cleny. 

Pam6f: obsahuje pamet’s pevnym obsa- 
hem (ROM) a pamet’ pro z6pis a Cteni 
(RAM) programu a dat. 

Obvody V/V: obvody, kter6 umoznuj! pri¬ 
pojeni pocitace na perifern! jednotky 
nebo pristroje jako napr. ktevesnice, 
Floppy-disky, cteCky dernych pasek atd. 

V systemu nalezneme tri sbernice, ktere 
propojuji navzajem uvedene tri bloky: 

Datova sbernice: 8 vodicu, pres kter6 se 
pren£Si data mezi mikroprocesorem a pa¬ 
met! nebo jednotkami V/V v obou 
smerech. 

Adresovd sbemice: 16 vodicu, ktere o- 
znaCujf urcit6 misto v pameti nebo urCity 
clen V/V (jednosm§rny prenos dat). 

^idici sbernice: 6 vodicu, pres ktere 
prichetzeji instrukce o stavu mikroproce- 
soru (jednosmerny prenos dat): 

1. Ctenf pamfeti (Memory Read). 

2. Zdpis do pam6ti (Memory Write). 

3. Cteni z filenu V/V (I/O Read). 

4. Zdpls pfes Cleny V/V (I/O Write). 

5. Potvrzeni pferuCeni (Interrupt Acknowledge). 

Princip 6innosti 

1. CentrAlnr jednotka vySle na Ndicf sbCrnici in¬ 
strukci. 

2. Centrdlni jednotka vySle do adresovd sbSrnice 
bin&rni siovo, kter4 oznaCI misto v pamCti nebo 
aktivovany Clen. 

3. Centr&lni jednotkapfijimfi nebovysil&datazadre- 
sovanCho mfsta v pameti nebo z Clenu V/V. 

4. Centr&lnf jednotka se vr6tlzp6t ke kroku (1) avyd& 
dalSi instrukci. 


Centratni jednotka systemu 
s mikroprocesorem 8080 

Centralni jednotka je sestavena ze tfi 
v§tsich dilcich jednotek: 

1. mikroprocesoru 8080, 


2, gener£toru hodinovych impulsu a vy- 
konoveho budiciho stupnd, 

3. budifie pro obousm6rnou datovou 
sb§rnici a ridici logiku syst6mu. 

D6le bude pops6no zapojenl techto tri 
konstrukCnlch celku centralni jednotky 
jako mozna alternativa pouiitl zdroje ho¬ 
dinovych impulsu 8228 a obvodu pro 
rizeni systemu 8224. Po podrobn§j§lm 
studiu teto alternativy zlskate lepSI pfe- 
hled o obvodech 8224 a 8228. 


Generator hodinovych impulsu 
a vykonovy budic 

Mikroprocesor 8080 je dynamicky ob- 
vod, tzn. ze jeho intern! pamSt’ove prvky 
a logicke obvody potrebuji pro rizenf 
extern! zdroj hodinovych impulsu (clock 
generator). Jsou zapotreb! dva fcasovaci 
signally, ktere se nesmi vzdjemne prekry- 
vat a mus! m!t predepsane stejnosmerne 
i stri'dave urovne a potrebny Sasovy 
prubeh. 

Generator hodinovych impulsu obsa¬ 
huje krystalovy oscilator 20 MHz, 6tyrbi- 
tovy C!ta6 a hradla. Pouzit! c!ta6e podle 
obr. 18buzenehosign6lem20 MHzumoz- 
nuje pri jednoduchem dekodovani vystu- 
pu citace standardnimi hradly TTLspr&v- 
ne 6asov6n! dvoufazovych hodinovvch 
impulsu pro mikroprocesor 8080. Casy 
na vystupu vykonoveho budice se mus! 
m6rit, aby nedochazelo v tomto stupni 
k dalsimu zpozden! a zkreslen! impulsu. 

Napetove urovne hodinovych impulsu 
mikroprocesoru 8080 nejsou kompati- 
biln! s logikou TTL (jako ostatn! vstupn! 
signify). Jsou 0,6 V a 11 V, doba n£b6zne 
a sestupne hrany mus! byt men§! nez 
50 [as. Maximalnikapacitm'zatezmuze byt 
20 pF. Z tohoto duvodu je nutny vykonovy 



ctdresow sbemxie 


dntova sbernce 


fidici sbernice 


Obr. 17. Pripojovacf body 8080. i-rizeni 

zdroje hodinovych impulsO, 2-budiC sbCrnice, a/5 rzi - ^ jam 
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Obr. 18 . Zapojenigeneratoru hodinovych impulsu systemu 8080 


pfevodnik urovne (obr. 19), abyse pfizpu- 
sobily vystupy generatoru hodinovych 
impulsu (TTL) pro 8080. Ob a vystupy 
generatoru hodinovych impulsu jsou ka- 
pacitne vazane na vysokourovnovy dvoji- 
ty budic. Na vystupu tohoto vysokourov- 
noveho budide se nesmi vyskytovat zadne 
napet’ove pfekmity, je-li 8080 napajen na- 
petim Udd (12V). Aby uroveft L mSla napeti 
do 0,8 V, musi se budic napajet i napetim 
-5 V z 8080. Tak se potom muze vystupni 
napeti budice posouvat v rozsahu 0 V az 
Udd jednoduse pomoci odporoveho nape- 
t'oveho delide. Mezi budicem a 8080 je 
zapojen v serii odporovy clanek, ktery 
omezuje prekmity pfi impulsech. 

+ 12V 


ny jako SET - signal informace o zafiatku 
kazdeho operacniho cyklu z datove sber¬ 
nice. Jednoduch6 taktov^ni synchroni- 
zacniho signalu (SYNC) s pfedstihem 
<1>1A obvodem 8080 je dostafiujici (viz 
obr. 18). 

Budid pro obousm&rnou sbernici 
a ridiei logika systemu 

Pamet’ove jednotky systemu a jednotky 
V/V jsou propojene s mikroprocesorem 
8080 pres obousmernou datovou sbdrni- 
ci. Ridici sbernice se pouziv£ ktomu, aby 
byla pren^sena data ve spravnem 6aso- 
vem okamziku. Datove vodice, pameti 
a 6leny V/V maji tfi mozne stavy. Cely 
system Ize rozsifit o jednu osmibitovou 


paralelnf obousmernou sbernici. Selek- 
tivnim pfipojov£nim nebo odpojov£nim 
(tfiurovnova volba) pam£ti nebo V/V jed- 
notek pomoci signalu z ridici sb§rnice 
Ize jednoduchym zpusobem pfenaSet in¬ 
formace na nebo ze sbernice. 


Zapojeni obousmdrne datov£ sbernice 

U datove sbernice 8080 (D7 az DO) 
musime upozornit na dve dulezite v£ci: 

1. uroven vstupniho napeti (U iH ) musi byt 

min. 3,3 V, 

2. zatizitelnost vystupniho budice je max. 

(/ol)1,7 mA. 

Podle specifikace vstupni urovne musi 
pamet’ovy nebo V/V obvod ve stavu H do- 
d£vat napeti alespon 3,3 V. Vet§ina polo- 
vodicovych pameti a standardni TTL ob- 
vody v jednotkach V/V d£vaji vystupni 
napeti 2,0 az 2,8 V, pro jejich pfipojem na 
datovou sbernici 8080 je proto zapotfebi 
,,pull-up“ odporu. Hodnoty techto odpo- 
ru musi byt takove, aby neomezovaly ani 
pracovni rychlost sbernice ani nesnizova- 
ly budici vykon pamet’ov^ch jednotek 
nebo eienu V/V. 

Vystupni budici proud (/ol) 8080 (max. 
1,9 mA) je dostacujici pro male systemy. 
Pfi propojeni pameti s velkou kapacitou 
a pfi vice jednotkach V/V je nutne vystupy 
8080 vykonove pfizpusobit. 

Pro pfizpusobeni se pouziva obvod 
8216, ctyfbitovy budic pro obousmernou 
sbernici, jehoz vstupni napeti je vyhovuji- 
ci pro spojeni se standardni TTL logikou 
a s polovodicovymi pametmi. Maximalni 
budici proud je 50 mA a vystupni napeti ve 
stavu H je 3,65 V. Toto napeti spinuje 
nejen pozadavky na vstupni signaly 8080, 
ale zajiSt'uje i dostateeny odstup rusivych 
signalu. 

Dvojice obvodu 8216 je (jak je patrne 
i z obr. 20) pfimo pfipojena na datovou 
sbernici z 8080 (D7 az DO). 



Obr. 19. Zapojeni vysokourovhoveho 
budice * 


Pomocne casove signaly a funkce 

Generator hodinovych impulsu Ize 
pouzit i pro tvorbu dalSich signalu pro 
zjednoduseni casoveho fizeni velkych sy¬ 
stemu nebo pfi pouziti dynamickych pa¬ 
meti (napf. funkce RESET, HOLD, REA¬ 
DY, synchronizace externich pozadavku, 
krokov£ni operaci). 

Signal z oscil&toru o kmitoctu 20 MHz 
se muze pouzit po uprave pro fizeni 
rychlosti pfenosu dat. Z diagramu gene¬ 
ratoru hodinovych impulsu je patrne, jak 
muze vznikat posunuty casovaci signal 
(<t> 1 A) pfi casovani klopneho obvodu 
D pro synchronizaci signalu dodavanych 
periferiemi. Signal <P1A je vyuzit pro 
vytvafeni signalu (STSTB), ktery je vhod- 
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Obr. 20. Rizeni systemu 8080 



Typove oznafceni 


Popia, tiaimi pooztti 


Paznamfca 


UCY74121.K155AG1 
(74121 PC, COB421E) 
UCV74123 
(74123PC) 

K155LP0 

(74125) 


monostabilni klopny obvod A, D 

dvojice spou&gnych monostabilnich . - A, D 

multivibrftoru s moinostl nulovSni 
dtvefice budidu sbdmice s tfista- A, 0 

stavovym vystupem, vysiup vypnut 
aktivni urovn! H 


3.1.1 


Ziktadni rada 
k = 10~ 5 /hod. * 

MH7400S 
MH7403S 
MH7404S. 
MH7405S 
MH7410S 
- MH7420S 
MH7430S 
MH7437S 
MH7438S 
MH7440S 
MH7450S 
MH7453S 
MH7460S 
MH7472S 
MH7474S 


bipotirnich obvod0 TTL 
■■ kategorie S 

MHS4005 

MH8403S 

MH8404S 

MHB4055 

MH8410S 

MH842QS 

MH8430S 

MH8437S 

MH8438S 

MH8440S 

MH84505 

MH8453S 

MH8460S 

MK8472S 

MH8474S 


3.2 Obvody MSI bipolirni 
MH7442 
MH5442 
MHB442 
D1460 


D147D 


MH7475, 

MH5475 

MH8475 

UCY7483 

(7483PC) 

UCY7486 

(7486PC) 

MH7490A 

MH5490A 

MH8490A 

MH7493A 

MH5493A 

MH8493A 

MH7496 

MH5496 

MHS496 

MH74141 

(K1551D1) 

74145PC 

74145PC 

74148PC 
MH74150 
MH54150 
. MH84150 
MH74151 
MH54151 
MH84151 
UCY74153 
(74153PC) 
MH74154 
MH54154 
MH84154 
K155ID4' 
(74155) 
UCY74157 
(74157PC) 
-K155IE9 
(74160) 


TTL 


D 1950 

MHB1502 

s~ 

MHC1502 

MH8641 


dekoddr k6du BCD na 1 z 10 


* dekoddr pro sedmisegmentovy displej 
(/OH = 30 V/40 mA, O.K. akt u roved L 
Funkdni obdoba SN7446 
dekoddr pro sedmisegmentovy displej 
4/on = 15 V/40 mA, O.K. akt. uroveft L 
Funkdni obdoba SN7447 
stMdad 4 bity * 


dtyfbitovy dvojdinny piny sumAtor 

dtverice logickych dlenu 
EXCLUSIVE-OR se dvdma vstupy 
dekadicky dftad 


binAml ditad 


5-bitovy posuvny regtstr 


dekoddr k6du BCD na 1 z 10, 
budid digitronu 

dekoddr binAmlho k6du BCD na 1 
z 10/bud id, vysiup 15 V/60 mA. 
dekoddr bmArniho kddu BCD na 1 
z 10/budid, vysiup 15 WB0 mA 
prioritni enkoder 8 —> 3 
16kanilovy multiplexer 


8-kanAlovy multiplexer 

dvojity dtyfvstupovy multiplexer 
dekoder/demultiptexer 

dvojity dekoddr 2 na 4, demulti¬ 
plexer 1 ze 4 

dtvefice dvouvstupovych multipiexeru 

synchronn!4-bitovy dekadicky BCO 
ditad s nulovAnim a nastavenim 


A 
A, D 
A. D 


A, D 
A,D 
A 


A 
A, D 
A, D 



Typove oznadeni 


Popte, hiavni pouzfti 


Pozrrimka 


se zarvdenou intenzitou poruch 


MH5400S 

MH5403S 

MH5404S 

MH5405S 

MH5410S 

MH5420S 

MH5430S 

MH5437S 

MH5438S 

MH5440S 

MH5450S 

MH5453S 

MH5460S 

MH5472S 

MH5474S 


MH81504 12-bitovy aproximadni registr 

(anal. Am 2504 PC) 

MHC1504 12-bitovy aproximadni registr 

(anal. Am 2504 DM) 


1983 


A 

3.2.1 Obvody MSI 

bipolirni TTL se 

zarvdenou intenzitou 

poruch 

A 

k = I0~ s /hod. = 

kategorie S 


A 

MH7442S 

MH8442S 

MH5442S 

A 

A 

MH7475S 

MH8475S 

MH5475S 

A 

A 

MH7490AS 

MH8490AS 

MH5490AS 

A 

A 

MH7493AS 

MH8493AS 

MH5493AS 

A 

A 

A 

MH7496S 

MH74141S 

MH8496S 

MH5496S 

A 

A 

MH74150S 

MH84150S 

MH54150S 

A 

A 

MH74151S 

MH84151S 

MH54151S 

A 

A 

MH74154S 

MH84154S 

MH54154S 

A 


3.3 Rada bipolamicfi obvodu Schottky TTL 
MH74SO0 


MH54S00 

MH84SOO 

MH74S03 

MH54S03 

MH84S03 

MH74S04 

MH54S04 

MH84S04 

MH74S10 

MH54510 

MH84S10 

MH74S20 

MH54S20 

MH84S20 

MH74S37 

MH54S37 

MH84S37 

MH74S38 

MH54S38 

MH84S38 

MH74S40 

MH54S40 

MH84S40 

MH74S51 

MH54S51 

MH84S51 

MH74S64 

MH54S64 

MH84S64 

MH74S74 

MH54S74 

MH84S74 


dtvence dvouvstupovych logickych 
dlenu NAND 

dtvefice dvouvstupovych logickych 
dlenu NAND s otevfenych kolektorem 

Sestice invertoru togickd urovnd 


trojice trivstupovych logickych 
dlenu NAND ' ' 

dvojice dtyfvstupovych logickych 
dlenu NAND 

dtvefice dvouvstup. vykon. log. 
dlenu NAND 

dtvefice dvouvstupovych vykonovych 
logickych dlenu NAND s otevFenym 
kolektorovym vystupem 
dvojice dtyfvstupovych vykonovych 
dlenu NAND * 

dvojice logickych dlenu AND-OR- 
-1NVERT se dvdma dvouvstupovymi 
sekcemi AND 

logicky dlen AND-0R4NVERT se 
4-2-3*2 vstupy 

dvojity klopny obvod typu D 


A, 0 

MH74S112 

. dvojity J-K klopny obvod 

A 

A.D ' 

MH84S112 




A 

3.3.1 fiada bipol&mich obvod0 Schottky TTL 

se zarudertou intenzitou poruch 

* 

k = 

MH74S00S 

10~ 5 /hod. = kategorie S 
MH84S00S 

MH54S00S 

A 

a 

MH74S03S 

MH84S03S 

MH54S03S 

A 


MH74S04S 

MH84S04S 

MH54S04S 

' A 

A, D 

MH74S10S 

MH84S10S 

MH54S10S 

A 

MH74S20S 

MH84S20S 

MH54S20S 

A 

A 

MH74S37S 

MK84S37S 

MH54S37S 

A 

A 

MH74S40S 

MH84S40S 

MH54S40S 

A 


MH74S51S 

MH84S51S 

MH54S51S 

A 

A, 0 

. MH74S64S 

MH84S64S 

MH54S54S 

A 

MH74S74S 

MH84S74S 

MH54S74S 

A 

A, D 

MH74S38S 

MH84S38S 

MH54S36S 

A 

-A, D 

3.4 Rada bipotimtcti obvodu s vysokou Sumovou imunitou (HLL) 



MH74164, 

8-bitovy posuvny regtstr 

A 

MZH115 

dtvefice dvouvstupovych logickych 

B 

MH54164 

. \ 



dlenu NAND 


MH84164 

! 


MZH145 

dvojice pdtivstupovych vykon. 

B 

K155RP1 

18-bitovy pamdfovy regtstr s orga- 

A, D 


tog. dlenO NAND 


(74170) 

ntzaci 4x4 bity 


MZH165 

dtvefice pfevodm'kui urovnd 

B 

K155IR15 

4-bitovy D regtstr s tfistavovymi 

A,D 


HLL-TTL 


(74173) 

vystupy 


MZH185 

dtvefice pfevodniku urovnd TTL-HLL 

B 

K155TM8 

4 x synchronni klopny obvod typu D 

A, D 

MZJ115 

JK klopny obvod 

B 

(74175) 

se spolednym nulovanfm, hodinami 


MZK105 

monostabilni multivibrator 

B 

UCY74180 

8-bitovy paritnt zkouSed slouiicl 

A, D 




(74180PC) 

k porovnavacfm zkoudkim dat 


3.5 Pameti bipolamf 



K155IP3 

4-bitovA aritmeticko-logicka 

A, D 



(74181) 

jednotka 





K155IP4 

obvod pro urychleni pfenosu (4 bity) 

A, D 

D181C 

RAM 16 brtO. funkdni obdoba SN7481 

A. D 

(74182) 



MH7489 

RAM 16x4 bit 

A 

MH74192 

reversibilni dekadicky ditaC 

A 

MH74S201 ,E 

RAM 256x1 bit 

A 

MH54192 

s pfednastavenim 


MH82S11 

RAM 1024x1 bit 

1983 

MH84192 



- - 93425 

- RAM 1024x1 bit 

1985,-E 

MH74193 

reversibilni bmami ditad 

A 

MH74188 

PROM 32x8 bit program, eiektr. 

A 

MH54193 

s pFednastavenim 


MH74S287 

PROM 256x4 bit program, eiektr. 

A 

MH84193 

• 


-MH74S187 

ROM 256x4 bit maskou programov. 

A 


4-bitovy posuvny inverzni registr 
funkdni obdoba SN7495 
8-bitovy aproximadni registr 
. (analog Am 2502 PC) 

' 8-bitovy aproximadni registr 
(analog Am 2502 DM) 
dtyfnSsobny budid/pfijimad 
sbdmice (DS8641N) 


A, D 
1983 
1983 
A 


MH74S571 PROM 512x4 bit 1983 

MH74S370 ROM 512x4 bit maskou programov. 1983, 

MHB93448 PROM 512x8 bit (analog. F 93448 PC) 1985 

MHC93448C PROM 512x8 bit (analog. F 93448 DM) 1985 

MH93442 ROM 512 x8 bit (analog F 93442) 1985, E 

MHB93451 PROM 1024x8 bit (analog F 93451 PC) 1985 

MHC93451C PROM 1024x8 bit (analog F 93451 DM) 1985 

MH93464 ROM 1024x8 bit (analog F 93464) 1985,E 



TypovA oznadeni 


Popts, hiavni pouzfti 


Poznamka TypovA oznadeni 


Popis, hiavni pouiiti 


Poznamka 


3,6 Bipolirni mikroprocesorovy system MH3000 


4 IntegrovanA obvody analogovA 


MH3001 

fidici obvod mikroprogramu 

A 

MH3002 

centrAinf procesorovy obvod 

A 

MH3003 

obvod pro urychlenf pFenosu 

A 

MH3205 

bin Ami dekodAr t z 8 

A 

MH3212 

univerzAlni 0-bitovy obvod 
vstup/vystup (stfadad) 

A 

MH3214 

obvod prioritniho pFeruSeni 

A 

MH3216 

4bitovy obousmdrny budid sbAmice 
neirtvertovany 

A 

MH3226 

4bitovy obousmdrny bud id sbAmice 
, invertovany * 

A 


4.1 Stabilizator nap&ti 


f _ ■ 

MAA550.A 

zdroj tadiciho napAti s tepiotni 
kompenzaci 

. A 


MAA723. K 

regulovatelny stabilizator napAti 

A 


MAA723CM 

v ptastikovAm pouzdru OIL 

1984, 


MA7805,12,15, 24 

pevnA stabilizatory napAti 

A 


MAC01 

napAfovA reference +10 V (REF-01) 

1984, 


4.2 Integrovane obvody pro nfaplikace 


3.7 Unipolarni obvody SSI a MSI 


MH2009.A 

6 kanAlovy spin ad 

A 

MHB104 

taktovacl obvod 

.A,Z 

MHB108 

dekadtcky ditad 

A, Z 

MHB4O01 

4 x dvouvstupovA hradio NOR 

A, Z 

MHB4002 

2x4 vstupovA hradlo NOR 

A 

MHB4006 

18-bitovy staticky posuvny registr 

VOST, 1984 

MHB4011 

4x2 vstupovA hradlo HAND 

A 

MHB4012 

2x4 vstupovA hradlo NANO 

A 

" MHB4013 

dvojice klopnych obvodu typu D, 

A 

MHB4015 

2x4 bitovy staticky posuvny registr 

A 

MHB4020 

14 stupAovy binAmf dftad 

A 

MHB4Q24 

MHB4029 

7 stupAovy binArni ditad 
binAmi/dekadicky vratny ditad 
s pFednastavenim 

vyvoj1983 

A 

MHB4030 

4x2 vstupovA hradlo EXCLUSIVE-OR 

vyvoj1983 

MHB4035 

4 bitovy paratenf posuvny registr 

vyvoj 1983 

MHB4046 

'lAzovy zAvAs 

*A - 

MHB4049 

•S, 6x invertujici budid 1 

A 

MHB4051 

8 kanAlovy analogovy multiplexer 

A 

MHB4052 

diferenciAJni 4 kanAlovy multiplexer 

A 

MHB4053 

trojnAsobny analogovy pfepfnad 

A 

MHB4066 

4x oboustranny spinad 

vyvoj1984 

■ MHB4076 

4 bitovy registr typu D 

A 

MHB4091 

4x2 vstupovA hradlo AND 

A 

MHB4099 

8brtovA adresovatelnA pamAf 

A 

MHB4311' 

dekodAr, budid pro 7segmentovy displej 

vyvoj1983 

MHB4518 

dvojice BCD ditadu 

A 

MHB4555 

dvojice dekodArO 1 ze 4 

A 

MHB45C3 

6x budid sbAmice 

A 

MHB4068 

SvstupovA hradlo AND ■ 

vyvoj1985 

1116 

10 pro elektronicky budfk 

VUST.A 

MHB7001 

10 pro elektronickA kalkuladky 

vyvoj, A 
vyvoj, A 

MHB8804 . 

spfnaci matice 8x4 


MAA115,145,125 

HneA mi tFistupftovy zesilovad 
s propoj. emitory 

MAA225.245 

lineAmi tFistupftovy zesilovad 
s vyvedenymi emitory 

MAA325 

tFfstupAovy zesilovad lineAmi 
se samostatnym vyvedenym vstupnim 


tranzistorem 

MAA435 

ifistupftovy zesilovad se samostatnA 
vyvedenjm vystupnfm tranzistorem 

MBA125,145 

jednostupftovy dHerendni zesilovad 

MBA225,245 

dvojice HneArnicb trfstupftovych 
zesiiovadu $ propojenymi emitory- 

MBA810DS, DAS 

nf zesilovad s pFepAfovou ochranou 

MDA2010 

nf zesilovad do 12 W 

MDA2020 

nf zesilovad do 20 W 

MDA2054 

nf predzesilovad se zAznamovou 
automatikou (TDA2054M) 

A202D 

. nf pFedresilovad pro kazetovA 

- 

magnetofony (TDA1002) 

A274D 

elektronickA Fizeni tAnovych 


korekci (TCA740) 

predzesilovad pro elektretovy mikrofon 

MDA4290 

elektronickA Fizeni hlasitosti 
a tAnovych korekci 

4.3 Integrovane obvody pro rozb/asove a televizniprijimate 

MAA661 

SirokopAsmovy zesilovad, omezovad, 
detektor. nf pFedzesilovad (zvuk TVP) 

MBA530 

RGB matice 

MBA540 

obnovitel nosrtAho kmitodtu barvy 
pro PAL'dekodAr 

MCA640 

zesilovad barevnAho signAfu pro SECAM 
nebo PAL/SECAM dekodAr 

MCA650-. 

demodulator barevnAho signAlu pro 
SECAM nebo PAL/SECAM dekodAr 


B 

B 

B 

B 

B 

B ' 
A 
A 
A 

1984 

D 

D 

1984, E 

1985, E 


B 

A 

A 

A 

A 


3.8 Pamtiti unipoterni 


MHB1902, C* 

MHB2102,2102/4 

MHB4116, C x 

MHB2716 

MHB8708 

2316 

U2530 

U551D 

U552D 

CM7SOO 

K565RU1A 

MHB2114 

MHB6561 

4505 

40114 

MHB0320 


CMOS s tatickA RAM 1024 x 1 bit 
NMOS statickA RAM 1024 x 1 bit 
NMOS dynamickA RAM 16 k bit 
EPROM 2 k x 8 bitu (12716) 

EPROM 1024 x 8 bitu 
ROM 2 k x 8 bitu 

dynamickA RAM 1024 x 1 bit (11103A) 
PROM 256 x 8 bitO {11602) 

EPROM 256 x 8 bitu {11702) 

ROM 1024 x 8 bftii 0 2308) 

RAM dynamicka 4 k bity {i 2107) 
static. pamAf RAM 4 k x 1 bit CMOS 
static. RAM CMOS 256 x 4 bity 
statickA pamAf RAM CMOS 64 x 1 bit 
statickA pamAf RAM CMOS 16x4 bity 
kmitodtovA list red na CMOS 


C* - keramicke pouzdro 


' 3.9 Unipolarni mikroprocesorove obvody 


U8080 

Sbitovy mikroprocesor MOS P-kanAI 

MHB1012, C* 

UART univerzAlni asynchronni 
pFijimad/vysIlad 

MHB8080 A 

Sbitovy centrAIni procesorovy obvod 
N-MOS 

MHB8251 

USART N-MOS (analog 18251) 

MHB8255A 

programovatelny obvod paralelniho 
interface (analog 18255 A) 

K580IK53 

programovatelny dasovaci obvod 
(analog 18253) 

K580IK57 

programovatelny Fadid DMA 
(analog 18257) 

K580IK59 . 

programovatelny Fadid pFeruSeni 
(analog 18259) 

.8086 

■ 16bitovJ centrAIni procesorovy 
obvod H-MOS ^ 

8048.8035 

osmibitove jednodipovA mikropodrtade 

8275 

programovatelny CRT Controller 

8279 

programovatelny obvod interface 
pro klAvesnici a displej 

C x -keramickA pouzdro 


3.9.1 DoplAujfci bipolAmi obvody pro system 8080 

MH8224 ' hodinovy obvod 

MH8228 systAmovy FidicJ obvod' 

3.9.2 DoplAujici bipoterni obvody pro system 8086 
MHB8282/ MHB8283 osminasobny stfAdaC 

* MHB8226/MHB8287 . osminAsobny pfijimad-vysilad 
sbAmice 



MCA660 

obvod pro Fizeni kontrastu, jasu a 

- 



sytosti barevnAho rozdftovAho signAlu 


1 


a jasovAho signAlu 

A . 


TDA3501 

(G-Y) a RGB matice, Fizeni kontrastu, 


A 


jasuasytosti 

1985, E 

A 

TDA3510 

dekodAr PAL ' 

1985. D 

A 

TDA3520 

dekodAr SECAM 

1985, D 

1985, E 

MDA1044E 

10 pro vertikAfni rozklad 


1983 


prenosnych TVP 

B 

1983. D 

MDA1044 

10 pro vertikalni rozklad TVP 

A 

D 

■ A220D 

mf zesilovad zvuku 

A, D 

D 

A223D 

mf zesilovad zvuku 

A, D 

1983, D 

A240D 

obrazovy mf zesilovad a demodu : 


D 


lAtor (TDA440) 

B.D 

D 

A241D 

obrazovy mf zesilovad s obvodem pro 


1985 


AFC (TDA2541) 

A, D 

vyvoj 1985 

A250D 

oddAiovad synch ronizadnich imputsu 


vyvoj 1985 


a FAdkovA synchronizace pro TVP s 


vyvoj 1985 


tranzistorovym FAdkovym rozkladem 

B, D 

vyvoj 1985 

A255D 

univerzAlni synchronizadni obvod 


MAS560 

pro TVP (TDA2593) 

4kanA)ovy senzor 

A, D x 

A ' 


MAS562 

8kanAlovy senzor 

A 


MAS 1008 

. obvod pro zobrazeni disla kanAlu. 
na obrazovce 

A 

B 

SAB1016 

- 10 pro zobrazeni dtselnych udaju 




na obrazovce 

1984, E 

A 

U807D 

vysflad dAlkovAho ovtAdAni (SAB3011) 

D, 1983 

A 

U806D 

prijrmad dAlkovAho ovlAdAnf (SA83022) 

~ D, 1983 


A2S0D 

slereodekodAr (MCI 310) 

A, D 

A, 1983 

A2810 

mezifrekvendni AM/FM zesilovad 

A, D 

. A244D 

K) pro AM pFijlmad (TCA440) 

A. D 

A,1903 

A2830 

jednodipovy AM/FM pfijtmad (TDA1083) 

A, 0 


- - - A255D 

mezifrekvendni FM zesilovad (TDA1047) 

A, D 

D 

MDA1670 ' 

f 10 pro vertikalni rozklad barevnych 


D 


TV pfijimadu 

1985, E 

P 

MDA4281 

10 pro kvaziparaletni zpracovani 
zvuku v TV pFijimadfch 

1985, E * 

D, 1983,E 

4.4 Operadni zesilovace 



1985. E 

1984, D 

MAA501-504 

vAeobecnA pouiiti 

A 

. MAA725, B, C, H. J. 

K pFistrojovy operadni zesilovad 

A 

1984,0 

MAA741.C 

vteobecnA pouiiti - frekv. kompenzace 

A 

MAA741CN 

v ptastikovAm pouzdru OIL 

1984, E 


MAA748, C 

vieobecnA pouiiti - bez frekv. ' 


1983 

MAA748CN 

- kompenzace 

v ptastikovAm pouzdru OIL 

A 

1984, E 

MAA1458 

dvojity operadni zesilovad (LM1458N) 

■1983 

1983 

MAC156, MAB356 

JFET operadni zesilovad 
(LF156H, LF356H) 

1983 


MAC155. MAB355 

JFET operadni zesilovad s nizkou 


* 1984 


spotFebou (LF155H, LF355H) 

1984 

1984 

MAC 157, MAB357 

JFET operadni zesilovad rychly 
(LF157H;LF357H) 

1984 



Spinany nabijeci zdroj 

SNZ50 


Jaroslav Chochola 


(Pokracovamj 

nemusime mit pfi provoznim kmitoctu 
40 kHz strach. Duleiite je v§ak dobre 
stahnout jadro, Obe poloviny j£dra 
E (ocist6n£ a nepoSkozena) nasadime 
do hotove civky a st&hneme dvema 
z&vity kobercovS lemovky (krajni ■ 
sloupky jadra). 

Takto zhotoveny transformer na¬ 
sadime do vyfezu v desce s ploSnymi 
spoji D2, zajistime dvema pasky z po- 
cinovan6ho plechu (pres kobercovdu 
lemovku) a konec pasku zapajime do 
desky (D2). Provedeni transformeru 
Tr3 a jeho upevn£rti je patrne v z obr. 7. 
Vysledky dlouhodobeho mereni otep¬ 
leni jadra a vinuti transformer^ 
vestaveneho ve zdroji, jsou uvedeny 
v tab. 5. 

Tlumivka Til 

Na feritovou hmotu jadra tlumivky 
jsou stejne pozadavky jako na jadro 
transformatoru Tr3. Na vlastnostech 
tlumivky z£visi krome celkov6 ucin- 
nosti zdroje je§te zvlnSni vystupniho 
napSti; to v§ak neni u SN2 rozhoduji- 
ci. Konstrukci tlumivky v§ak nesmime 
podcenovat; j&dro tlumivky je zna6ne 
stejnosmSrne syceno a spr£vn£ volba 
vzduchov6 mezery a hlavn£ jeji dodr- 
zent pfi mont&zi rozhoduje o ucinnos-. 
ti a spolehlivosti zdroje. Nevhodng 
navrzenou tlumivkou muzeme velmi 
snadno zniSit tranzistor T5! 


Kostru civky jsem zhotovil z perti- 
naxu; pozdeji jsem zjistil, ze pro zvo- 
len£ feritove jadro Ize pouzit (po mir- 
ne uprav£) civkovou kostru z transfor¬ 
matoru 220V/24V, ktery se pouziv& 
pro kontrolky na obrabecich strojich. 

Na kostru navineme vinuti LI. Vinu¬ 
ti po kazde vrstve poki&d£me tenkym 
kondenzatorovym papirem. Musime 
si uv£domit p ze pocet z£vitO vinuti LT 
je pomerne maly a napeti na tomto 
vinuti je pres 300 V. Mezi vrstvami je 
tedy zna£n£ nap£ti (asi 100 V); Mezi 
jednotlivymi z^vity je nap£ti v£t§i nez 
2 V. V kazdem pripade jenutno pouzit 
k vinuti novy vodic a nikoli takovy, 
ktery byl jiz pouzit! Jednotlive vrstvy 
vineme peclive zavit vedle zavitu. Na 
vinuti LI navineme izolacni proklad 
z textilni p£sky (jeden zavit kobercove 
lemovky) a na n£j jednu vrstvu izolaC- 
ni foiie z vhodne piasticke hmoty 
o tiousfce 0,3 mm. Na tento izolacni 
proklad navineme L2, vyvody opatfe- 
ne barevnymi izolacnimi trubifikami 
zajistime omotanim nekolika zavity 
pevne nite. Smysl vinuti musi bft 
dodrzen, zafiatky a konce vinuti ozna- 
6ime. Pfi zam£n£ vyvodu se znici 
tranzistor T5! 

Transformer neimpregnujeme. 
Obvykld amaterska ,,impregnace“ 
Epoxy 1200 obvykie zhor§i tepelne 
pom£ry v transformeru. Z „piskAni“ 


Pro tlumivku bylo pouzito feritov£ 
hrnickove j£dro bez vzduchove meze¬ 
ry rozm£ru 26 x 12 mm z materialu 
H22. Potfebn£ vzduchov& mezera 
0,15 mm byla vytvofena izolafcni pod- 
lozkou na stfednim sloupku j&dra 
(muze byt vytvofena i izola£nim me^ 
zikruzim na obvodu hrniSku, coz je 
lepsf). 

Kostra byla vysoustruzena ze sito- 
nov£ ty£e. Vinuti mk 19 zavitu dr£tu 
CuL o 0 1,45 mm (spotfeba vodide je 
necely 1 m). Z4vity pe6liv6 klademe 
a dpbfe utahujeme; Na rozdil od Tr3 
je mezi zavity male nap6ti a proto ne- 
jsou zvl^tni n^roky na izolaci. Konce 
vinuti zajistime omot&nim pevn6 nit6. 
Na vyvody navl^kneme izolacni tru- 
bi6ku. Civku neimpregnujeme! Pri se- 
stavovani tlumivky nasadime nastred- 
ni sloupek izoladni podloiku tlou§fky 
0,15 mm, kter^i ma otvor o prumSru 
5,4 mm pro stahovaci §roub. Jadro 
stahneme mosaznym sroubem M5 
a celek pfipevnime k desce $ plo&nymi 
spoji D2. Provedeni a upevn§ni tlu¬ 
mivky je patrn6 z obr 8. 

Teplota hrni^koveho jadra III, me- 
fena po dvan^icti hodinach provozu, 
byla 47 °C pfi okolni teplote 26 °C, 
coz vyhovuje. 

Transformer Tr4 

Na tento transformer, urceny ke 
snimani proudu, nejsou n£rocn4 po¬ 
zadavky. Ma toroidni j&dro o 010mm 
z hmoty H22 (svetle modr6 oznadeni), 
- na n£z je po ce!6m obvodu navinuto 
deset zavitu vodifce CuL o 00,25 mm 
(vinuti L2).Prim$rni vinuti jevyivofeno 
provleknutim pfivodniho vodide, spo- 
jujiciho transformer Tr3 s diodou 
016, toroidem. Provedeni je patrn6 
z obr. 9. 

Obvod automatick6ho 
odpojovani baterie - AOB 

Kazdy moderni nabijeci zdroj by 
m§l tuto automatiku obsahovat, pro- 
toze zamezuje pfebijeni baterie a tak 



Obr. 7. Konstrukce transformAtoru Tr3 a jeho montaz na desku 
s plosnymi spoji D2 (R34) 



Obr. 8 . Tfumivka Til a jejt pfipevneni 
k desce s plosnymi spoji D2 (R34) 


ioroid 0lO(H22) 


Tab. 5. Vysledky mefeni otepleni jadra Tr3 


Typ jadra 

H22 

Poznimka 

Teplota okoli 

- 26 °C 

vystupni napeti: 12 V 

Teplota jadra 

63 °C 

vystupni proud: 3,9 az 4 A 

Teplota vinuti LI 

73 ”C 

vstupni napeti: 235 V 

Otepleni jcidra 

37 °C 

kmitocet menice: 40 kHz 



2 ' 1 

Obr. 9. Konstrukce transformatoru Tr4 
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prodluiuje jeji dobu zivota. Existuje 
rada obvodu, kterb tento pozadavek 
fesi; z nich jsem vyloudil vsechny 
slozitb obvody, obsahujici napfiklad 
operacni zesilovace atd., a tedy 
nakladne. Dulezite je, pfi jakem napeti 
na svorkach nabijebe (a tedy i baterie) 
se ma nabijeni pferusit. V ruznych 
literdrnich pramenech, naposledy 
v [7], se uvddi napdti 14,5 V. Kdo vdak 
atespon jednou pedlivd nabfjel aku- 
muldtorovou baterii 12 v a pfedetl si 
navod na postup nabijeni, vi t ie bate¬ 
rie dosahne konefinych znakii nabiti 
teprve tehdy, je-ii pri zapojefiem nabi^ 
je6i napbti na Cldnek 2,6 az 2,7 V. Pfi 
§esti.6ldncich je tedy M vypinacf“ na- 
pdti v mezich 15,6 az 16,2 V. Doporu- 
covanb napfeti 14,5 V bylo patrnb pfe- 
vzato z udaju reguldtoru dynama 6i 
alterndtoru, ktery pfi tomto napdti 
odpojuje baterihod uvedenych rotac- 
nich zdroju. Musime si uvddomit roz- 
dil mezi nabijenim adobijenim baterie 
pfi provozu vautomobilu! Pfebiji-li se 
baterie nebo nedosahuje-li se konec- 
nych znaku nabiti, zkracuje se jeji 
doba zivota. Kdyz bylo u baterie, pri* 
pojene k nabijebi, dosaieno konefi- 
nych znakfiL nabiti (napeti 15,6 az 
16,2 V) a nabijeb se odpojil, je zbyted- 


nb- aby se pri poklesu napeti asi na 
10,5 V baterie znovu zabala nabijet^ 
jednak proto, ze baterie se po nabiti 
zpravidla ihned instaluje v automobi- 
lu, a take proto, ie by bylo zbytednym 
mrhbnim elektrickou energii nabijet„ 
vadnou baterii, ktera nemb kapacitu 
a neudrzi tedy napbti. Na zbkladb 
techto praktickych poznatku byl navr- 
zen jednoduchy a spolehlivy obvod, 
jehoz schema zapojeni je na obr, 10. 
Je-ii napbti na svorkach nizsi nez 
nastavene vypinaci napeti (15,6 V), 
obvod ziustivb v klidu a nabijeci proud 
prochbzt pres sepnuty kontakt (a~b) 
jeci proud pfes sepnuty kontakt (a—b) 
reie Rel na vystupni svorky a tedy i na 
. pripojenou baterii. Pfekrobi-li se na¬ 
peti 15,6 VjdostanesetranzistorTI do 
vodiveho stavu a uvede se v cihnost 
relb Rel (LUN 12 V). Tim.se baterie 
odpoji a spojt se kontakty a-c, pfes. 
nez (a. pfes odpor R4) je pfivedeno 
napeti na svitivou diodu D3, ktera 
svym svitem oznamuje odpojeni bate- 
. rie od zdroie. Na panelu je tato dioda 
oznadena OB. Odporem R2 se nasta- 
vuje vypinaci napeti. Nastaveni vypi- 
nactho obvodu je jednoduche. Na 
vystupni svorky J~K pfipojime regulo- 
vatelny zdroj, na nbmz nastavime na- 
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Obr. 10. Schema zapojent obvodu auto- 
' matickehb odpojov&ni baterie -AOB 

\ 

pbti 15,6 V. Zmenou polohy bbice 
trimru R2 dosbhneme toho, ze reie 
Rel sepne; tim je obvod nastaven. Do 
pfivodu kladnbhonapdti je zapojen 
ampermetr s rozsahem 6 A (za pokus 
by stalo indikovat proud na stfidave 
strand pomoci proudovbho transfor- 
matoru). Zapneme-li SNZ bez pfipdje- " 
ne baterie, obvod AOB automaticky . ✓ 
odpoji vystupni svorky zdroje, svitivb 
dioda D3 se rozsviti a oznamuje, ze je 
odpojena baterie. Pfipojime-li v tdto 
situaci baterii a chceme-li ji nabijet, " 
musime SNZ vypnout a znovu za- 
pnout. Vyhodou tohoto zpusobu pfi- 












































. pojeni je, ze baterii pfipojujeme 

►”V- dob§, kdy na svork&chr SNZ nenr 
napeti a zdroj i baterie; jsou tedy 
chran£ny pfed nespr^vnou manipula- 
ci (zkratem nebo pfepolovanim). Pri- 
pojime-li baterii v pfipadS, ze SNZ 
neni zapnut, tece proud z baterie 
i pres odpor R36, zapojeny na vystupu 
SNZ, Vybijeci proud baterie jevSak jen 
asi 70 mA.'Tento pripad nastane i teh- 
dy, prerusi-li se behem nabijeni do- 
d£vka elektrickeho proudu. I kdyby 
toto pferuSeni trvalo vice nei deset 
hodin (v praxi je to ojedinSiy pfipad), 
baterie se zpravidla nevybije. Po ob- 
noveni dodavky elektrickeho proudu 
se automaticky obnovi nabijeni. 

Vypinaci obvod je realizovan na 
desce s piosnymi spoji D3. Soucastky 
jsou prip£jeny ze strany fdlie a deska 
je upevn&na spolu s ampermetrem 
(m§fidlo typu MP 40) k panelu, pfi- 
demz je vyuzito stahovacich svorek 
pfistroje. Deska s plo§nymi spoji je na 
obr. 13. 

' . Propojeni jednotlivych desek SNZ 
jenaobr. 14. 


vat MAA 502 (504). Do bodu A pfipoji¬ 
me oscitoskop a na body X a Y pfive- 
deme stejnosm§rn§ napgti asi 20 V 
(napf. z plti plochych baterii, zapoje- 
- nych do serie). Kladny pol zdroje 
pfipojime do bodu X a zaporny do 
bodu Y.Trimrem R8 nastavime kmito- 
£et 40 kHz a trimrem R9 stfidu impul¬ 
su tak, aby doba trv£ni aktivniho im- 
pulsu r a byla 10 ps (viz prubdh A na 
obr. 4). Trimry R8, R9 se navzajem 
ovlivftuji a proto musime nastaveni 
nikolikrit. opakovat. Obvod pracuje 
spolehliv§ a jeho uvedenf do chodu je 
snadne. Spravne nastavene trimry 
ihned zajistime barvou (ovl£daci 
sroubky!), protoze s nimi jiz nebude 1 
me mahipulovat. Pomocny stejno- 
sm£rny zdroj odpojime a muzeme 
osadit zbytek desky s piosnymi spoji 
D2. (Tranzistor T5 a diody D16 a D17 
nejsou na desce umisteny.) Pfi zapo- 
jovani postupujeme od sifoveho u- 
smernovafce (diody D1*az D4) pfes 
obvod s tranzistorem T1, na ktery ne- 


Obr. 14. Vzijemne 
propojeni desek 
s pfoitnymi spoji SNZ 



Uvedeni SNZ do provozu 

Pfi oiivov4ni SNZ je bezpod- 
minefcn£ nutn6 pouzit oddelovact 
transformator (220V/220V s vyko- 
nem ^ 100 VA), a to nejen pro na§i 
bezpecnost, ale i k ochran£ m£fi- 
cich pristroju, hlavn£ osciloskopu: 
K oiivov£ni SNZ potfebujeme krome 
osciloskopu posuvny odpor (max. 6 
az 10 Q pro proud do 10 A). D&le 
potfebujeme plynule (stafii i po sko- 
cich asi 40 V) regulovat sifove napeti 
od nuly do 242 V (220 + 10 %). NejlS- 
pe se k tomu hodi regulacni auto- 
transformitor napf. typu RT 2,5, zapo¬ 
jeny pfes oddSlovaci transformator. 
Budeme samozrejmi potfebovat uni- 
verz£lni mefici pfistroj nebo fiislicovy 
multimetr. Oscitoskop by mSI mit 
ocejchovanou fiasovou' z£kladnu 
v jednotkdch 6asu (napr. v (is). Nem£- 
me-ii takovy pfistroj kdispozici, ocej- 
chujeme si 5asovou z4kladnu sami, 
napf. sign&lem z nf gener&oru. 

Pfed ocejchov£nim i pfed mdfenim 
nech£me pristroje asi . 15 minut za- 
pnuty, aby se usteiila jejich teplota. 

Pfed osazovAnim desky D2 prom£- 
fime pouzit6 soufidstky, zejmena 
transform^toryTrl a2Tr3,tranzistory, 
diody, kondenz^tory. 

Nejprve zap^jime soucastky gene- 
ratoru impulsu: R5, D6, R6, R7, C6, R8, 
R9, R10, D7 a R11 a operadni zesilo- 
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zapomeneme nasadit chladi£ (hlini- 
kovou „hvezdi£ku'‘). I se zmenSenym 
vnej§im prumdrem hlinikov6ho profilu 
je chlazeni T1 dostatecne. Pak zap^- 
jime sou£astky prevodniku - tranzis- 
tory T2, T3, T6 - a budice s tranzisto¬ 
rem T4, az skoncime u p4jeci §picky B, 
na kterou bude pozdeji pripojena b^ze 
tranzistoru T5. Pfi umisfov^ni trans- 
formatoru Tr3 do desky nezapomen- 
me na vyvod k p^jeci spi£ce W na- 
sunout transformator Tr4 (toroid). Na 
p6jeci Spicky D a E pfipojime odpor 
R35 a potenciometr PI, nastaveny na 
nejmenSi odpor. Bezec trimru R20 na¬ 
stavime asi do poloviny odporove dra- 
hy, b6zec trimru R16 nastavime asi do 
jedne tfetiny dr^hy od uzemn£n6ho 
konce. 

Nez privedeme na desku nap&jecf 
nap&ti, peclive zkontrolujeme je§t& 
jednou zapojeni ce!6 desky. Desku 
zapojime s pomocnymi pfistroj i podle 
obr. 15. Popfipojeni ksiti (nesnaztese 
obejit pouziti odd6lovaciho transfor- 
m^toru!) musi amp6rmetr A ukAzat 
primarni stfidav^ proud SNZ 16 az 25 
mApri nap^jecim napeti 220 V {muze¬ 
me m£rit ubytek nap£ti na odporu R 0 , 


RT 



Obr. 15. Zapojeni pristroju pri ozivovani 
obvodu na desce s piosnymi spoji D2 
(budici 66st) 


ktery by met byt asi 0,06 az 0,09 V). 
F*ak kontrolujeme osciloskopem prO- 
behy v iednotlivych bodech zapojeni 
podle sch§matu na obr. 3 a porovn£- 
v4me je s impulsnim diagramem na 
obr. 4. Pfi mereni prubehu A, B, 
H a I pfipojujeme „zem“ osciloskopu 
na zaporny pol sffov6ho usmerhova- 
ce, nikoli na zemnici spoj, ktery je 
spojen se svorkou C. Pfi mlfeni v bo¬ 
dech C, D, E, F, G, J je „zem" oscilo¬ 
skopu spojena se zemnicim spojem 
odsvorky C! Pfi skute£n6m provozu 
ze site bude tato svorka C spojena 
s ochrannym vodicem! 

Pfi kontrole v bodech C a D si 
musime v§imnout, zda jsou tyto pru- 
b£hy posunuty 6 180°. Nejsou-li, mu¬ 
sime vz&jemn£ zam§nit konec vinuti 
tarn, kde je nespr^vny prubeh. V bod£ 
E zkontrolujeme cinnost derivadniho 
obvodu - prubeh E. Na diode Dll 
zkontrolujeme $tabilizovan£ napeti, 

. ktere m^ byt asi 9 V (podle Zenerova 
napeti diody Dll). Pfi kontrole v bode 
F mohou nastat dva pripady. V prvnim 
z nich se na obrazovce osciloskopu 
i pfi nejvdtSi citlivosti vertik£lniho 
zesilova£e neobjevi i&dny prubeh, 
odpovidajici impulsmmu diagramu. 

Tento nedostatekjezpusoben pfili§ 
malym nastavenym odporem trimru 
R16, takie na n6m nemuze vzniknout 
dostatefcny ubytek nap£ti derivova- 
nych a usm§rn§nych impulsO, kter6 
by otevrely tranzistor T2. Pfi pomalem 
zv§t§ovani odporu trimru R16 v se im- 
pulsy na obrazovce osciloskopu 
objevi. 

# Druhy pfipad: na obrazovce jsou 
impulsy, ale jsou delsi nez asi 7,5 ps. 
V tomto pffpad£ nastavime trimrem 
R20 i trimrem R16 jejich d6lku na 4 az 
5 ps. Potom pomalym zv§t§ov^nim 
odporu potenciometru PI zvfitsujeme 
d£Iku impulsu T a . Bude-li jeste pfed 
dosazenfm plneho rozsahu potencio¬ 
metru PI impuls del§i (7; > 7,5 ps), 
upravime trimrem R20 rozsah PI tak, 
aby pfi maximalnim odporu PI (prav4 
krajni potoha) byla d£lka impulsu 
T a = 7,5 ps. Zmenlujeme-li odpor PI, 
musi se impuls 7 a plynule zuiovat 
(zmen§uje se jeho d6lka T a ). Pfi nej- 
men§im odporu PI by m&la byt delka 
impulsu r a v rozmezi 1,5 az 2ps. 
Pfedepsany odpor R35, kterym se tato 
~ d6lka nastavuje, bude ve vet§ine pfi- 
padu vyhovovat. Pokud by impuls 
v Iev6 krajni poloze PI zmizel z obra- 
zovky, zvetsime odpor R35, pokud by 
byl impuls del§i nez 1,5 az 2 ps, odpor 
zmenSime. Je-li v§e v pof£dku, oscilo¬ 
skop pfipojime do bodu G, kde bude 
mit impuls T a opa£nou polaritu a jeho 
amplituda bude v§t§i. Pfi pohybu bSz- 
ce PI se musi impuls r a m§nit tak, jako 
v bodu F. Je-ii tomu tak, muieme 
oscitoskop pripojit do bodu H (p4jeci 
§pi£ka B). Nez zadneme mefit, spoji- 
me p^jeci spicku B pfes odpor asi 
15 Q se z£pornym polem sifoveho 
usm§rfiova£e. M&-li impuls T a spr^v- 
nou polaritu (viz prub£h H) a m§ni-ii 
se jeho delka, je v§e v pofidku. Pokud 
by m§l impuls T a opa£nou polaritu, 
musime vz6jemn£ zamenit vyvody vi¬ 
nuti L2 na transform&oru Tr2. Po¬ 
mocny odpor 15 Q odpojime. 

(PokracovAni) 
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Uprava elektronick§ pojistky 
zdroje z AR 3/75 

Ing. Miroslav Vokoun 


K 6l&nku,, Modern i napajeci zdroj“ bylo 
otisknuto nekolik uprav, ale z&dna nefegi- 
!a problem ochrany vystupmho tranzisto- 
ru proti pretizeni do dusledku. V popi- 
sovangm zdroji je pouzit vykonovy tran- 
zistor KD503. Z&vislosti maximglniho ko- 
lektoroveho proudu / c na napgti Ucb (ma¬ 
ximalm -kolektorove'ztrdty'Pc na napgti 
Uce) a na Case f jsou na obr. 1. Charakte- 
ristiky jsou rozgireny extrapolaci pro tran- 
zistory se z£vgrnym napgtim do 150 V, 
kterg je nutno vybrat. Tato zgvislost uka- 
zuje, ze pfi proudu 4 A (nejvetgi vystupnf 


proud zdroje) mti£e byt napgti £/ce tranzis¬ 
toru KD503 ve stejnosmgmgm re2imu 
pouze 32 V. Pfi pfepnuti pfepinage PM na 
rozsah 30 V a zkratu na vystupu zdroje 
tranzistor T2 spolehlivg znigime. Tuto 
nevyhodu ggstegne odstranilo zapojeni 
uvefejngng v AR A1/76, kde je napgti na 
T2 „hlidano" Zenerovymi diodami. 
Pfi yyggich napgfovych rozsazich nelze 
tuto bchranti pouzit vzhledem ke zvetguji- 
cimu se vystupnimu odporu sekundar-" 
mho vinuti t ran storm atoru Tr. Regulacni 
rozsah kazdg odbockyje 10^V a na vykom- 



Seznam sou&dstek 
proupravu 

Odpory 

R vinuty odporovym drgtem 



(viz text) 

RO 

150 Q, TR 153 

R1 

150 Q, TR 636 

R8 

22 Q, TR 153 

R39 

1 kQ, TR 112 

R40 

100Q.TR 112 

R41 

470 Q, TR 636 

R42 

1 kQ,TR 112 

R43 

1,8 kQ, TR 112 

R44 

51 Q, TR 112 

R45 

viz text, TP Oil 

R46 

KondenzAtory 

10 kQ, TR 153 

C6 

0,1 |iF, TC 181 

C7 

viz, text, TK 794 

C8 

10 nP, TK 764 

C9 

4 jiF./TC 455 

Poiovodidove soudastky 

D9 

8NZ70 

D14.D15 

KYI 90 . 

D17 

KZ725 

T3, T4, T5 

KF506 

Ostatn /, 


Z 

6 V/50 mA 

M . 

pro plnou 
vychylku: 
i/^0,6V,/^s1 mA 
spinaci tlagftko . 


KY130/80 



Obr. 2: Schema zapojeni cash zdroje s upravenym r/dicim obvodem 


penzovanf vnitfniho odporu transforma-, 
toru zbyva pouze 22 V (soufcet napgti na 
Zenerovych diodach nesmf pfekrogit 
32 V). Transform ator by musel b$1 znagng 
predimenzovan a presng navrzen. S pou- 
zitfm puvodniho transformatoru je na 
nejvyggim rozsahu na C3 naprazdno a l 
150 V. Pri nastavovani vygsich napgti bez 
pfipojeng z£tgze pojistka vypne. 

Proto jsem navrhnul zapojeni vyuzivaji> 
ci zesileni 10. Toto zapojeni fidici gasti se 
vsemi postupng uvefejngnymi uprava mi 
je na obr. 2. Oznadeni soucastek se 
shoduje s oznagenim v AR 3/75 a AR-A6/ 
/79. Pro toto zapojeni .Ize vyuiit i 10 se 
znifienym tranzistorem proudova po¬ 
jistky. 

6innost zapojeni 

Vznikne-li na odporu R ubytek napgti 
asi 0,7 V, otevfe se tranzistor T3 a zdroj 
zagne pracovat jako zdroj proudu fT3 
nahrazuie T16 10). Napeti. na vystupnich 
svorkgcn se zmengi a tato zmena se 
pfenese na invertujici vstup 10 MAA723. 
Vzhledem k velkemu zesileni 10 zpusobf 
zmgna vystupniho napgti nasyceni tran- 
zistoru 115 10 a ha jeho vystupu 6 se 
objevi napajeci napgti. Toto napgti otevfe 
zenerovu diodu D17 a tranzistory T4 a T5. 
T4 uplng uzavfe T1 a T2 a proud 10 zagne 
protgkat diodami DIO, D16, odporem RO 
a tranzistorem T4. Proudem pres T5 se 
rozsviti z&rovka, indikujici vypnuti zdroje. 
Vypnuti trvg f&dovg mikrosekundy a proto 
se nepogkodi T2 (obr. 1). Cinnost zdroje 
se obnovi po vynufovani vystupniho na- 
pgtf, nebo odpojenim zgteze a stlagenim 
sptnage Tl (zdroj se jim pfepne do rezimu 
omezeni proudu). Pri stisknuti Tl nesmi/ c 
a Ifce tranzistoru T2 „pfekrogit“ pfimku 
DC (obr. 1). \ 

Odpor R1 musi byt zvolen tak, aby jim 
pri vypnuti pojistky protgkal vgtgi proud, 
net odporem RO (RO nedoporuguji mgnit). 
Pokles napgjeciho napgti 10 by zmengii 
spolehlivost pojistky. Diodu D9 umistime 
na hlinikovy chladig. Odpor R45 volime 
podle typu pouzitgho mefidla, kterg musi 
mit plnou vychylku pri napgti mensim nez 
0,6 V. Odpor R je urden vypinacim prou¬ 
dem. Doporubuji trvale zapojit nejvetgi 
odpor (pro minimglni vypinaci proud) 
a rozsahy mgnit paralelnim pfipojovanim 
dalgich odporu. Odpory R39, R40 zvgtguji 
zgvgrng napgti tranzistoru Tl a T2, ktere 
vybereme. Pri vyb^ru T2 je nutno m§rit 
pri /ce alespoh 50 mA.TH44 chrgniT3 pred 
pretizenim. Kondenzgtor C7 pouzijeme, 
pokud zdroj kmita. Jeho kapacitu volime 
co nejmengi a provedeni z kvalitni hmoty. 
C8 chrgni vystup referenbniho napeti 10 
proti nezadoucimu kmitgni na vyggich 
kmitoctech. Aby pojistka nevypnula pfi 
volbe napeti (kapacitni z£t hi C5), zvyguje 
se napgti postupng vlivem kondenzgtoru 
C9. 

Chceme-li pouzit zdroj pro kapacitni 
z&tez, nejdfive ji pripojime a pak zvygu- 
jeme napgti na pozadovanou tiroveh. Mg- 
me-li dostatek prostoru ve skfince zdroje, 
muzeme kapacitu kondenz&toru C9 ne- 
kolikrat zvgtgit. Provedeni MP je nutno 
dodrzet. 

Desku s plosnymi spoji z puvodniho 
6!anku Ize jednoduse rozsifit pro nove 
zapojeni. Ke vzgjemngmu propojeni pou¬ 
zijeme co nejkratsi vodige s prumgrem 
1mm-pro ridici obvody a 1,5 mm pro 
obvody. silovg. Odpor(y) R navineme 
,,bezinduk£ne“. Jen tak je zarugeno, ie 
zdroj nebude kmitat a ie kapacita C7 
bude minimalni. 
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Zajimava 




KVADRATURNI 
GENERATOR SIGNALO 
TROJUHELNI'KOVITEHO 

prObehu 

Klasicke, analogove reSene kvadratumi 
gener4tory vesmbs vyzaduji pro nastaveni 
kmitodtu dvojity ovladaci prvek - u gene¬ 
rator u RC nejcasteji tandemovy potencio- 
metr. Jakost vystupnich signilu a jejich 
vzajemnS relace pak podstatnou m§rou 
zavisi na dokonalosti soubehu obou od- 
porovych drah"potenciometru. 

V [1] bylo popsano reSenf kvadraturni- 
tm generator u signify trojuhelnikoviteho 
prubehu, kter6 se vyznafiuje potrebou 
jedineho 6asovaciho a tedy i ovl&dacfho 
prvku. Schema zapojeni je na obr. 1, 
rozhodujici 6a$ov6 prubShy na obr. 2. 


zapojeni 


Z4kladni gener4torova jednotka, jejii 
princip je vSeobecnb zn4my, se skidds ze 
zpetnovazebni smycky integr4tor-hyste- 
rezni komparator. Kmitocet generators 
tvofen6ho operacnimi zesilovafii OZt, 
OZ2,je pri uvedene hysterezi komparatoru 
(odpory Ro, 2Ro) um§rny pomeru 1/2 RC. 
Za predpokladu symetrick^ho signilu na 
vystupu OZ2 bude mit periodicky signal 
na vystupu integr4toru trojuhelnikovity 
prubeh, symetricky vuci nulovb urovni, viz 
[1]. Ze schemata vidime, ze tento signal je 
d4le upravov4n v obvodu dvoucestnbho 
operacniho usmernovade, vyuzivajicfho 
OZ6, OZ3 a pracujiciho jako zdvojovac 
kmitodtu. Vystup usmernovace, stopa 3, 
produkuje modulafcni signal pro obvod 
prepinace polarity, tvoreny OZ4 a tranzis- 
torem T1. Obvod OZ4 se periodickyprepi- 
n4 ve smyslu invertujici/neinvertujici na- 
pefovy sledovafi doplfikovym pravouhlym 
sign4!em vystupu zdkladntho generatoru, 
stopa 2. Ten ovl4d4CinnosttranzistoruT1 


(vede, nevede). Vysledkem soufiinnosti 
obou z4kladnich sign4lu 2, 3 je signal 4, 
odpovidajici vystupu modulovaneho pre- 
pinabe polarity'. 

KoneCny doplnkovy vystupni signal ge¬ 
nerator^ tj. napeti trojuhelnikoviteho 
prubehu s konstantnim tezovym posuvem 
90° vu£i stope 1, se zisk4va line&rnmn 
soubtem stop 2 a 4 v obvodu OZ5, pracuji¬ 
ciho jako invertujici souctovy zesilovad. 
Trimr R5 je treba nastavit tak, aby na, 
* kvadraturntm vystupu 5 byl signal 6iste 
trojuhelnikoviteho prubehu. Jeho spr4v- 
na velikost odpovida ponteru R5 = 2R4. 

V puvodnim pramenu neni uveden typ 
pouzitych operafcnich zesilova6u. Je lo¬ 
gics, ze to musi byt typy s cb nejv&tsi 
rychlostf preb§hu (predev§rm komparator 
a operadni usm§rrtova6e, 0212, OZ6). 
S dostupnymi tuzemskymi obvody Ize 
predpokladat vyuzitelnost zapojeni v ce- 
lem pasmu akustickych kmitofctu. Pri vy§- 
sich /op generatoru by se jiz neprijatelne 
zhoteila kvaiita doplhkove stopy 5, na 
z&kladnnm trojuhelnfkovitem prub£hu by 
byty v oblasti nulovych pruchodu super- 
ponovany ostre jehlovb impulsy. 


[\]Storn, R.: Dreieck- Quadratur-Oszi- 
llator. Eiektronik 6. 5/82. Kyr$ 
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Obr. 2. 6a$ov4 prubihy rozhodujfcfch 
sign&lu 


NULOVY SPINAC 
PRO INDUKCNIZATEZ 

0 

Navazuji na stejnojmenny £!4nek v AR 
A1/83 a^r4d bych 6tenare seznamil s po- 
nekud odlisnym resent m tbhoz problemu. 
Oproti pubfikovanemu m£ n^kolik vyhod. 
PredevSim asi patnactkrat men§i klidovou 
spotrebu, obvod Ize vestavbt pHmo do 
p4jecky, nebof je velmi maly a je tez 
levnejsi. 

Celkove schema je na obr. 1: Predpo- 
kladejme, ze je pres D1 a R1 nabity 
kondenzator C. Sepneme-H spina6 pri 

5*KYT30/600 KA261 8C179 KT506 



pruchodu napbti nulou, tranzistor T se 
pres R2 otevfe a pres R4 otevre i tyristor. 
Pokud splnac sepneme v okamziku,kdy je 
amplituda sifoveho napeti v$t§i nez asi 
6 V, je jiz tranzistor uzavren, protoie do 
jeho baze pres R3 pritbka proud z kladnb- 
ho polu zdroje. Tranzistor je proti prurazu 
chranen diodou D6 a dioda 07 omezuje 
napeti na C. 

Na mrste Ty musfme pouzit do stated n 6 
citlivy tyristor (/ GT < 2 mA), napriklad 
KT506, KT508/400, nebo i vybrany KT505. 
Nekolik tyristoru KT505, kter§ jsem m§ril, 
m6lo vyhovujici citlivost, pfestoie jejich 
/ G t muze byt podle katatogu az 10 mA. 

Tranzistor T by m§l/mit zeslteni h 2 ie 
vet$i nez 150, coz neni rovnbz problem. 

Mitoi Svoboda 


STABILIZOVANY 

ZDROJ 


Integrovane podobe dnes ,,neu§ly“ ani 
regulovatelne zdroje napeti. Stabilizova- 
ny zdroj s vystupnim napetim 1,2 az 13,5 V 
pro proud ai 5‘A Ize postavit napr. s 10 
LM338K a minimem vnejsich soud4stek. 
Zapojeni zdroje a pouzdra LM338K je na 


LM338K ■ LM338K 



4 Obr. 1. 


Obr. 1. Regulovateiny zdroj 
stabitizovaneho napdtf s tO LM338K 


Ing. Petr Prause, 0K1DPX 



Prijimac je primosmeSujici, urceny pro dv£ radioamatdrskd pasma - 
160 in a 80 tn. Proto predpoktaddm, ie zajem o jeho stavtni budou mtthiavn§ 
mladi radioamaten. S ohfedem na n§ je cety popis konstTukce koncipovan. 
Podrobn# jsou - v zajmu snadne konstrukce - popsany i vdechny mechanic- 
ke di'ly pnjimace. 


Technicke parametry 

RozsahySO m: 3,500 az 3,800 MHz, 
160-m:\ t 75Q az 1,950 MHz. 

Citlivost: okolo 1 pV pro s/s 10 dB. 

Reguface vfzisku: asi 20 dB. 

Nf sefektivita vpofoze SSB: dolni propust 
s meznim kmitoctem 3,4 kHz a se 
spadem 24 dB/okt.; 

vpofoze CW1: asi 180 Hz/6 dB na stred- 
nim kmitoctu 750 Hz; 


vpofoze CW2: asi 110 Hz/6dB na stred- 
m'rn kmito6tu750 Hz. 

Napajeci napitf: 10 az 16 V ss. 

Kfidovy proud pri 12 V: 120 mA. 

Max. odebfrany proud pri 12 V: 600 mA. 

Max. nf vykon:3 W pri zkresleni 10 %. 

Stabifita kmitoctu oscitetoru v zivisfosti 
na koffsAnf napajeciho napeti vroz- 
sahu 10 az 16 V: lep§i nez 60 Hz. 

Cefkove rozmiry: 110 x 170 x 200 mm. 

Hmotnost: 1 t 5 kg. 


Popis zapojeni 

Popisovany pfijimaS je pfimosmeSujici, 
s prepinanim dvou amaterskych kratko- 
vlnnych pisem pomoci miniaturntch rele. 
Na vstupu je vybaven preladiteinou pas- 
movou propustt, jejiz vazebni kapacita je 
nastavena na kritickou vazbu. Vf zesilo- 
vac je osazen tranzistorem T1. Zm§nou 
napdti na jeho etektrodd G2^ereguluje vf 
-zesileni. Na vystupu T1 je zatlumeny lad§- 
ny obvod, pevne nastaveny vzdy na stfed 
prijimaneho pasma a indukcne vazany na 
vstup sm££ova£e s 101. Tato zmdna proti 
vychozimu zapojeni v [1] zlepSila citlivost 
a odolnost proti ru§eni silnymi AM stani- 
cemi pracujicimi mimo prijimane pasmo. 
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Obr. 5. Schema vfzesiio vace a sm§§o vace 
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Obr, 8. Schema n f predzesilo vade, 


Obr. 6. Deska R37 vf zesilovade a sm§so- 
vade 
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Nizkofrekvendni pfedzesilovac je jed- 
nostupnoyy, osazeny tranzistorem T2. Ze- 
sileny nf signal je veden do retfece filtru; 
tvoren^ho operaSnimi zesiiovaCi 102,3,4, 
5, podle [2] a [3]. Dolni propust s 104 a 105 
jezapojenatrvale,telegrafnifiltrsl02al03 
muze byt vyrazeri, prtp. zapojen jeho 
jeden nebo dva stupn§. (Ponekud nesou- 
rode osazeni obou filtru polovodici bylo 
d&no stdvajici soucastkovou zdkladnou 
v dob§ vzniku prist roje.) Potrebne presne 
rezistory byly dobru£ov£ny z beinych 
rezistoru tvrdou pryzt a pak natfeme po- 
tystyr6novym lepidlem. 

NizkofrekvenCni koncovy zesifovad j©’ 
v doporudenfcm zapojeni podle [4], Je-ti 
osazen integrovanym obvodem typu 
MBA810AS, je moino vypustit rezistor 
R32, chranici 10 pfed znidenim zkratem. 
Pro dosazeni co nejmen§ich rozm§rCi diiu 
byly pouzity.elektrolyticke kondenz&tory 
typu TE 002 az TE 004. 

Konektor MG je mozno pouzit pro 
nahrdv&ni na magnetofon, nebo pro pfi- 
vedenf signalu z pfipostechovgho gene- 
rdtoru automatickeho klice. Konektor Sje 
ur£en pro pripojent sluchatek 2 x 8 Q. 
Diody D1, D2 slouzi jako omezovafc pro 
ochranu sluchu operator©. Rezistor R40 
vyrovn&v£ hlasitost ve sluchatk£ch na 
subjektivn§ stejnou uroven s re prod uk- 
torem. 

Oscilator je v osv£dcen6m Gouriet - 
ClappovS zapojeni a je laden ve stejn&n 
rozsahu jako vstupni obvody. Je vhodn6 
zmfenou rezistoru R35 a R36 podle 
osciloskopu nastavit pracovni bod oscii&* 
toru na co nejdokonalej§i sinusovy pru- 
b§h. Rozlarfovini diodou D3 v rozsahu 


5 Rio 












Obr. 12 . Deska s pfosnymi spoji R39 fiitru 
CW 

Obr Y 13. Rozfozeni soudastek na desce 
R39 

ngkolika kHz je velmi vyhodn6 pro presne 
naiadeni pri prijmu stanic SSB. Civky L9 
a L10 jsou vinuty „divoce“ na valcovych 
kostrifikach bez jadra. Po sladeni jsou 
zakapnuty polystyrenovym lepidlem. Vy- 
stup oscilatoru jevyveden nakonektorDS 
pro pfipojeni digitalni stupnice. 

Stabilizator napStf 8 V pro osci&tor je 
zapojen jako zdroj konstantmho proudu 
[5] a svou cinnosti velmi vyrazne pfispiva 
ke zvyseni uzitng hodnoty prijima6e. 

Jednoductiy ochranny obvod, tvofeny 
drodou D5 a pojistkou Pol chrani prijfma6 
pred prepolov^nim napdjeciho napeti. 

o (Pokradovanf) 


2x MAA502 



+ 12 v Obr 14. Schema fiitru SSB 
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Obr. 17. Sch&ma nf zesifovace 
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Obr. 1. Dva z ob&tavych operdtoru 0K3KNS: Ernest Rusnitk, 
0K3KV t aJozefJanid, OK3-2850 


Obr 2. Gdst vysflacfho zafizeni stanice 0K3KNS. Jak vidite 
v§t§inou vyrobky podniku Radiotechnika Teplice 


Radioamatferi 
a MezinSrodm Sestidenm 
motocyklovS sout&z 

RadioamatSFi vzdy r£di a ochotnd po- 
mShaji nScodnimu hospodSrstvi, pri ruz- 
nych zSchrannych pracich, oslavSch, 
spojovacfch si'tich a pH mnoha dalSich 
ruznych pFileiitostech. 

• •• 

Bylo tomu tak i pH prilezitosti MezinS- 
rodrn' sestidenm motocyklove soutSze, 
kterS byla v minuISm roce uspoFSdSna 
v okoli PovSzskS Bystrice na Slovensku. 
0 pomoc pri zajiSfovSni spojovaci sitS by! 
poiSdSn radioklub a kolektivni stanice 
OK3KNS pri PovSiskych strojirnach, n. p., 
v Pov&ske Bystrici. Oper&tori kolektivni 
stanice spolu s radisty zSvodni jednotky 


LM se velkou m§rou pridinili o hladky 
prubSh tSto veiice nam£hav6 soutdze. 

Jejich odpovSdnS pr&ce bShem Mezi- 
nSrodni Sestidenm motocyklovS soutSze 
zadinata rano v 5.00 hodin nSstupem na 
kontrolnf stanoviSte a kondila v pozdnich 
hodin&ch po skondeni jednotliv^ch etap, 
vStSinou v nepHznivem, praSnem, ale i ve¬ 
iice mokrem prostFedi pFi prudkS bouFce. 
Poditeli se rovrtdz na rye hid pomoci pri 
zSchranS zahranidniho jezdee, ktery se 
pri sout&ii teice zranil. Jejich obetavS 
pomoc byla vysoce hodnocena naSimi 
i zahranidntmi udastniky a vedenim Mezi- 
narodni Sestidenni motocyklovd soutdie. 

VSichni rddi vzpominaji nasfova jedno- 
ho Svddskdho reprezentanta, ktery jim 
Fekl: „Nechceme vojnu neutronovou! Ta- 
kovd vojna, jakd je zde v motorismu, to je 
vojna! Ale i vefkd pF&telstvf!“ 


Operator! OK3KNS se bdhem Mezina- 
rodni Sestidenni motocyklove souteze 
rovndi podfieli na propagadnim vysilSni 
pod volaci znadkou OK5FIM, prostrednic- 
tvi'm kterd seznamovali radioamatdry na 
celem svStd spru bdhem soutdze. Kolektiv 
OK3KNS zvISStS ddkuje ing. Vladimiru 
Petrzilkovi, OK1VPZ, a Rudovi Hodasovi, 
OK3-2J398, za jejich pomoc pri vysil&ni 
v p&smu 144 MHz. 

# # • 

Clenovd radioklubu a operatorikolek- 
tivni stanice 0^3KNS v PovSiskS Bystrici 
-svoji obdtavou a neziStnou pomoci pri 
Mezin&rodni Sestidenni motocyklovd 
soutezi znovu dokSzali, ie je moznd se na 
naSe radioamatdry vzdy a za kaidych 
okolnosti spoiehnout. 


Stara garda 


Ke skupine amateru na pohrbu OK1GM 
se pripojil statny pdn v letech. M Jsem 
nejstarSi amatdr vysiiad. Jestti ne v Ces- 
koslovensku, tedy . v Praze urertd. 
OK1YW." * 

Tato znadka path la ing. Ludviku Rau- 
Sovi z „ModFan u Prahy“. Narodil se 19. 
dervence 1894 v Ceskych Buddjovtcich 
K rddiu ho privedly Ortovy dldnky v daso- 
pisu Vynalezy a pokroky pred I. svetovou 
vdlkou. Postavil si induktor s doskokem 
jisker 5 cm a Branlyho koherer. Pokusy 
s jiskrovou tetegrafii vSak omezil jen na 
svuj byt. Pomoci vyvevy si ddlai i elektron- 
ky. Anody vyrdbdl z tepanych desetihale- 
F0. M Ty iampy se sice nevyrovnaiy tovdr- 
nim, ale svi'tily a fungovaly." 

V r 1924 absolvoval v telegrafnfm udi- 
liSti v Kutnd Hore kurs pro dustojntky 
v zdloze. kde nacerpal dalSi inspirace 
a ziskal 5 W vysilaci elektronku. Koncem 
dvacStych let, jeStd za „dernoty“, vysilal 
na jednolampovdho Hartleye s anodou 
napdjenou stridavym proudem. 23. ledna 



odchazi... 


1931 vykonal pred zkuSebni komisi (dr. 
Kudera, dr. Burda, ing. Singer a tajemnik 
Spinka) zkouSku a dostal koncesi. Zazil 
obdobi bratrovraiednSho boje KVAC 
kontra SKEC (Kratkovlnnt amatSFi cesko- 
slovenSti a Sdruzeni krStkovInnych expe- 
rimentStoru deskoslovenskych), ale nezu- 
dastnil se ho. V KVAC vykonSval funkei 
QSL-manazera pro vnitrozemi. Po slou- 
deni obou souperfcfch spolku v CAV 
(CeskoslovenSti amatSh vysilaci) yykona- 
val funkei QSL-manazera pro cizinu a to 
i v daISfm voiebnim obdobi. 

VeSkere zartzeni a pisemnosti mu za 
okupace zabavilo gestapo. Po osvoboze- 
ni se k vysilSni nevrStil. Vesvych 88 IStech 
experimentoval s magnetofony, mel tono- 
vy generator, oscitoskop a dalSi merici 
pristroje. Jeho iivot skondil 13. listopadu 
1982.- 

0 0 0 

Za to, ie se stali amatdry vysiladi, vdSci 
mnozi amatdri z tficStych let sluibS v ar- 
m^dd. Jako efektrotechnici byli prideleni 
k radiorotSm a k vojenskym odposloucha- 
cim stanicim, kde bylo jejich povinnosti 
sledovat mi mo jinei amatdry.To jezaujalo 



Josef Hudec, 0K2HJ f 0K28tG 


tak, ze si po navratu do civilu staveli 
vlastnf stanice. PatFi k nim i Josef Hudec, 
ex OK2HJ. 

Narodil se7. brezna 1904v BrnS. Praco- 
val jako elektromechanik v TFebidi, na 
vojnd byl detarem. 12. dubna 1935 podal 
zSdost a 28- dervna 1935 vykonal zkouSku. 
Po valce byl zamSstnSn v investidnim 
oddSleni SprSvy radiokomunikaci. Na 
pSsmech (v prvni poiovine sedmdesStych 
let dasto na 3,5 MHz) pracoval jako^ 
QK2BIG. Sveho dasu byl jednatelem BAV 








Cetkovy pohfed na udastnfky sout&Ze 


Soutgz mladych konstrukteru 

Ceskd ustredni rada elektroakustiky 
a videotechniky usporidala zimni kolo 
soutize talentovani mlideze v kategorii 
12 az 15 let ve dnech 10. az 12. 12. 1982 
v Jablonnim nad Oriici (Vychododesky 

Organizitorem soutiie spoiecni s OV 
Svazarmu Usti nad Oriici byl hifiklub ZO 
Svazarmu Jablonni nad Oriici pod pat- 
ronitem k. p. TESLA Lanikroun, zivod 
Jablonni nad Orlicf. 

Soutize se zucastnilo 9 druzstev ze 6 
kraju CSR z vybranych oddflu mlideze. 

Hlavni niplni soutize byla konstrukter- 
ska price. Teoreticki znalosti kazdeho 
udastnika ovarii kritky test, ktery byl 
podkfadem pro rozdileni iiku do dvou 
skupin obtiinosti soutiiniho vyrobku. 

Prvnt skupina (32 iikti) mila za ukol 
zkonstruovat z materiilu, dodaniho po- 
fadatelem, majik (podle AR12/78), druhi 
skupina (10 ziku) stavila zafizeni Inter- 
kom (podle AR 8/78). 

Viichni iici odvedli zadany fungujici 
vyrobek ve stanovenim fcasovim limitu. 
Pro zhotoveni vyrobku organizitori zajis- > 
tili prostor Skolnich dilen v mistni ZD§. 

Soutezici byli hodnoceni podle nisle- 
dujiciho bodoviho systimu: Za20sprav- - 
ni zodpovezenych otizek v teoretickim 
testu 20 bodO, za 18 az 19 sprivnych 
odpovidi 16 bodO atd. az za 10 a mini 
sprivnych odpovidi 0 bodu. Nejvice bodu 
mohli soutizici ziskat pri prakticke £isti 
soutize. Za zhotoveni vyrobku, ktery fun- 
goval, a za vysvitleni jeho funkce ztskal 
soutiiici 30 bodu, 25 bodu dostal v pripa- 
di, ze vzorek' fungoval, aviak soutiiici 
nedovedl vysvitlit jeho princip, za kom- 
pletne osazeny, av&ak neoiiveny vzorek 
.bylo 15 bodu. f 

Celi technics soutez byla doplnina 
brannou soutizi podle pravidel dukelske- 
ho zavodu. Vitez branni soutize zrskal 15 
bodu, za druhi mfsto bylo 14 bodu atd. 

. ) - 


Mezi jednotiivci byli nejlepii: 

1. Zbynik Cerveny, ZO Trutnov, 2. Torrid 
Werner, ZO Trutnov a 3. Miroslav Baliz, 
ZO Jablonni nad Oriici. 

V hodnoceni druzstev poradi prvnfch: 

1. ZO Trutnov, 2. ZO Jablonni nad Oriici, 
3. ai 4" ZO Kolin a ZO Klatovy. 

Mimo sout§2 byla usporidana vystavka 
a hodnoceni vyrobku, kteri sizici dovezfi 
s sebou jako ukizku iinnosti v oddilech 
mlideie. Vyrobky dokazovaly schopnosti 
a dovednosti mlideie skolnfho viku jako 
vysledek cilevidome iinnosti hifiklubu 
v polytechnic^ vychovi, jei patri mezi 
duleiitou souiist klubove price. Vycho- 
vou mladeze si vytvireji kluby vhodnou 
zilohu budoucich dlenu - konstrukteru 
pro dafii prici svych ZO Svazarmu. Pres 
obtiznost hodnoceni ruznOrodych vyrob¬ 
ku vyhodnotila komise mimo hlavni sou- 
tii tyto vyrobky, kterym byly udileny ceny 
(dv£ 1 ^ ceny a dv£ 2. ceny): 


stroboskop Milana Vr^ny (ZO Beroun), 
svStelne ‘ efekty Miroslava Zonygy (ZO 
Bystrice), TV hry Petra Novaka (ZO Praha) 
a nf milivoltmetr Jindfich Tdlga (ZO Kla¬ 
tovy). 


Do programu cel£ akce zahrnul organi- 
zkXor ukAzky I£t4nf RC modelu a prohlid- 
ku modelu helikopt&y. Velky z4jem proje- 
vili mladi konstrukteri 0 besedu sez&stup- 
ci modelAfskeho krouzku, ktefi zodpo- 
vidati fadu dotazu z problematiky l£tdni 
a stavby modelu. Prekvapenfm pro i&ky 
byla ukizka modelu automobilu rizen6ho 
ridiem. Nikotik i^ku vyuzilo prflezitosti 
a odzkouSelo si rizenf modelu v prosto-' 
rich u£ebny. K tomuto novimu timatu 
bylo mnoho dotazu, ktere zistupci mode- 
l&fckiho krouiku sotva sta6ili zodpo- 
vedit. 


Na programu byla taki predn&ka 
o technologii vyroby hybridnich integro- 


(Brneniti amateri vysila£i), v r. 1952 spo- 
iuzakladatetem kolektivni stanice 
OK2KBE a do r. 1970 jejim vedoucim ope- 
ritorem. \ 

Naie rady opustil 31. srpna 1982. 

* - • • • 

17. listopadu 1939 jsem jel, jako kazdy 
den, ze Svitavky do Brna. Studoval jsem 
na univerziti. MSI jsem rid Brno, jeho 
atmosfiru, puls jeho iivota, ktery SlovSk 
vnimi hned, jakmile vyjde z nidrazi. Ne- 
doiei jsem vsak ani k Orli ulici a vide! 
jsem, ie se nico dije. Pravidelny rytmus 
velkomistske tepny byl rozru§en, ve 
vzduchu nervozita a napiti. K nimisti 
Svobody projely dva pohotovostni vozy 
nemeeke policie schupo. Na Ceske ulici 
jsem narazil na skupinu demonstrujicich 
studentu. Dai&i demonstrace probihala 
pred Univerzitni knihovnou, uzavfenou 
kordonem ozbrojenych nacistu v unitor- 
mach NSDAP, NSKKa NSFK. Cesk&vyso- 
ke skoly a studentske koleje byly obsaze- 
ny. V kolejich se zatykalo. Vecer odvazel 
zvliitni vlak studenty do koncentracniho 
tibora Sachsenhausen u Oranienburgu. 

Zacal jsem sPhledat zamestnini. U-fir- 
my Electrum, radio REL, na Krenove ulici, 
mne vysiechli a rekii: „Zavolime naseho 
iefkonstruktira/’ Pfiiel stihly muzs loga- 
ritmickym pravitkem v kapsiSce bileho 
pliite, ing. Svatopluk Chudej, OK2GR. 
Bylo to mili prekvapeni. Znali jsme se 



Ing. Svatopluk Chud&j, 0K2GR 

z BAV, ale netuiil jsem, ze zde pracuje. 
Druhi prekvapeni na mne 5ekalo v dilnS. 
Privital mne ing. Kolesnikov, OK2KW; 
i jemu ing. Chudej poskytl existenSni 
zikladnu. U mne se jednalo .o vie, nez 
o zajimavou prici. NSmecki urady sledo- 
valy prostrednictvim protektoratniho 
Zemskiho uradu, co byvali studenti dela- 
ji, a zatykaly ty, u kterych se jim zdilo, ze 
nemaji fidne zamestnini. 

Ing. Svatopluk ChudSj se narodil 15. ( 
rijna 1910 v Jablunce u Vsetina. K radioa- 
materstvi ho pfivedl ing. Kolesnikov, 
OK2KW, ktery ho take naucit morseovku. 
19. dervence 1933 udilal zkouiku. Zu- 
Sasthoyal se skedu a CW debat v pismu 


3,5 MHz se stanicemi OK2DD, OK2PH, 
OK1FF, OK1AQ, OKI AW, OK1LH a dalii- 
mi. Byla to prukopnicki doba pokusu 
v pismu 56 MHz. Nedili co nedili vyniief i 
amatiri transceivery. akumulitory i anod- 
ky na kopce a spojeni na nikolik desitek 
km bylo cenino jako uspich. Na 3,5 MHz 
se tyto pokusy organizovaly a probiraly. 
OK2GR publikoval sve zkusenosti v £lin- 
cich USW transceiver (CAV 7 a 8/1935), 
Pfenosni vysilade (CAV 10/1935), Po- 
znimky k 56 Me (Kritki vlny 5/1936 a 6/ 
1937), Mfizkovi pfedpiti (Kritki vlny 12/ 
1937). 

V bojich druhe svitove valky byly poru- 
seny mnohe telefonni a telegrafni I inky. 
V posted nich dnech vilky a po osvoboze- 
ni se naSim radioamaterum naskytla hts- 
toricka pri lezi tost: nahraditjesvymi stani¬ 
cemi a prokizat uzitednost a cenu ama- 
tirskeho vysilini. Na poste ve Svitivce- 
byla zrizena amaterski stanice OK2S! 
Prvni stanice, kteri s ni navizala spojeni, 
predala a od ni ^pfijala prvni poitovni 
telegramy, byla OK2GR. 

M roce 1951 byla ing.'Chudijovi konce- 
se odhata a pozdiji opit udilena. Po 
dlouhi prestivee se vsak ing. Chudej 
uz k vysilini nedostai. 

Zemfel 1. ledha 1983. Naposledniceste 
ho vyprovodili OK2BFU, OK2PAT, OK2UU 
a ex OK2SL. OK1YG 
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vanych obvodu, kterou zajistil hifiklub 
Landkroun a audiovizu&lnl p&smo Pomnl- 
ky zrady, pripravene hifiklubem Cesk£ 
TfebovA. ' 

Pro instruktory zafadili organ iz^rori ex- 
kurzi do k. p. TESLA Lan§kroun, z&vodu 
Jablonne nad Oriict, kde udastntci exkur- 
ze zhtedli vyrobu odporu na linkAch rize- 
nych podltadem. 

Z&veredne slovo pfi bilancovdnl jtriden- 
nlho soutezeni patrilo zastupci CUR EaV 
Ludku Kourilovi. Velmi kladnd hodnotit 
zapojenl dalslch hifiklubu v ramci okresnt 
organizace pfi vyplndni programu a udast 
dalSi'ch klubu v temci ZO Jablonne nad 
Oriicl pfi organizaci branne.sout&ze. 

Dobte vec se podarila. Organiz&tori 
zfskali cenne zkuSenosti pro pteci s mta- 
deil, ddti si odvezly domu krome sportov- 
nlho z£zitku take fungujfci vyrobky a cela 
akce se tak stala dustojnou oslavou 
10. vyrodl zalozenl hifiklubu v Jablonnem 
nad Oriict. 

Josef Prokopec 


rob: 


Po§est6 ke Dpi CSLA 

Jiz trad i end v prvnlm fijnovem vlkendu 
uspofadala ZO Svazarmu pfi ODPM v No- 
vem Siting RK OK2KYZVL rodnlk souteze 
v ROB ke Dni CSLA „0 putovni cylindr“. 
Letos poradatete celou akci pfipravili 
v prostorach oderskych vrchu a soutez 
by la soudasnd vypsdna pro zdvodnlky 
MVT. I kdyi byly propozice souteze MVT 
zasteny navsechny OV Svazarmu a ODPM 
v Severomoravskdm kraji, dostavil se 
pouze jeden zavodnlkz potedajlcl organi¬ 
zace, proto sout§i v MVT musela byt 
zru§ena. Ale zpet k liddkum. Celkem se 
sedlo na startu 76 z&vodnlku v 6 katego¬ 
riich, ktefi mu sell na trati 6,2km.dloutte 
vy hied at 5 vysiTacu. Z&vodmci nizslch 
vdkovych kategorii vyhled£vali podle pra- 
vide I o predepsany pocet vysilacu men§. 
Porrternd chladne, ale slunedne podasl 
pralo organizdtorum i zavodmkum, spor- 
tovci ze vzdAlenejSIch okresu nrteli zajis- 
t§n noclech a stravu v prostorach PT 
Optimit Odry. 

V jednotlivych kategoriich zvitezili: F. 
VlasAk (Prerov) pfed ing. M. Sukenikem 
(Bruntel) v kategorii A* v kategorii junioru 
s pfehledem zvitezi! leto&nl mistr CSSR 
Petr Svub (Sumperk) pred V. Sulcem 
(Ostrava). V kategorii juniorek zvitezi la E. 
Midkovd (Novy Jicin) pfed D. Bitomskou 
(Ostrava). V kategorii Cl - zaci se stal 
vitezem L. Maitner (Sumperk) pfed T. 
Helsnerem (Prerov), v kategorii C2-z£ky- 
rte H. Janouskovd (Novy Jidtn) pfed Gdtz- 
lovou (Karvina) a v poslednf hodnocene 
kategorii C2 - zaci T. Ligocky (Pferov) 
pfed Kalincem (Novy Jicin). Stejne jako 
vloni si putovni cylindr z n. p. Tonak 
odvezl Petr Svub z kategorie B - junior!, 
pro kterou je tato cena vyps&na. 

Kolektiv radioamateru z RK OK2KYZ se 
zhostil svdho ukolu dobfe. Svoje dlouho- 
lete zkusenosti, zlskane kazdorocnim po- 
radantm okresnich a krajskych soutezl 
v ROB, MVT a telegrafii, upiatnl v roce 
1983, kdy ma za ukol zabezpedit krajsky 
prebor Severomoravskdho kraje a pfebor 
CSR v ROB. Na victenou pfi techto akctch 
se tesi za cely kolektiv 

OK2BPY 
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Kalendir zavodu 
na 6erven a dervenec 1983 


4.6. 

KV polni den 

12.00-16.00 

4.6. 

KV polni den mladeze 

19.00-21.00 

4.-5.6, 

CHC contest, dast tone +) 

00.00-24.00 

4.-5.6. 

Fteldday 

17.00-17.00 

6.6. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 


11.-12.6. South America contest +) 15.00-15.00 

17 6. TEST 160 m 19.00-20.00 

18.-19.6. All Asia, &st tone 00.00-24.00 

25.-26.6. RSGBUWHz 

1.7. Canada contest 00.00-24.00 

9.-10.7. IARU Championship * .00.00-24.00 

Pro z&vody oznafien^ +) nezajisfuje URK 
odeslani denlku. PodmInky zavodu KV 
polni den a KV potni den mlAdeze viz AR 
5/81, All Asia - viz AR 6/81, IARU Cham¬ 
pionship viz AR 6/82. 

Podmtnky z£vodu Reldday' 

(Mezindrodni KV polni den) 

Zavodl se v pasmech 3,5 az 28 MHz. 
Navazuji se spojeni pouze se stanicemi 
pracujicimi z p fee hod neho QTH, ale sta- 
nice pracujici z prechodnych QTH nava¬ 
zuji spojeni se vsemi stanicemi; spojeni se 
stanicemi, ktere nesoutezl, se rovnfez za- 
pocitavaji. 

Bodovdnt: za spojeni s^,,pevnou“ stanici 
v Evrope 2 body, za spojeni s ,,pevnou“ 
stanici DX 3 body, za spojeni se stanici 
pracujici z prechodneho QTH ve vlastnl 
zemi 4 body, v jine evropsk6 zemi 5 bodu, 
DX 6 bodu. N&sobici jsou zenrte DXCC 
a Clselne distrikty W, VE, VO, JA, VK, ZL, 
ZS, PY, UA9 a UAO. Z£vodi se v kategoriich 
a) stanice pracujici z prechodneho QTH 
do 35 W prikonu, jednotUvci; b) stanice 
pracujici z pfechodnSho QTH do 35 W 
prikonu, s vice opetetory (kolektivky); c) 
stejne jako b), avSak do 200 W; d) stejn§ 
jako b), av^ak pfes 200 W. Samostatne 
jsou klasifikov&ny stanice pracujici ze 
st^leho QTH. Pfechodne QTH je pro tento 
zavod definovdno umlstenlm stanice nej- 
mene 100 m od nejbliisl obydlene budo- 
vy, zafizenl pfitom nesml byt napAjeno ze 
site a stavba stanice, vcetn6 anten, stoza- 
ru a dalSiho pflslu§enstvl nesml byt zapo- 
6ata drive nez 24 hod in pred zad£tkem 
zavodu. <s 

Vysledky YU DX contestu 1981 

Z ceskoslovenskych stanic dosahla vy- 
znamrtej§lho vysledku stanice OK3KFF, 
kterA se v celkovem pofadl stanic s vice 
oper&tory umlstila na 3. miste. Stanice 
OK3KYR byla naopak diskvalifikovAna' 
pro velky pofiet opakovanych (azapoclta- 
nych) spojeni. 

JednotUvci: Kofektivni stanice: 

1. OKI DRY 96 560 bodu 1.0K3KFF 167 280 bodu 
2.0K2BUD 29133 2.0K3KRN121 836 

3.0K1MAA 27 132 • 3. OKIRAR/p 104 811 

Stanice posiuchacu byly pro malou ucast 
vyhodnoceny jen v celkov§m pofadl 
a OK2-9329 jako prvnl OK se umlstila na 
5. miste z 11 hodnocenych. 

Zpravy ze sveta 

V pasmech KV se nynl muzeme setkat 
s temito prefixy holandskych stanic jed- 
notlivcu: PAO, PA1, PA2, PA3 a PBO. 
Poslednl uvedeny prefix majl pricteteny 
stanice za£dte£niku, ktefi mohou praco- 
vat s vykonem do 100 W v usecrch pAsem 
3,55 a£ 3,6, 21,1 az 21,2 a v cetem p^smu 
28 MHz. 

Radioamateri z cizich zemi, vysilajlct 
prechodnd z Nov6ho Z^landu, budou 
nynl pouilvat volacr znak ZLO s pHd§fe- 


nym suffixem, lomeny vlastnl volacl 
znadkou (napf. ZL0AB/K3NJ). 

Australske tf Iplsmenne suffixy, zatlna- 
jlcl plsmenem N nebo V jsou pfideieny 
zacate6nlkum, ktefi mohou s omezenym 
vykonem pracovat v rozmezl 3,525 az 
3,625,21,125 ai 21,200 a 28,1 ai 28,6 MHz. 

DX pasma ve druhe polovine 
roku 1982 

Cervenec 1982 byl jiz poznamenanniz- 
sl urovnl sluneeni cinnosti a navlc pomer- 
ne vysokymi urovnemi Ak indexu, takze 
prace s DX stanicemi, hlavne na vy§§lch 
pasmech, byla znafin§ztlzena. Objevilase 
expedice VE1SPI a VE1CER na ostrov St. 
Paul, pracovati odtamtud dokonce i na 
VKV a z africkeho ostrova Rodriguez se 
ozvala stanice 3B9CD. Jim, P29JS (nynl 
VK9NS), se ozval i s manzelkou z Vychod- 
nlho Malajska, v zafl byla velmi aktivni 
stanice F6FIC/TZ z Mali. Ve smeru na 
Afriku byly podmlnky pochopiteln§ nej- 
st^lejsi a tak zAjemci o stanice 3C1JA, 
FHOFLQ, FROAIM, FROGGL/G, S79ARB, 
FR7CG/T, VQ9XX, TYAIt ap. si priSli na 
sve. Velke nad§je se vkladaly do Erika, 
SMOAGD, ktery mel postupne pracovat 
z T30, A36,5W1, FW0, ZM7 atd. -ze vSech 
oblast! vsak pracovat jen velmi kratce 
a s velmi slabym signAlem. 

V zAfl take navstlvil DL7FT Albanii, 
povoleni k provozu vsak nedostal. 
OE2VEL vyjel do Jiini Afriky a pracoval ja¬ 
ko 3D6 a 7P. Ozvala se i stanice 5T5ZO, 
ktera pozd§ji pracovala i v pasmech 80 a 
40 metru telegraficky. Za zdafilou Ize o-. 
znadit expedici naostrovy sv. Petra a Pav¬ 
la - PYOSP. V f Ijnu se podmlnky za6aly po- 
matu zlepsovat a tak i se stanici KC4AAA 
z Antarktidy bylo mozne pracovat pfi 
sm&rovanl pfes Severn! pol. Jiz drive 
zmlneny SMOAGD se ozval v polovinS 
rijna z ostrovia Canton, odkud pracoval- 
jako SM0AGD/KH1 a ze stejneho QTH 
i jako T31AE - kaidA z techto znadek plat! 
za samostatnou zemi DXCC, coz je jedna 
z anomalii sou das ne ptatneho seznamu 
zemi. Erik „objevil“ pro Evropu do teto 
oblasti pas mo 14 MHz v odpolednich ho- 
dinach a ke konci sv£ dinnosti i p&smo 
21 MHz. Poctivd stfldal jak znadky tak 
i druh provozu a umoznil tak fadd stanic 
navdzat spojeni se zemi, ktera patfl spolu 
s ostrovem Palmyra a Kingmann, pflpad- 
n6 i Clipperton, k nejvzacnejSIm v Oce&- 
nii. Kolem expedicnlcn kmitodtu bylo 
hlavnd na telegrafii dosti zmatku, nebof 
soudasne pracovaly i expedice z ostrova 
Fernando de Noronha (PYOZZ a PYOCW) 
a GD5BJN, ktete vdechny pracovaly QSX - 
s poslechem mimo vlastni kmitocet. Hlav¬ 
ne se stanici PYOZZ navazala fada stanic 
spojeni v domnenl, ze se jednA o Erika. 
Obe expedice totiz praktikovaly stejny 
nedvar-velmi dlouho navazovaly spojeni, 
aniz by yyslaly vlastnl znacku. 

Po techto vyjmenovanych expedicich 
jedte navdtivila fada radioamateru ostrovy 
v Karibskd oblasti pfi obou castech CQ 
WW DX contestu; vdtsinaz ostrovu je v§ak 
navstevov^na dasto, takze o vz^cnostech 
zde nelze mluvit. Za zmtnku z konce roku 
je§t£ sto[l i to, le americky ufad FCC 
povolil pracovat americkym staniclm 
i v pas mu 10 MHz (mimo useku 10 109 az 
10115 kHz) a v prub&hu noci bylo mozno 
navazovat spojeni se stanicemi od vy- 
chodnlho pobrezl az po Kalifornii. Rovnlz 
stojr za zmlnku pismo 160 metru, kde 
napf. v CQ WW DX contestu pracovaly 
stanice z vice nez 60 zemi i ve tone c£sti 
a ndkterym staniclm se podafiio navAzat 
spojeni s vice nez pades&ti z nich. 

OK2QX 



Predpov&f podminek 
sirem KV na cerven 1983 

Podle pfedpovedi SIOC z 1. 2. 1983 . 
bude slunedni aktivita v pfigtich mesicich 
d£le klesat. VyjAdreno hodnotami 
takto: derven - 88, dervenec^ 86. Tomu 
odpovidaji prumSme hodnoty <J> okolo 
133, ale n&sledkem rieztracejici se p£ti- 
otoCkove kvaziperiodicity to bude v 6erv- 
nu znateln# vice, v dervenci m£n£, podob- 
n£ jako byt rozdil mezi m£sicem prosin- 
cem 1982 (193) a lednem 1983 (143). 
Posledni uvedenA hodnota je nejniigi od 
roku 1978, kdy jsme maximum 21. cyklu 
vrtali. Nyni se s nim tedy definitive zaci- 
n4me loucit.' ' 

Cerven je v ionosfere jiz vyraznd letnim 
mesicem. Pr4y£ letni obdobi je z hlediska 
zkoumAni dynamiky ionosf6ry zatim nej- 
z£hadn£j§im. V nAS prospSch se vytvAri 
zejmAna sporadickA vrstva E ve formA 
desek ci obiak tlougfky 2 az 3 km, v nichz 
je mimorAdnd vysokA elektronovA kon¬ 
centrace- Na vzniku se uCastni vrstva 
kovovych iontu Fe f , Ca + , Mg + , Na + , Si\ 
kterA vznikaji z neutrAlnich slozek meteo- T 
rickeho puvodu. Jev je podmin£n elektric- 
kym polem, vytvArenym vetrnym proudA- 
nim zuAastnAnych iontu, ktere maji dlou- 
hA doby iivota. V E* existuje strmy vygkovy 
gradient elektronove koncentrace, dtky 
jemuz se budou nAkolikrAt behem mAsice 
vracet k Zemi i prostorove vlny o kmitoA- 
tech dvoumetrovAho pAsma. Pritomnost 
kovovych iontCi a tim i moznost vzniku E s 
podpori meteorickA roje: x - Herkuiidy 
(19. 5. az 14. 6. f maximum 4. 6.), Koryidy 
(25. 6. az 30. 6., maximum 28.6.) a slabSi 
Sagittaridy (8. 6. az 16. 6., maximum 12. 
6;). * 

Informace o soustavA ionosfArickych 
vetru o£m pomAhaji i‘ pfi vysvAtleni deju 
v ionosfArickA obfasti F, zejmAna F2, ve 
ktere je (zdAnlivA v rozporu se zdravym' 
rozumem) elektronovA koncentrace v let£ 
v poledne minimAlni. lonosfAricky vitr 
totiz vyvolava i vertikAtni pohyby iontu 
i elektronu: ve dne smArem dolu, takie 
ionizovane Aastice opusti maximum ioni- 
zovane vrstvy F2, v noci nahoru, 6fmz se 
oblast F sjednoti. Tudiz trebaze ionosfera 
neni osvAtlena Sluncem, ionizace v oblas- 
ti F o letnich mAsicich zustava vysoka 
a v praxi zpusobuje nepreruAenA otevreni 
pAsma 20 m a leckdy i 15 m po celych 24 
hodin denne. Poledni zredeni ionizace F2 
je i prfcinou vyskytu dvou maxim f0F2. 

OK1HH 



BizAm, G.; Herezeg. J.: ZAUJfMAVA LO¬ 
GIKA. Alfa: Bratislava 1982. Z marfar- 
skAho orlginAlu Soksztnu logika, vyda- 
n£ho vydavatelstvi'm Muszaki Konyvkla- 
d6, Budapest 1975, pfeloill Karol Rovan. 
424 stran, 362 obr_Cena vAz. 27. K£s. 

Publikace navazuje na knihu Hra a logika v 85 
ulohich, jejiz slovensky preklad vy§el ve vydavatel- 
stvi Alfa v r. 1980. Je v§ak na nt zcela nez4vtsl§ 
a proto si ji mohou bez obav koupit i zajemci, kteri 
pfedchozi publikaci neznajf. 

Obsah knihy tvori souhm feSenych logickych 
uloh, roztfid§nych do tematickych skupin. AeSenf 
nevyzadujt velke matematicke znalosti a tim, ze au- 
tor Ctenife stavt pfed konkr6tni probiemy a situ ace, 
usriadfiuje jim osvojit si prakticky zaktadni pojmy 
logiky, zvl&tnosti jejlho matematick4ho apaiitu, 


seznimit se s vytvAfenim matematickych modelu 
apod. Kniha je ur£ena §irok6mu okruhu 6tenAru; 
m6n§ zku§enym spiSe k pou5eni a £ten£aim s dob* 
rymi znalostmi matematiky k z4bav6 a k efektivnfmu 
vyuiitl voln£ho 6asu. Pro prehtednost je grafickymi 
symboly vyznafcena u kaid4 ulohy jeji n4ro£nost. 
NejsnadnAjSi ulohy jsou ur6eny nejmtadSim cteni- 
rum - d§tem ve v§ku 6 ai 12 let ProtoZe kniha muze 
sfouzit i jako pomucka ucitelum, doplnili autori text 
seznamy uloh, roztfidfrrych do skupin podle peda- 
gogickych htedisek (ulohy, vhodn4 k procvicenl 
urcitych oblasti matematiky; ulohy, vhodn4 pro 
matematicke krouzky; ulohy vhodne k diskusi 
apod.). 

Celkem obsahuje kniha 175uIoh. Velmi srozumi- 
tetny text je doplnin nAzomymi obr4zky asch6maty, 
nazna6ujicimipostupfe5eni. 

Knihy tohoto typu mohou byt velkym prinosem 
k vzd§i4v4ni mlad6 generace, na jejiz odbom^ 
znalosti jsou ktadeny st4le vySSI naroky; proto je 
tfeba vydavatelstvi Alfa pochvalit za zarazeni Zaji- 
mave logiky do edifiniho plinu. Publikaci muieme 
vSem na§im itenAfum doporu6it-zejmena mladym 
chlapcum a divkam muze zajimavou a nenucenou 
formou dopinit a roz§ifit jejich Skolni matematicke 
vzd£!4ni. JB 


Nosov, Ju., R.; Sllin, V. A.: POLOVODI- 
tOVt NABOJOVt vAzane STRUKTU- 
RY. SNTL: Praha 1982. Z rusk£ho origl- 
n4tu Pofuprovodnikovy)e pribory szarfa- 
dovoj svjaz|u, vydanAho nakladatel- 
stvi'm Sovetskoje radio (Moskva) roku 
1976, pfefoitl doc. Ivtg. Jaroslav Jerhot, 
CSc. 168 stran, 90 obr., 13 tabulek. Cena 
broi. 20 Kds, v4z. 28 K6s. 

Prvni zprSvy o polovodifiovych strukturfeh s n£- 
. bojovou vazbou se objeyityvodbomych publikacich 
asi v r. 1970. S vyvojem v oblasti technology 
a obvodov6techniky tidito struktur se rozSifovaty 
a menify moinosti jejich aplikacj. I kdyz original 
knihy y SSSR byi vyd4n jii v roce 1976, m4 jejf 6esky 
preklad je£t§ i dnes sv6 opodstatn£ni jako zakladni 
literatura, kterou je vSak tfeba zejm4na v oblasti 
realizace struktur a jejich praktickdho vyuiiti dopinit 
novymi aktu^m'mi poznatky, puWikovanymi i po 
race 1979, do n§ji jsou datovany nejpozdn6j5i 
odkazy v seznamu doporudene literatuiy. 

, Obsah je rozclengn do p£ti kapitot Nejprve jsou 
probrany fyzikAIni principy a konstrukce nabojov4 
vdzanych struktur. DruhA kapitola pojednavd o sou- 
64stk4ch a syst^mech digiUlni elektroniky na bizi 
techto struktur (posuvnS registry, 51eny pro zipis, 
6teni a obnovovinl informace/pam£ti), tfetl o jejich 
vyuiiti v anaiogovfc technice (zpoMovaci vedeni, 
diskretni filtry), dtvrtA kapitola je v£nov4na vyznamu 
polovodi5oyych n4bojov£ vdzanych struktur pro 
optoelektrohiku; popisuji se radkovaci a maticov6 
obrazove snimaie a perspektivy jejich rozvoje. Po-‘ 
sledni kapitola shmuje vjsledl^ vyzkumu a vyvoje 
polovodiCoyych struktur snibojovou vazbou, popi- 
suje stav jejich aplikaci do r. 1980 a pravd§podobny 
sm§r dal§iho vyvoje. Text je dopln£n seznamem 
literatuiy (79 titulu), v§cnym rejstfikem a seznamem 
symbolu. 

Ofelem knihy je podat vyklad fyzikilni podstaty 
potovodi6ovych n^>ojov§ vazanych struktur, popsat 
jejich vlastnosti a charakteristiky a seznimitCtenafe 
s konstrukci a technologii prvku s tdmito struktura- 
mi. IMdi hlavni pouiiti struktur v ruznych oblastech 
elektroniky a shmuje dosavadnf vysledky i n^zory na 
dal^i rozvoj. Je urfcena inienyrum, technikum a stu- 
dujicimpnslu5n6specializace. Ba 

• • # 

Ridiotechnrka (MLR), 6.2/1983 

Spec&lni 10, 555 (5) - Zajimavosti, novinky: 
lntegrovan£ generatory reft, integrovany regulator 
otacek motoru - Pfestavba transceiveru FM10/160 
na 160 kanalu - Pfestavba transceiveru Veszprfrn - 
Sirokop4smove tranzistorov4 vf stupnS (3) - Amatdr- 
ska zapojent: Vstupnt zesilovac pro digitalni m§fifi 
kmitoCtu, konvertor'k pfijimaft pro • p&smo 2 m, 


synchrodynovy pfijimat - Logotypy (znafiky vyrobcu 
na elektronickych soucdstk4ch) - Televizni retrans- 
lafcni stanice - Zivady TVP Color Star - Stavebni 
prvky spolednych antdn (2) - Stavba osobnfho 
pocitace s mikroprocesorem (12) - Automaticky 
nabijei akumulatoru - Digitalni hodiny s mikropro¬ 
cesorem - 0v§fena zapojeni: Elektronicki sir£na, 
indikitor urovne hladiny kapalin, stabilizace barev- 
ne teploty zarovky - Radiotechnika pro pionyry - 
Doplnek k 61. Domaci hlasity telefon. 


Radio-amater (Jug.), L 12/1982 

Zesilova6 s vykonem 1 kWpro 144 MHz-Senzo- 
rovy pfepinat CMOS - Audion pro pasmo KV - 
Elektronicky merit rychlosti otateni - Pfizpusobo- 
vaci vf transformatory s toroidnim jadrem - Vliv 
predzesilovate na-vlastnosti prijfmate (2) - Obsah 
rotniku 1982 - Jakostni reprodukce zvuku se slu- 
chatky a reproduktory, vyhody a nevyhody-Nap4je* 
ci zdroje pro naramkove hodinky - Svafovaci pfl- 
stroje Iskra (2). 


Das Elektron International (Rak.), 6.1/1983 

Technicke aktuality - M4ri6 (capacity s tislicovym 
udajem - Novy osobni po6itat IBM - Prostorove 
vnimini TV obrazu s pouiitim specialnich bryli - 
Priklady pouiiti tranzistoru SIPM0S - Obsah rotni- 
ku 1982 - Ziklady sd§lovaciho optickeho prenosu - 
Pfenosny osobni pocitat HX-20 - Univerzalni zkou- 
Seci generator - System videodesek CED - Digitalni 
modulace (7) - Varistory Siemens. 



Inzerci prijima Vydavatelstvi Na§e vojsko, inzertni 
odd§leni (inzerce AR), Vladislavova26,113 66Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzav§rka tohoto cisla 
byla dne 22. 2.1983,' do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzeiit. Neopomefite uvdst prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime! Text inzeratu pi§tetitel- 
n£, aby se pfedeSlo chybam vznikajicim z neCitel- 
nosti pfedlohy. 

PRODEJ 


MCI 31 OP (100), ICL7106, (650), MM5316 (450), 
KF622 (60), KFY34, 46 (10). Kupim ARA 1,3, 5, 8,' 
11/80, ARB 3, 5/81, 5, 6/80, 2/79; 1, 2, 4/82. Ing. 
Prechtl, Lumumbova 39,85103 Bratislava. 
Zkallbrovany DMM1000 (1600), pamef Eprom'2716 
(600). Pavel Semrad, Nad Primaskou 45, 11000 
Praha 10. 

Kosipiet zachov. rod. ST 1967-77 (200), MP120 
100 pA (200), DHR8100 pA (150), ruzny radiomate- 
na! (trafa, pfepin. elektronky, potenc'. aj). Seznam 
za§lu. Ing. F. Koielsky, Zivcova 7, 252 27 Praha 
5-Radotin. 

Sharp PC1500 s bskamou a pffdav. pamdtf 8KB 
(30 000). Ing. I. Briill, Chodska 23,120 00 Praha 2. 
Amat tuner CCIR + CHRT,2x 25 W Hi-fi zabud. dig. 
hodiny s buzenim (2700), zesil. 120 W, 4,8,16Q, 3 
vstupy 0,5 mV -1,5 V $ kor. (1200). K. Madr, V cha- 
toupkach 11,194 00 Praha 9. 

TW40 (1800), ZETAWATT 2020 z AR1 /80 (1800), osa- 
dene dosky na osc. z AR11/76 + obrazovku (700). 
farebnu hudbu 3x 150 W (1000), dig. hodiny s digi- 
tronmi (2000), 6 ks TIL308 (350). Milan Kopas, 
Tmovska 19, S07 01 Myjava. 



Osciloskop B11370 (2600), nepouiivany, vA. doku- 
mentace. M. Haftk, Sokolovski 99,186 00 Praha 8. 
Obrazovku 61 cm do TESLA Spektrum Color (1400) 

. a n&vod na stavbu mikropoAitaAe, V. Vyhnak, Vinicni 
166,615 00 Brno. 

Univ. m§f. pnstroj C4341 s mefenim tranz. PNP 

1 NPN (1500), bezvadnystav. J. Benet, Lechowiczova 
2837,70100 Ostrava-Fifejdy II. 

TI59 kompL + akust signallzace + kontrola 
nabtjent + programy (8800). R. Frys, kolej Vetrnik- 
Jih, li/309, 16200 Praha 6-Petfiny nebo R. Frys, 

. Ondratice 166,798 07 Brodek u Prostejova. 

Avomet I (nejde rozsah = 300 mV, 1,2 V) (450) 
a ohmrrietr OM2(350). Filip Otakar, QIomoucka-173^ 
785 01 Stemberic 

B73 se zabudovanym indikAtorem Apicek s LEO 
(4500), gramo T6 120 Hi-fi bez jehly (1500), jehly 
Dual-DN8-Duplo (500), DN85 Diamant (300), ton. 
hlav. na gramo Dua)-CD8660 (200), 100 %. VI. Pavla, 
Leninova 1,795 01 Rymarov. 

AmatArekyzesitovaA 2x 20 W (1000), reproduktory 
AR0669 (a 45), ARN6604 (120), novy. A. Kolouchova, 
Namesti 13/15,594 01 Velke Mezinci. 

SpiAkovy kotouA, magnetofon Philips N7300, novy 
(17 000). Evzen Marek, Majakovskeho 10, 586 01 
Jihlava, tei. 235 22. 

3 ks tyr. 70 A/600 V + diody 63 A/500 V + chladice 

2 ks tovarni kriz. ovIAdace + jap. mf tr. 7 x 7 (600). 
Hana Baxova, 34012 §vihqy 233. 

StarAi, maty, pfenosny, tovarni osciloskop Ml 02 
(990), Intel D8080A, P8238, pPB8224C, krystai 18 MHz 
(890,690,490,390), RAM (iP02114LC1, Eprom F2708 
(590, 790), USARTM5L8251AP, PR10D8255AC5 
(1390,1290), vse novA, nepouzitA. Miroslav Petfval- 
sky, KrizkovskAho 1952,738 01 Frvdek-Mistek. 

IO A273D, A244D (80, 70). Zd. Senk, V Riji 567, 
530 02 Pardubice. 

DekodAry HC1312P (160) afiltry SFE 10,7 MS2(50). 
Ing. Jiri Torek, Krejpskeho 1529,149 00 Praha 4. 
UmverzAIni mAr. pr. C20 (350), 2kstyris. T100/200 (a 
150). Zdenek Svoboda, SidliSte 530/2, 46362 
Hejnice. 

Hrajicl mag: B41 (500), nutna opr. rychlosti. Robert 
Mikulec, PS 5/V, 915 33 Nove Mesto n. VAhom. 

Ikan. RC siipr. TX Standart vys. + prij., 1 servo ' 
Bellamatic (1000), indikAtor. hodiny + mag. stojan, 
presnosf mer. 0,01, vhodne na nast. predzApalu 
motora - nove (400), opticky uhlomer NSR (350), 
posuvne meritko 150 mm, nove (100), pos. mer 
600 mm (200), hibkomer 150, 600 mm_(1CW, 200). 
B. Medved, HriftovA bl. B, 962 05 Zvolen. 

Knihu World radio and tv handbook 1981 (250) 
a koupim spolehlivy pfijimaA 0,5 az 30 MHz, pripad- 
nA i da&i pAsma, jen v dobrem stavu. Nabidky 
pisemnA. F. Mach, Jiraskova 473,417 05 Osek. 

IO 74123 tj. 2x 74121 v jednom puzdre (80), Intel 
8080A (4(ML CD4011 (50), 7473 (60). Len pisomne. 
S. Curova, Cs. armAdy 31,040 00 KoSice. . 

Osdlog. obraz. B10S1 + objtmku + stinici kryt 
(700), Avomet(750), trimry 470/TP 011 - 3 ks, 22K/TP 
G6Q-12ks,68K/TP11G-3ks,TPG6G-9ks,TPGt5- 
5 ks, Ml/TP 060 - 12 ks, M22/TP 011 - 3 ks (A 12), 
gumu1,4x 1,4po48m(50). 

Koupim IO- NE543/NE544/SAK150A, nabidnAte. VI. 
Sole, DobSin 23,294 04 Dolni Bousov. 

Mgf M1417S (1800), pAsky Orwo (90). O. Ciprys, 
Harusova 1,625 00 Brno 25. 

8080,8251,8255 (400,400, 400), S RAM Ik (150), 
3214,3212 (200,200), ARA74az82, ST80 (45).Kupim 
ST5/72, 7-11/74, 2,6-12/77, 1-6/78, 1/79, 2/81. 
A. Engel, Svermova 3,929 01 Dun. Streda. 

Manual 4 okt z harmonia (400), elektroniku z varhan 
Matador 12 osc/+ 72 deliAu (600). Pavel Holik, 
Prostredni 3373,760 01 Gottwaldov. 

""Receiver Prometheus 2x 25 W, CCIR, OtRT (6000); 
trojkombinaci Philips (12 000), sluchatka Hi-fi, Vi-. 
deoton (500), BRF91 (120),BF900(80), SFE 10,7.(45). 
Vladislav KovAr, Sovetska 939,543 00 Vrchlabi 7 
MAA502, 102NU71, KF506, 517 KFY16, Mfl25; 
A250D, MH74141, (A 50, 5, 8, 10, 25, 5, 50, 60), 
a presnA kond. 0,5 % $5). R. Blaha, LidickA nam. 33, 
506 01 Jicin. v 



Sov. komb. mAr. pfistroj 44324 (850), cislicovy 
" multimetr BP11 (2000), vSe nove. Ing. Zdenek Hybl, 
BezruAova 2,736 02 Havirov-Bludovice. 

ZX81 + RAM 16 kB (10 000). J. Foukal, Nad aleji 12, 
162 00 Praha 6. 

16 mm LED Aisl. (140), SN74143N (250), SN74121N 
(80), vAe nove; nepouztte, dale oscilograf BM370 
(1300), voltohmmetr BM289 (1000), obj. na 1024 a 14 
pel. (40,15), AR0667, 669 (a 50), MH5440,50 (10). 
Petr KSoniek, K hajku 122,738 01 Frydek-Mistek. 


KOUPE 


Antenni predzesitovate, zesilovace, konvertory 
a prisluS. TV K28, K55, CCIR. Jen nejvySsi kvality. Jan 
Hasnedl, Sladkovitova 1306/11,142 00 Praha 4. 
Kompletni zvedAAek SG60. Julius Vavra, 54911 
Dolni Radechova 149. 

AY-3-8610, AY-3-8500, MDA2020. Vladimir Michek, 
JirAskova 611,57201 PoliAka 
BFT66, 6T, BFR90, 91 a pod. J. NAmec; tr. 9. kvAtna 
1989,39701 Pisek. 

OWouk. svareAku nebo trafo - nejradeji die AR11/ 
73. D. Forro, 542 01 Zacldf 366. 

4 ks sedmisegmentovekXED, vidikon - jakykoliv 
typ. Nutne potfebuji. Miroslav Vitek, 561 34 Vyprach- 
tice'39. 

IO MM5316, CA3089, S042P, MC1310P, B10S4 
‘(401), SN74121 (UCY74121), krystai 100 kHz. Ivan 
Vreika, Lucni 1154,757 00 Val. Mezinci. 

Spiik. Hi-fi prijimat - dig. stupnice, predvolby; 
otocne potenciometry, 2 x 20 ai 60 W - VKV, SV, 
KV. R. Schmidt, 735 14 OrlovS 4 c. 21. 

ZX81, S042P. Udejte cenu. VI. Cech, Gottwaldova 
575,373 44 Zliv. 

Osciloskop do (2000 )l 7490,74141, AY-3-8610, cup- 
rextit, sv&z. AR. Alan term^k, 793 83 Jindhchov 
u Kmoya. 

IO MM5314N + 20 kolikovu objimku, kri§tal 100. kHz 
'ku hodinAm, LED tislice 20 mm vyS., spot, anoda 
6 ks, r6zny radiomateriAl T, IO, tyr., D atd. Juraj 
Slusniak, THD 457/24,976 46 ValaskA. 

Lambda 5 jen bezv.J. Sadilek, Svobody 682,735 02 
KarvinA 2. 

VySkovy reproduktor ART481. Kvalita. Milan Vijac- 
ka, 267640Ie$nA 109. 

Reproduktor ART481, pouze kvatiint. Lubos Kebr- 
dle,267 64 0l^nA149. 

VyAkovy reproduktor ART481. Kvalita Hana Mudro- 
vA, na HorAch 7,267 62 Komarov. 

Rtoy 10,7 MHz, MC1310P, BFR, BF pro vst. VKV, IO, 
OZ, LED, TR 161. VI. Vavroft, Burketova 93,397 01 
Pisek. 

Zositovat TW3G62X12 W (1000) bez reprosoustavy 
8515-1. Ing. Jan Mares, Jaronymova 34, 397 01 

mi DHR8, DHR5, K80/2D, 50=1%A, diody 150 A 
min., BF115, BF245, NE555, knihy S^//ner Opravy 
televiznich pfijlmafiu, Dlenbach: Ph'rudka pro opra¬ 
vy pfijimacu nebo vymenim za 2 ks dynamo 12 V/ 
900 W pnp. prodam. Miroslav Helige, Linhartova 
555.28401 KutnAHora. 

IO 7447, 7490, 74192, TDA1047 (A225D), MC1310 
(A290D), MAA 3005, 74SGO, AY-3^500 s dokum, 
CD4Q11, 7403, 7413, MOS 3N187 (3N200, 40673, 
BF900), BF244, SFE 10,7 MA, jAdra M4x 0^ - NOI 
a NOS, toroidy 0 5 mm, konektorovA sady 75 Q, 
ruzne zahr. IO Cislicove nebo vymAnim za japonsky 
tuner KV, SV, DV, VKV-CCIR (4000), adapter OIRT/ 
CCIR (IK)), novA nAhr. dtty TVP Elektronika 
VL100 + obrazovka. Ivan Mottt, ZAvodni 2433, 
735 06 Karvina - Nove MAsto. 

Civ. mgf Pioneer RT-909, Uher SG630 LOGIC nebo 
jiny 3az4 mot., 3 hlayy, stereo nebo quad ro, bez kon. 
vystupu, nove za primefenou cenu. VI. Pavla, Leni¬ 
nova 1,79501 Rymarov. 

ICM7216A (B) + displ., XR2206, Richard Kos, KrAtka 
539,270 51 LuznA. 

TESLA BM205, Aas. Radioamater do roku 1935, 
stare radioprijimace i nehrajtct do r. vyroby 1930, 
stare knihy a plAnky radiopr. vydanych 6esky a nA- 
mecky. J. Pisahk, Pod konicky451/11,339 01 Klatovy. 
Potenciometre finny Alps typu 81 CRi 20 kQ B, F^, 
Ro 10kQD a.SICR 10 kQ Ax 2. M. SiKloSi, 976 81 
PodbrezovA 44/4. 


Dum kultury OKD 
zakoupf 

pro svo|l potfebu 2 az 4 kusy 
provozuschopnych obAanskych 
' radiostanlc typu 

VKP-050. 

Nabidky na adresu: 

< Dum kultury OKD, 

V. Kopecteho 675, 

708 55 Ostrava-Poruba 
nebo na tel. 6lslo 44 24 51-2, 
klapka 08, s. PospiSil M. 


Devitimistny sedmisegmentovy fluorescenAni 
displej v. c. 5 mm, vyvody z boku. K. Kohut, Dolni 
415,74401 FrenAtAtp.R. 

Radio Doris, Mambo a pod. i nehrajici, ale komplet 
a vadny Avomet na souA. J. Vasfr, Druzstevni 1375, 
59401 VeikAMezifiAi. 

Materialy o stavbA syntezatoru, schemata, popisy. 
Obvod CD4069. NabidnAte. Michal Perina, Pod 
Horkou 27,635 00 Bmo. 

Osciloskop i amaterske vyroby, popis, cena. Jozel 
StolAhk, Senov 304,739 34 Frydek-Mistek. 
Vrdeoraagnetofon - jakykoliv. Uvedte cenu. P. Ru- 
beS, Na HradiAti 81/4,418 01 Bilina. 

Servisni dokumentaci k prijimaAi Lamba 5 a knihu 
Baudys: Csl. rozhlasove pnjimace do r. 1945. Josef 
VanAk, Jizni 1367,535 01 Pfelouc. 

10 typu Mil, LED displeje, svaz. rot. AR76 ai 82, 
MH 7490. M. JanAa, DobrovskAho 29,412 01 Utome- 
rice. 

GA201 ai 5, KY130/80, KY132/80, KF506 az 8. KC507 
az 9, KT501 az 5, elektrolyty 50"/6 a 2G/6 vetAj 
mnozstvi, uvedte cenu. B. Dohnal,- Na vysiuni'505* 
56164-JablonnAn. O. 

SpojovA deska pfedzesitovaAe pro TW40, RX na 
amatArske pAsma (popis, cena). R. KundrAk, Jaku- 
bovskAho 119,85101 Bratislava. 

7485, 7495, 7447, BF244A, 245, BC177, KF173, 
KSY21,71,82,TR15, KA136,206,263,503, pr^. 8az 
12 poloh, AR0666, CuL 0,1.0,18,1,2; 75 Q konekto- 
ry, cena. R. PrASek, 69611 MutAnice 580. 

Ani' rotator, sdette vyrobce a cenu. Jan Kovarik, 
Thalmannova 15,160 00 Praha 6. 

Komb. hi. do mgf Unisef model TU505 - vice kusu 
nebo nAhradu, dokumentaci prip. schema radio- 
magn. RC7171 (JVC) nebo vrAtim po ofotografovAni, 
NE5S, 565, 566, LM339, BF245 pfip. ekvivaienty. 
J. Smehyl, 790 65 ZulovA 16. 

RX E52 nebo Jatta v dobrem stavu. J. Cefovsky, 
Pernerova 50,186 00 Praha 8. 

S iovA MOSFETy Hitachi 2SJ48/2SK133 nebo 
/2SK135. P. VakoA, Prokopka 2, 19000 
Praha 9. 

1 ks transformAtor do radia Rondo 522A, 1 ks 
transformAtor do rAdia KantAta, 3 ks transformatory 
2SJ/40 V, 1 A, 10 V, 0,01 A, kupirn i hrajuce radio 
KantAta zaplatim dobre. Jarostav Borgula, J. Krafa 
15,984 01 LuAenec. 

Osciloskop, nf generAtor, dig. VAQ-metr, novy 
* prenosny sov. barevny TV. Popis. J. Svoboda, Dimit- 
rovova 2745,40011 Usti n. L 
SFE 10,7 MD Murata, 2 ks. B. Crha, domov zamest- 
nancu 24 G, pott. pfihradka 78 t 303 78 PIzeAl. 


VYMENA 

BFR90, BFY90 za AY-38500 nebo jiny IO na TV hry 
nebo za okruzni pilu 0 600 ai 800x 3 mm. M. Kafka, 
33824Brasy 10. 

NormA110 MHz v termostatu za inkurant prij. KV. 
V. Krska, Max. GorkAho 543,674 01 Trebic. 

BVT Elektronika C430 (nutnA vymena vn trafa) za 
Hi-fi tuner 1306 A nebo prodam a koupim. L Musi I, 
679 21 BoFitov 256. 




